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English

1. Introduction

HIKMICRO THUNDER 4.0 delivers significant upgrades in the series with
industry-leading <12 mK thermal sensitivity, enhanced Image Pro algorithm
processing, a more compact and ergonomic design, and integrated in-lens
LRF. Led by the new 1280 flagship, the THUNDER family enters the 1280 era,
delivering greater image detail, improved usability and enhanced confidence
for demanding hunters.

2. Package Content

Device (x 1), Batteries (x 2), Battery Charger (x 1), Type-C Cable (x 1), Lint-free
Cloth (x 1), Bag (x 1), Wrench (x 1), and Quick Start Guide (x 1).

3. Appearance (Page 1 — A)

The appearance may vary according to different models. Please take the
actual product for reference.

Switch the device to ON/S (Sleep)/OFF state.
1 Power Switch * The power indicator stays solid red when
the device is on.

Non-Menu Mode:

+ Press: Turn on laser ranging.

+ Hold: Show/Hide OSD (On Screen Display).
+ Double-Press: Turn off laser ranging.
Menu Mode: Move down.

\/ Down Key
(Clip-On Mode)

Non-Menu Mode:

+ Press: Turn on laser ranging.

+ Hold: Switch digital zoom.

+ Double-Press: Turn off laser ranging.
Menu Mode: Move down.

\V Down Key
(Monocular Mode)

Non-Menu Mode:
+ Press: Switch palettes.
— + Hold: Enter the menu.
3 Mode Key Menu Mode:
+ Press: Confirm/Set parameters.
Hold: Save and exit menu.

Non-Menu Mode:

+ Press: Capture snapshots.

+ Hold: Start/Stop recording videos.

+ Double-Press: Correct non-uniformity of
display (Flat Field Calibration, FFC).

Menu Mode: Move up.

4 /\ UpKey

5 Focus Knob Adjusts focus to obtain clear targets.
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LRF module in the lens. Measures the
distance to the target with laser.

* The LRF module may vary due to different
device models.

6 Laser Range Finder

7 Lens Cover Protects the lens.

8 Fixing Ring Holds the clip-on eyepiece in place.

9 Battery Compartment For holding the battery.

Indicates the charging status of the device.
+ Solid Red: Charging.

+ Solid Green: Fully charged.

+ Flashing Red & Green: Error occurred.

10 Charging Indictor

To connect the device to power supply or

11 Type-C Interface transmit data with a type-C cable.

Hold /\ + \/ to switch the device between Clip-On and Monocular mode.

4. Change Battery (Page 2 — B)

Steps:

1. Lift the battery compartment cover handle ( 1 ) and pull the battery
compartment cover outwards ( 2 ).

2. Push the battery latch aside ( 1 ), release and take out the used battery
(2).

3. Install a new battery until the latch locks the battery in place.

4. Close the battery compartment cover until it clicks into the locked position.

+ Remove the battery if the device is not used for a long time.

+ The device supports removable Li-ion battery. The charging limited voltage
of the battery is 4.4 V. The battery capacity is 3.85 V/4 Ah (15.4 Wh).

+ Charge the device for more than 4 hours before first use.

+ The charging temperature should be from 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F).

5. USB Connection (Page 3 — C)

Steps:

1. Lift the type-C interface cover.

2. Connect the device to a power adapter for charging or a PC for data
transmission via the USB type-C cable.

6. App Connection

Before the app connection, confirm Remote Access is enabled on the device
(from the device menu).
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+ Firmware Upgrade

+ Browse & Save Exciting Moment
Ll - Live View & Remote Control

+ How-to Videos

+ Repair Records & Warranty Details

Steps:
1. Scan the QR code to download and install the app.
2. Select in the device menu to enable hotspot. Hotspot_5G and

Hotspot_2.4G are selectable.
+ Hotspot_2.4G: Select this option if your phone is not equipped with 5 GHz
Wi-Fi.
+ Hotspot_5G: Recommended for small-range scenarios within 5 m, such as
mounting the device on a vehicle. Otherwise, use Hotspot_2.4G.
3. Turn on WLAN of your phone and connect to the device hotspot.
+ Hotspot Name: HIKMICRO_Serial No.
+ Hotspot Password: Check Hotspot in the menu for the password.
4. Open the app, and confirm the connection PIN code on the device to
connect your phone with the device. You can view the device interface on
our phone.

The hotspot will be turned off if there is no connection for over 10 minutes.

7. Getting Started
Install Adapter (Page 3 — D)

Install an adapter if you need to connect the device to a daylight scope.

Steps:

1. Rotate the adapter clockwise until it is tightened securely.

2. (Optional) Rotate the fixing ring slightly to lock the buckle if it overlaps the
scope and cannot be locked in place.

+ The adapter is not included in the package. Please purchase it separately as
needed.

+ The thread size is M52 x 0.75 mm. Purchase the adapter recommended by
the manufacturer.

Remove Adapter

Steps:

1. Rotate the adapter counterclockwise to loosen it.

2. Remove the adapter carefully.

Calibrate Image (Page 4 — E)

Steps:

1. Select in the menu, and press to enter the setting interface.
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2. Select to set the menu display size.

3. Select to switch calibration profiles.

4. Select and set the bullet name.

5. Select to enable/disable Recoil Sensitivity Calibration.

6. Select to set the distance to the target.

7. (Optional) Select to freeze the image. You can also select to set

the countdown time of auto freezing.

8. Select to set the X or Y axis coordinates until the window reaches the
target position.

8. More Operations

Scan the QR code below to obtain the user manual for more operations.




Deutsch

1. Einleitung

HIKMICRO THUNDER 4.0 bietet bedeutende Verbesserungen innerhalb der
Serie mit einer branchenfiihrenden thermischen Empfindlichkeit von <12 mK,
einer verbesserten Bildverarbeitung nach dem Image Pro-Algorithmus, einem
kompakteren und ergonomischeren Design sowie einem integrierten LRF im
Objektiv. Angefiihrt vom neuen Flaggschiff 1280 tritt die THUNDER-Familie in
die 1280er-Ara ein und bietet anspruchsvollen Jagern mehr Bilddetails,
verbesserte Benutzerfreundlichkeit und groRere Zuverlassigkeit.

2. Lieferumfang

Gerat (x 1), Akkus (x 2), Akkuladegerat (x 1), Type-C-Kabel (x 1), fusselfreies
Tuch (x 1), Tasche (x 1), Imbusschlissel (x 1) und Schnellstartanleitung (x 1).

3. Erscheinungsbild (Seite 1 — A)

Das Aussehen kann je nach Modell variieren. Bitte nehmen Sie das
tatsachliche Produkt als Referenz.

Schalten Sie das Gerat in den Zustand EIN/S
(Ruhezustand)/AUS.

* Die Betriebsanzeige leuchtet rot, wenn das
Gerét eingeschaltet ist.

1 Netzschalter

Nicht-Meniimodus:
+ Driicken: Die Laser-Entfernungsmessung

einschalten.
N Nach-unten-Taste - Gedriickt halten: OSD (On Screen Display)
(Clip-On-Modus) ein-/ausblenden.

+ Doppelklick: Die Laser-Entfernungsmessung
ausschalten.
2 Meniimodus: Nach unten.

Nicht-Meniimodus:

+ Driicken: Die Laser-Entfernungsmessung
einschalten.

+ Gedriickt halten: Digitalzoom umschalten.

+ Doppelklick: Die Laser-Entfernungsmessung
ausschalten.

Meniimodus: Nach unten.

N/ Nach-unten-Taste
(Monokular-Modus)

Nicht-Meniimodus:

+ Driicken: Paletten umschalten.

+ Gedriickt halten: Rufen Sie das Menii auf.
3 Modus-Taste Meniimodus:

+ Driicken: Parameter bestatigen/einstellen.

Gedriickt halten: Speichern und Menii

verlassen.
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Nicht-Meniimodus:
+ Driicken: Schnappschiisse aufnehmen.
+ Gedriickt halten: Starten/stoppen der

4 /\ Nach-oben-Taste Videoaufnahme.
+ Doppelklick: UngleichmaBigkeit der Anzeige
korrigieren (Flat Field Calibration, FFC).
Meniimodus: Nach oben.
Stellen Sie den Fokus ein, um die Ziele klar zu
5 Fokusrad
erkennen.
LRF-Modul im Objektiv. Messen Sie die
6 Laser- Entfernung zum Ziel mit dem Laser.
Entfernungsmesser * Das LRF-Modul kann je nach Gerdtemodell
variieren.
7 Objektivdeckel Schiitzt das Objektiv.
8 Befestigungsring Fixiert das Clip-On-Okular.
9 Akkufach Zum Halten der Akkus.
Zeigt den Ladestatus des Geréts an.
+ Leuchtet rot: Ladezyklus.
10 Ladeanzeige + Leuchtet Griin: Vollstandig aufgeladen.
+ Blinkt rot und griin: Es ist ein Fehler
aufgetreten.

SchlieRen Sie das Gerét an die
11 Type-C-Schnittstelle = Stromversorgung an oder iibertragen Sie

Daten mit einem Type-C-Kabel.

Halten Sie /\ + \/ gedriickt, um das Gerét zwischen Clip-On- und
Monokularmodus umzuschalten.

4. Akku wechseln (Seite 2 — B)

Schritte:

1. Heben Sie den Griff des Batteriefachdeckels an ( 1 ) und ziehen Sie den
Batteriefachdeckel nach aulen (2 ).

2. Schieben Sie den Akkuverschluss zur Seite ( 1), lassen Sie los und

entnehmen Sie den verbrauchten Akku ( 2 ).
3. Setzen Sie einen neuen Akku so ein, dass die Verriegelung den Akku sicher
einrastet.
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4. Driicken Sie den Akkufachdeckel fest, bis er mit einem Klicken in der

verrieielten Position einrastet.

+ Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt
wird.

+ Das Gerat unterstiitzt einen austauschbaren Li-lonen-Akku. Die
Ladespannung des Akkus betragt 4,4 V. Er hat eine Kapazitat von 3,85 V/4
Ah (15,4 Wh).

+ Laden Sie das Gerét vor der ersten Verwendung mehr als 4 Stunden lang
auf.

+ Die Temperatur beim Aufladen muss zwischen 0 °C bis +45 °C liegen.

5. USB-Anschluss (Seite 3 — C)

Schritte:

1. Offnen Sie die Schutzkappe des Type-C-Anschlusses.

2. SchlielRen Sie das Gerat zum Laden an ein Netzteil oder zur
Dateniibertragung tiber das USB-Typ-C-Kabel an einen PC an.

6. App-Verbindung

Bestatigen Sie vor der App-Verbindung, dass der Fernzugriff ((iber das
Geratementi) auf dem Gerét aktiviert ist.

» Firmware-Aktualisierung
+ Spannenden Moment durchsuchen
und speichern
L+ Live-Ansicht und Fernbedienung
+ Anleitungsvideos
+ Reparaturdatensatze und
Garantiedetails

Schritte:
1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
2. Wahlen Sie im Geratemeni die Aktivierung des Hotspots aus.

Hotspot_5G und Hotspot_2.4G stehen zur Auswahl zur Verfiigung.

+ Hotspot_2.4G: Wahlen Sie diese Option, wenn Ihr Telefon nicht mit 5-GHz-
WLAN ausgestattet ist.

+ Hotspot_5G: Empfohlen fiir Szenarien mit geringer Reichweite innerhalb
von 5 m, z. B. fiir die Montage des Gerats an einem Fahrzeug. Verwenden
Sie andernfalls Hotspot_2.4G.

3. Schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und verbinden Sie sich mit dem
Gerate-Hotspot.

+ Hotspot-Name: HIKMICRO_Seriennummer

+ Hotspot-Passwort: Priifen Sie im Meni unter Hotspot das Passwort.
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4. Offnen Sie die App und bestétigen Sie den PIN-Code fiir die Verbindung auf
dem Gerét, um Ihr Telefon mit dem Gerat zu verbinden. Sie kdnnen die
Gerateschnittstelle auf lhrem Telefon anzeigen.

Der Hotspot wird ausgeschaltet, wenn mehr als 10 Minuten lang keine
Verbindung besteht.

7. Erste Schritte

Adapter installieren (Seite 3 — D)

Montieren Sie einen Adapter, wenn Sie das Geréat an ein Tageslichtspektiv

anschliefen mochten.

Schritte:

1. Drehen Sie den Adapter im Uhrzeigersinn, bis er sicher befestigt ist.

2. (Optional) Drehen Sie den Befestigungsring leicht, um den Verschluss zu
arretieren, wenn er das Zielfernrohr iberlappt und nicht eingerastet werden
kann.

+ Der Adapter gehort nicht zum Lieferumfang. Bitte erwerben Sie ihn bei
Bedarf separat.

+ Die GewindegroRe ist M52 x 0,75 mm. Kaufen Sie den vom Hersteller
empfohlenen Adapter.

Adapter entfernen

Schritte:
1. Drehen Sie den Adapter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu |6sen.
2. Entfernen Sie den Adapter vorsichtig.

Bild kallibrieren (Seite 4 — E)

Schritte:

1. Wahlen Sie im Menii aus und driicken Sie (=], um die
Einstellungsoberflache zu 6ffnen.

2. Wahlen Sie aus, um die GroRe der Meniianzeige einzustellen.

3. Wahlen Sie , um zwischen Kalibrierungsprofilen zu wechseln.

4. Wahlen Sie aus und legen Sie den Patronennamen fest.

5. Wahlen Sie , um die Kalibrierung der RiickstoRempfindlichkeit zu
aktivieren/deaktivieren.

6. Wahlen Sie , um die Entfernung zum Ziel einzustellen.

7. (Optional) Wahlen Sie aus, um das Bild zu fixieren. Sie kdnnen auch

auswahlen, um die Countdown-Zeit fiir das automatische Einfrieren
festzulegen.
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8. Wahlen Sie aus und stellen Sie die Koordinaten der X- oder Y-Achse
ein, bis das Fenster die Zielposition erreicht.

8. Weitere Funktionen

Scannen Sie den QR-Code unten, um das Benutzerhandbuch fiir eine
ausfuhrlichere Anleitung abzurufen.
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1. Introduction

HIKMICRO THUNDER 4.0 apporte des améliorations significatives a la gamme
avec une sensibilité thermique de pointe < 12 mK, un traitement algorithmique
Image Pro amélioré, une conception plus compacte et ergonomique et un
télémeétre laser (LRF) intégré a I'objectif. Emmenée par le nouveau

fleuron 1280, la gamme THUNDER entre dans I'ére du 1280, offrant un niveau
de détail d'image supérieur, une ergonomie améliorée et une confiance accrue
pour les chasseurs exigeants.

2. Contenu de I'emballage

1 appareil, 2 piles, 1 chargeur pour piles, 1 cable de type C, 1 chiffon non
pelucheux, 1 sac, 1 clé et 1 guide de démarrage rapide.

3. Apparence (Page 1 — A)

L'apparence peut varier selon les modéles. Veuillez vous référer au produit
réel.

Basculez l'appareil en mode MARCHE/S
Interrupteur (Veille)/ARRET.
d'alimentation * L'indicateur d'alimentation reste rouge fixe
lorsque I'appareil est en marche.

En dehors du menu Mode :
+ Appuyer : allumer la télémétrie laser.
+ Maintenir enfoncé : Afficher/Masquer le

\/ Touche Bas mode OSD (Affichage a I'écran).
(Mode Clip-On) + Appuyer deux fois: éteindre la télémétrie
laser.
Dans le menu Mode : Déplacement vers le
bas.

En dehors du menu Mode :
+ Appuyer : allumer la télémétrie laser.
+ Maintenir enfoncé : modifier le zoom

\ Touche Bas numérique.
(Mode monoculaire) + Appuyer deux fois: éteindre la télémétrie
laser.
Dans le menu Mode : Déplacement vers le
bas.
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En dehors du menu Mode :
+ Appuyer : changer de palette.
+ Maintenir enfoncé : accéder au menu.

3 Touche Mode Dans le menu Mode :
+ Appuyer : confirmer/définir des paramétres.
Maintenir enfoncé : Enregistrer et quitter le
menu.

En dehors du menu Mode :

+ Appuyer: Capturer des instantanés.

+ Maintenir enfoncé: démarrer/arréter
I'enregistrement vidéo.

4 /\ Touche Haut + Appuyer deux fois: Corriger la non-
uniformité de I'affichage (étalonnage du
champ plat, FFC).

Dans le menu Mode : Déplacement vers le

haut.
5 Bouton de mise au Permet d'ajuster la mise au point pour obtenir
point des cibles nettes.

Module LRF dans I'objectif. Permet de
mesurer la distance a la cible a I'aide du laser.
* Le module LRF peut varier selon les
modéles d'appareil.

6 Télémetre laser

7 Cache d'objectif Protéege I'objectif.

Permet de maintenir I'oculaire a pince en

8 Bague de fixation
place.

9 Compartiment a pile Permet d'accueillir la batterie.

Indique I'état de charge de 'appareil.
+ Rouge fixe : chargement en cours.
10 Voyant de charge « Vert fixe : chargement complet.
+ Clignotement rouge et vert : Une erreur s’est
produite.

Permet de connecter I'appareil a I'alimentation
11 Interface de type C électrique ou de transmettre des données a
I'aide d’'un cable de type C.

= Remarque

Maintenez enfoncé /\ +\/ pour faire basculer I'appareil du mode Clip-On
au mode Monoculaire.
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4. Remplacez la pile (Page 2 — B)

Procédure :

1. Soulevez la poignée du couvercle du compartiment a batterie ( 1) et tirez
le couvercle vers l'extérieur ( 2 ).

2. Poussez le loquet de la batterie sur le coté (1), libérez la batterie usagée

et retirez-la (2).
3. Insérez une nouvelle batterie jusqu'a ce que le loquet la verrouille en place.
4. Fermez le couvercle du compartiment a batterie jusqu'a ce qu'il s'enclenche

en position verrouillée.
= Remarque

+ Retirez la batterie si I'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

+ L'appareil prend en charge une pile au lithium-ion amovible. La tension de
charge limitée de la batterie est de 4,4 V. La capacité de la batterie est de
3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Chargez I'appareil pendant au moins 4 heures avant la premiére utilisation.

+ Latempérature de charge doit étre comprise entre 0 °C et 45 °C (32 °F a
113 °F).

5. Connexion USB (Page 3 — C)

Procédure :

1. Soulevez le couvercle de l'interface de type C.

2. Connectez l'appareil a un adaptateur secteur pour le charger ou a un PC
pour transmettre des données via le cable USB de type C.

6. Connexion a I'application

Avant la connexion de I'application, veuillez vous assurer que l'option Acces a
distance est activée sur I'appareil (a partir du menu de I'appareil).

+ Mise a niveau du micrologiciel
+ Naviguer et sauvegarder un
moment excitant
Ll -+ Controle de la vue en direct
+ Vidéos de prise en main
+ Archives de réparation et détails de

garantie
Procédure :
1. Scannez le code QR pour télécharger et installer I'application.
2. Sélectionnez dans le menu de I'appareil pour activer le point d'acces.

Vous pouvez sélectionner Hotspot_5G et Hotspot_2.4G.

+ Hotspot_2.4G : Sélectionnez cette option si votre téléphone n'est pas
équipé du Wi-Fi 5 GHz.

+ Hotspot_5G : Recommandé pour les scénarios a courte portée dans un
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rayon de 5 m, tels que la fixation de |'appareil sur un véhicule. Dans le cas
contraire, utilisez Hotspot_2.4G.

3. Activez le réseau local sans fil de votre téléphone et connectez-le au point

d’acces de I'appareil.

+ Nom du point d'accés : HIKMICRO_N® de série
+ Mot de passe du point d'acces : Consultez Point d'accées dans le menu
pour obtenir le mot de passe.

4. Veuillez ouvrir I'application et confirmer le code PIN de connexion sur
I'appareil pour connecter votre téléphone a I'appareil. Vous pouvez afficher
I'interface de I'appareil sur votre téléphone.

= Remarque

Le point d’acces sera désactivé s'il n'y a pas de connexion pendant plus de
10 minutes.

7. Premiers pas
Installation de I'adaptateur (Page 3 — D)

Installez un adaptateur si vous devez connecter I'appareil a un monoculaire de

jour.

Procédure :

1. Tournez I'adaptateur dans le sens horaire jusqu’'a ce qu'il soit correctement
serré.

2. (Facultatif) Tournez légérement I'anneau de fixation pour verrouiller la
boucle si elle chevauche la lunette et ne peut pas étre verrouillée en place.

= Remarque

+ L'adaptateur n’est pas inclus dans I'emballage. Veuillez I'acheter
séparément si nécessaire.

«+ Le filet est de taille M52 x 0,75 mm. Achetez I'adaptateur recommandé par
le fabricant.

Retrait de I'adaptateur

Procédure :
1. Tournez I'adaptateur dans le sens antihoraire pour le desserrer.
2. Retirez I'adaptateur avec soin.

Etalonnage de I'image (Page 4 — E)

Procédure :

1. Sélectionnez dans le menu, puis appuyez sur la molette pour
accéder a l'interface de réglage.

2. Sélectionnez pour régler la taille d'affichage du menu.

3. Sélectionnez pour basculer entre les profils d'étalonnage.

4. Sélectionnez et définissez le nom de la puce.

5. Sélectionnez pour activer/désactiver I'étalonnage de la sensibilité au
recul.
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6. Sélectionnez pour définir la distance a la cible.
7. (Facultatif) Sélectionnez pour figer limage. Vous pouvez également
sélectionner pour régler la durée du compte a rebours du gel

automatique.
8. Sélectionnez pour régler les coordonnées des axes X ou Y jusqu'a ce
que la fenétre atteigne la position cible.

8. Autres opérations

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel d'utilisation pour des
opérations plus détaillées.

18
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1. Introduccion

HIKMICRO THUNDER 4.0 ofrece mejoras significativas en la serie, con una
sensibilidad térmica lider en la industria de =12 mK, un procesamiento de
algoritmo Imagen Pro mejorado, un disefio mas compacto y ergonémico, y un
telémetro laser integrado en el objetivo. Liderada por el nuevo modelo insignia
1280, la familia THUNDER entra en la era 1280, ofreciendo mayor detalle de
imagen, una usabilidad mejorada y una mayor confianza para los cazadores
mas exigentes.

2. Contenido del paquete

1 dispositivo, 2 baterias, 1 cargador de baterias, 1 cable tipo C, 1 gamuza, 1
bolsa antipelusa, 1 llave y 1 guia de inicio rapido.

3. Apariencia (Pagina 1 — A)

La apariencia puede variar dependiendo del modelo. Seleccione el tipo del
producto real como referencia.

Cambie el dispositivo al estado ENCENDIDO/S
(Reposo)/APAGADO.

* El indicador de encendido se mantiene
iluminado en rojo cuando el dispositivo esta
encendido.

Interruptor de

1 . i
alimentacion

Modo sin menu:

+ Pulsar: Activar el registro laser.

+ Mantener pulsado: Mostrar/Ocultar OSD
(visualizacién en pantalla).

+ Pulsar dos veces: Desactivar el registro
laser.

2 Modo ment: Mover hacia abajo.

\/ Tecla Abajo
(Modo Clip-On)

Modo sin menu:
+ Pulsar: Activar el registro laser.

\/ Tecla Abajo + Mantener pulsado: Cambiar el Zoom digital.
(Modo Monocular) + Pulsar dos veces: Desactivar el registro
laser.

Modo ment: Mover hacia abajo.

Modo sin menu:
+ Pulsar: Cambiar las paletas.
+ Mantener pulsado: Entrar/salir del menu.
3 Tecla de modo Modo menu:
+ Pulsar: Confirmar/establecer los
parametros.
Mantener pulsado: Guardar y salir del menu.

19



Espanol

4 /\ Tecla Arriba

Modo sin menu:

+ Pulsar: Capturar instantaneas.

+ Mantener pulsado: Iniciar/detener grabacion
de video.

+ Pulsar dos veces: Corregir la falta de
uniformidad de la pantalla (calibracién de
campo plano, FFC).

Modo ment: Mover hacia arriba.

5 Rueda de enfoque

Ajusta el enfoque para captar objetivos claros.

6 Telémetro laser

Médulo LRF en la lente. Mide la distancia al
objetivo con laser.

* El médulo LRF puede variar debido a los
diferentes modelos de dispositivos.

7 Tapade lalente

Protege la lente.

8 Anillo de sujecion

Sujeta el ocular clip-on en su lugar.

Compartimento de la
bateria

Alberga la bateria.

10 Indicador de carga

Indica el estado de carga del dispositivo.

+ Rojo fijo: cargando.

+ Verde fijo: carga completa.

+ Rojo y verde intermitente: Se ha producido
un error.

11 Interfaz de tipo C

Conecta el dispositivo a la fuente de
alimentacion o transmite datos con un cable
USB tipo C.

Mantenga pulsado /\ + \/ para cambiar el dispositivo entre los modos

Clip-On y Monocular.

4. Cambiar la bateria (Pagina 2 — B)

Pasos:

1. Levante la tapa del compartimiento de la bateria agarrando por el asa ( 1)

y saque la tapa tirando hacia afuera ( 2 ).

2. Empuije el pestillo de la bateria hacia un lado ( 1), suéltelo y retire la

bateria usada (2 ).

3. Instale una bateria nueva hasta que el pestillo la bloquee en su lugar.
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4. Cierre la tapa del compartimiento de la bateria hasta que encaje en su
posicion de bloqueo.

+ Retire la pila si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo de tiempo
prolongado.

+ El dispositivo admite una bateria de iones de litio extraible. La tension
limitada de carga de la bateria es de 4,4 V. La capacidad de la bateria es
3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Cargue el dispositivo durante mas de 4 horas antes del primer uso.

+ Latemperatura de carga debe ser de 0 °C a 45 °C.

5. Conexion USB (Pagina 3 — C)

Pasos:

1. Levante la tapa del conector USB tipo C.

2. Conecte el dispositivo a un adaptador de corriente para cargarlo o a una PC
para la transmision de datos mediante el cable USB tipo C.

6. Conexion de la aplicacion

Antes de conectar la aplicacién, confirme que Acceso remoto esta habilitado
en el dispositivo (desde el menu del dispositivo).

r— + Actualizacion del firmware
+ Explore y guarde momentos
emocionantes
L2l - Vista en directo y control remoto

+ Videos explicativos
+ Registros de reparacioén y detalles

de garantia
Pasos:
1. Escanee el codigo QR para descargar e instalar la aplicacion.
2. Seleccione en el menu del dispositivo para activar el punto de acceso

wifi. Se puede seleccionar Hotspot_5G y Hotspot_2.4G .
» Hotspot_2.4G: Seleccione esta opcion si su teléfono no esta equipado
con wifi de 5 GHz.
+ Hotspot_5G: Se recomienda para escenarios de corto alcance, dentro de
5 m, como colocar el dispositivo en un vehiculo. De lo contrario, utilice
Hotspot_2.4G.
3. Active la WLAN de su teléfono y conéctese al punto de acceso wifi del
dispositivo.
+ Nombre del punto de acceso: HIKMICRO_NUm. de serie
+ Contrasefia del punto de acceso: Consulte Punto de acceso en el menu
para la contrasefia.

21



Espanol

4. Abra la app y confirme el cédigo PIN de conexion en el dispositivo para
conectar su teléfono con el dispositivo. Podra ver la interfaz del dispositivo
en su teléfono.

El punto de acceso se desactivara si no hay una conexion durante mas de 10
minutos.

7. Primeros pasos

Instalar el adaptador (Pagina 3 — D)

Instale un adaptador si necesita conectar una mira telescopica diurna en el

dispositivo.

Pasos:

1. Gire el adaptador en sentido horario hasta que se fije correctamente.

2. (Opcional) Gire levemente el anillo de sujecion para bloquear la hebilla si se
superpone con el visor y no se puede bloquear en su lugar.

+ El adaptador no se incluye en el paquete. Cémprelo por separado cuando lo
necesite.

+ El tamafio de la rosca es M52 x 0,75 mm. Adquiera el adaptador
recomendado por el fabricante.

Desconexion del adaptador

Pasos:
1. Gire el adaptador en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo.
2. Retire el adaptador con cuidado.

Calibrar la imagen (Pagina 4 — E)

Pasos:

1. Seleccione en el mendy pulse para entrar en la interfaz de
configuracion.

2. Seleccione para establecer el tamafio de visualizacién del mend.

3. Seleccione para cambiar los perfiles de calibracién.

4. Seleccione y establezca el nombre de la vifieta.

5. Seleccione para habilitar/deshabilitar la calibracién de la sensibilidad
al retroceso.

6. Seleccione y establezca la distancia al objetivo.

7. (Opcional) Seleccione para bloquear la imagen. También puede
seleccionar para establecer el tiempo de cuenta regresiva para el

congelamiento automatico.
8. Seleccione para establecer las coordenadas del eje X 0 Y hasta que
la ventana llegue al objetivo.
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8. Mas operaciones

Escanee el siguiente cédigo QR para obtener el manual de usuario para
conocer todas las operaciones.
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1. Introdugao

0O HIKMICRO THUNDER 4.0 disponibiliza melhorias significativas na série,
com sensibilidade térmica lider no setor <12 mK, processamento otimizado
do algoritmo Image Pro, um design mais compacto e ergondmico e LRF
integrado na lente. Liderada pelo novo modelo topo de gama, 1280, a familia
THUNDER entra na era 1280, proporcionando um maior detalhe de imagem,
capacidade de utilizagdo melhorada e mais confianga para os cagadores
mais exigentes.

2. Conteudo da embalagem

Dispositivo (x 1), baterias (x 2), carregador de bateria (x 1), cabo Type-C (x 1),
pano sem fiapos (x 1), bolsa (x 1), chave inglesa (x 1) e guia de inicio rapido
(x1).

3. Aspeto (Pagina 1 - A)

0 aspeto pode variar consoante os modelos. Tenha o produto real como
referéncia.

Coloca o dispositivo no estado LIGADO/S
(Suspens&o)/DESLIGADO.

* 0 indicador de corrente permanece
vermelho fixo quando o dispositivo esta
ligado.

Interruptor de
Alimentacgao

Modo nao-menu:

+ Premir: Ligar o alcance do laser.

+ Manter premido: Mostrar/ocultar OSD
(visualizagdo no ecrd).

+ Premir duas vezes: Desligar o alcance do
laser.

2 Modo de menu: Mover para baixo.

\ Tecla Para baixo
(Modo Clip-On)

Modo nao-menu:
+ Premir: Ligar o alcance do laser.
\/ TeclaParabaixo + Manter premido: Mudar para o zoom digital.
(Modo Monocular) + Premir duas vezes: Desligar o alcance do
laser.
Modo de menu: Mover para baixo.

Modo nao-menu:
+ Premir: Alterar as paletas.
- + Manter premido: Entre no menu.
;=] Tecl m
ecla de modo Modo de menu:
+ Premir: Confirmar/definir parametros.
Manter premido: Guardar e sair do menu.
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4 /\ TeclaParacima

Modo nao-menu:

+ Premir: Capture instantaneos.

+ Manter premido: Iniciar/parar de gravar
video.

+ Premir duas vezes: Corrigir a ndo
uniformidade da visualizagdo (calibragdo de
campo plano, FFC).

Modo de menu: Mover para cima.

5 Botao de focagem

Ajuste a focagem para obter alvos com maior
nitidez.

Medidor de distancias
alaser

Médulo LRF na lente. Mede a distéancia até ao
alvo com o laser.

* 0 modulo LRF pode variar devido aos
diferentes modelos de dispositivos.

7 Tampa dalente

Protege a lente.

8 Anel de focagem

Mantém o éculo no lugar.

Compartimento das
pilhas

Para inserir a bateria.

10 Indicador de carga

Indica o estado de carregamento do

dispositivo.

+ Vermelho fixo: A carregar.

+ Verde fixo: Totalmente carregada.

+ Vermelho e verde intermitente: Ocorreu um
erro.

11 Interface Tipo-C

Ligue o dispositivo a fonte de alimentagdo ou
transmita dados através de um cabo Tipo-C.

Mantenha premido /\ + \/ para alternar o dispositivo entre o modo Clip-

On e o modo Monocular.

4. Mudar a bateria (Pagina 2 — B)

Passos:

1. Levante a pega da tampa do compartimento da bateria (1 ) e puxe a

tampa do compartimento da bateria para fora (2 ).

2. Empurre a lingueta da bateria para o lado ( 1), solte e retire a bateria

usada (2 ).
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3. Instale a bateria nova até a lingueta fixar a bateria no lugar.
4. Feche a tampa do compartimento da bateria até bloquear na posi¢gdo com
um clique.

+ Retire as pilhas caso néo utilize o dispositivo por um longo periodo de
tempo.

+ 0O dispositivo suporta uma bateria de ides de litio amovivel. A tensdo de
carregamento limitada da bateria é de 4,4 V. A capacidade da bateria é de
3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Antes da primeira utilizagao, carregue o dispositivo durante mais de 4
horas.

+ Atemperatura de carregamento deve situar-se entre os 0 °C e 45 °C (32 °F
e 113 °F).

5. Ligagao USB (Pagina 3 — C)

Passos:

1. Levante a cobertura da interface tipo C.

2. Ligue o dispositivo a um adaptador de corrente para carregamento ou a um
PC para transmisséo de dados através do cabo USB Tipo C.

6. Ligacao atraveés da aplicagao

Antes de ligar a aplicagéo, confirme se o Acesso remoto esta ativado no

dispositivo (a partir do menu do dispositivo).

+ Atualizagdo do firmware
+ Explorar e guardar momento

excitante
) 2 ¢ Visualizagdo em direto e controlo
remoto

+ Tutoriais de video
+ Registos de reparagéo e Detalhes

E B E
T Ayt

da garantia
Passos:
1. Leia o cddigo QR para descarregar e instalar a aplicagao.
2. Selecione no menu do dispositivo para ativar o hotspot. Pode

selecionar Hotspot_5G e Hotspot_2.4G.

+ Hotspot_2.4G: Selecione esta opgdo se o seu telefone néo estiver
equipado com Wi-Fi de 5 GHz.

+ Hotspot_5G: Recomendado para cendrios de pequeno alcance, no espago
de 5 m, como a montagem do dispositivo num veiculo. Caso contrario,
use Hotspot_2.4G.

3. Ative a WLAN no seu telefone e estabeleca ligagao ao hotspot do
dispositivo.

+ Nome do hotspot: HIKMICRO_N.® de série
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+ Palavra-passe do hotspot: Verifique Hotspot no menu para obter a
palavra-passe.
4. Abra a aplicagdo e confirme o cédigo PIN de ligagao no dispositivo para
ligar o seu telefone ao dispositivo. Pode ver a interface do dispositivo no
seu telefone.

0 hotspot vai ser desligado se ndo ocorrer nenhuma ligagédo durante mais de
10 minutos.

7. Comecar
Instalar o adaptador (Pagina 3 — D)

Instale um adaptador se tiver de ligar o dispositivo a uma mira diurna.

Passos:

1. Rode o adaptador no sentido dos ponteiros do reldgio até ficar bem
apertado.

2. (Opcional) Rode ligeiramente o anel de fixagdo para bloquear a fivela se
esta se sobrepuser a mira e ndo for possivel fixa-la.

+ 0 adaptador nao estd incluido na embalagem. Adquira-o separadamente.,
conforme necessdrio.

+ O tamanho da rosca é M52 x 0,75 mm. Adquira o adaptador recomendado
pelo fabricante.

Remover o adaptador

Passos:

1. Gire o parafuso no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio para o
desapertar.

2. Remova o adaptador cuidadosamente.

Calibrar imagem (Pagina 4 — E)

Passos:

1. Selecione no menu e prima para aceder a interface de defini¢éo.

2. Selecione para definir o tamanho de visualizagdo do menu.

3. Selecione para alternar entre os perfis de calibracéo.

4. Selecione e defina o nome do bullet.

5. Selecione para ativar/desativar a Calibragcdo da sensibilidade de
recuo.

6. Selecione para definir a distancia até ao alvo.

7. (Opcional) Selecione para congelar a imagem. Também pode
selecionar para definir o tempo de contagem decrescente do

bloqueio automatico.
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8. Selecione para definir as coordenadas do eixo X ou Y até a janela
atingir a posigéo do alvo.
8. Mais operacgoes

Leia o codigo QR abaixo para obter o manual do utilizador e aceder a mais
operacgoes.

28



Italiano

1. Introduzione

HIKMICRO THUNDER 4.0 offre significativi miglioramenti alla serie, con una
sensibilita termica leader del settore pari a =12 mK, un'elaborazione
ottimizzata dell'algoritmo Image Pro, un design pit compatto ed ergonomico
e un LRF integrato nell'obiettivo. Guidata dal nuovo modello di punta 1280, la
famiglia THUNDER entra nell'era 1280, offrendo miglioramenti nel dettaglio
dellimmagine, nell'usabilita e nell'affidabilita per i cacciatori piu esigenti.

2. Contenuto della confezione

Dispositivo (1 pz.), batterie (2 pz.), caricabatterie (1 pz.), cavo Tipo-C (1 pz.),
panno privo di pelucchi (1 pz.), borsa (1 pz.), chiave (1 pz.), guida introduttiva
(1 pz.).

3. Descrizione (Pagina 1 — A)

L'aspetto puo variare a seconda del modello. Fare riferimento al prodotto
reale.

Portare il dispositivo in stato ON/S
Interruttore di (Sleep)/OFF.
alimentazione * La spia di alimentazione emette una luce
rossa fissa quando il dispositivo é acceso.

1

Modalita senza menu:

+ Pressione breve: attiva la telemetria laser.

+ Pressione lunga: mostra/nascondi OSD (On
Screen Display).

+ Doppia pressione: Disattiva la telemetria
laser.

Modalita menu: movimento in giu.

\ Pulsante Giu
(Modalita Clip-On)

Modalita senza menu:

+ Pressione breve: attiva la telemetria laser.

+ Pressione lunga: cambio dello zoom
digitale.

+ Doppia pressione: Disattiva la telemetria
laser.

Modalita menu: movimento in giu.

N/ Pulsante Giu
(Modalita monoculare)

Modalita senza menu:

+ Pressione breve: cambio tavolozze.

+ Pressione lunga: accedere al menu.

Modalita menu:

+ Pressione breve: confermare/impostare i
parametri.

Pressione lunga: salvare e uscire dal menu.

- Pulsante della
modalita
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Modalita senza menu:
+ Pressione breve: per acquisire istantanee.
+ Pressione lunga: Avvia/interrompi la

4 /\ Pulsante Su registrazione video.
+ Doppia pressione: correzione disuniformita
del display (Flat Field Calibration, FFC).
Modalita menu: movimento in su.
5 Manopola dimessaa Consente di regolare la messa a fuoco per

fuoco avere dei bersagli chiari.

Modulo LRF nell'obiettivo. Misura la distanza
del bersaglio con il laser.

* [l modulo LRF puo variare a seconda del
modello del dispositivo.

6 Telemetro laser

7 Copriobiettivo Protegge l'obiettivo.
8 Anello di fissaggio Consente di fissare I'oculare in posizione.
9 Vano batterie Contiene le batterie.

Indica lo stato di carica del dispositivo.
+ Rosso fisso: ricarica in corso.
10 Indicatore di carica + Verde fisso: Carica completata.
+ Lampegagia in verde e rosso: si & verificato
un errore.

Collegare il dispositivo alla fonte di
11 Interfaccia Type-C alimentazione o trasmettere dati con un cavo

Type-C.
= Noa |

Tenere premuto /\ + \/ per passare dalla modalita Clip-On alla modalita
Monocolo.

4. Sostituzione della batteria (Pagina 2 — B)

Procedura:

1. Sollevare l'impugnatura del coperchio del vano batteria (1) e tirare il
coperchio verso l'esterno (2 ).

2. Spostare il fermo della batteria (1 ), rilasciarlo ed estrarre la batteria usata

(2).
3. Installare una nuova batteria fino a quando il fermo non la blocca in
posizione.
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4. Chiudere il coperchio del vano batterie fino a quando scatta nella posizione
di blocco.

+ Estrarre la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per lunghi periodi di
tempo.

« |l dispositivo supporta batterie rimovibili agli ioni di litio. Il limite di tensione
di carica della batteria € 4,4 V, la capacita & di 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Caricare il dispositivo per piu di 4 ore prima di utilizzarlo per la prima volta.

+ La temperatura di carica deve essere compresa tra 0 °C e 45 °C.

5. Connessione USB (Pagina 3 — C)

Procedura:

1. Sollevare il coperchio della porta Type-C.

2. Collegare il dispositivo a un alimentatore per la ricarica o a un PC per la
trasmissione dei dati tramite il cavo USB Tipo-C.

6. Connessione con l'app

Prima della connessione dell'app, confermare che Accesso remoto sia
abilitato sul dispositivo (dal menu del dispositivo).

+ Aggiornamento firmware
P> Googc Py + Sfoglia e salva i momenti piu
(CIE Rt 4 1 I C1E w72

entusiasmanti
Ll - Vista live e Controllo remoto
+ Video illustrativi
+ Registri di riparazione e dettagli
sulla garanzia

Py

Procedura:
1. Scansionare il codice QR per scaricare e installare |'applicazione.
2. Selezionare nel menu del dispositivo per attivare I'hotspot.

Hotspot_5G e Hotspot_2.4G sono selezionabili.
+ Hotspot_2.4G: Selezionare questa opzione se il telefono non & dotato di
Wi-Fia 5 GHz.
+ Hotspot_5G: Consigliata per scenari a piccolo raggio entro 5 m, come il
montaggio del dispositivo su un veicolo. Altrimenti, usare Hotspot_2.4G.
3. Attivare la connettivita WLAN del telefono e connettersi all'hotspot del
dispositivo.
+ Nome dell'hotspot: HIKMICRO_numero di serie
+ Password hotspot: Controllare Hotspot nel menu per la password.
4. Aprire I'app e confermare il codice PIN di connessione sul dispositivo per
connettere il telefono al dispositivo. E possibile visualizzare I'interfaccia del

disEositivo sul telefono.

L'hotspot viene disattivato se non c'é€ nessuna connessione per piu di 10
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minuti.
7. Operazioni preliminari

Installazione dell'adattatore (Pagina 3 — D)

Installare un adattatore se & necessario collegare un mirino per la luce diurna

al dispositivo.

Procedura:

1. Ruotare I'adattatore in senso orario fino a fissarlo saldamente.

2. (Opzionale) Ruotare leggermente I'anello di fissaggio per bloccare il
fermaglio se il fermaglio si sovrappone al mirino e non puo essere fissato
in posizione.

+ L'adattatore non & incluso nella confezione. dovra essere acquistato
separatamente, secondo necessita.

+ Le dimensioni della filettatura sono M52 x 0,75 mm. Acquistare |'adattatore
consigliato dal produttore.

Rimozione dell'adattatore

Procedura:
1. Ruotare I'adattatore in senso antiorario per allentarlo.
2. Rimuovere |'adattatore con cura.

Calibrazione immagine (Pagina 4 — E)

Procedura:

1. Selezionare nel menu, quindi premere per accedere alla
schermata di impostazione.

2. Selezionare per impostare le dimensioni di visualizzazione del menu.

3. Selezionare per cambiare profilo di calibrazione.

4. Selezionare e impostare il nome del bullet.

5. Selezionare per abilitare/disabilitare la calibrazione della sensibilita al
rinculo.

6. Selezionare per impostare la distanza dal bersaglio.

7. (Opzionale) Selezionare per bloccare l'immagine. E inoltre possibile
selezionare per impostare la durata del conto alla rovescia del blocco
automatico.

8. Selezionare per impostare le coordinate dell'asse X 0 Y finché la

finestra non raggiunge la posizione del bersaglio.

8. Altre operazioni

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare il manuale d'uso e trovare
informazioni dettagliate su altre operazioni.
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1. Uvod

Model HIKMICRO THUNDER 4.0 pfinasi vyznamna vylepseni v ramci této rady,
a to diky Spickové tepelné citlivosti <12 mK, vylepsenému zpracovani pomoci
integrovanému dalkoméru LRF pfimo v objektivu. V ¢ele s novou vlajkovou
lodi fady 1280 vstupuje fada THUNDER do éry 1280 a pfinasi narocnym
lovedim detailnéjsi obraz, lepsi ovladatelnost a vétsi jistotu.

2. Obsah baleni
Zafizeni (x 1), baterie (x 2), nabijecka baterii (x 1), kabel typu C (x 1), hadfik
bez chloupk (x 1), brasna (x 1), kli¢ (x 1) a struény navod k pouziti (x 1).

3. Vzhled (strana 1 — A)

Vzhled se miZze u riznych modeld lisit. Jako referenci pouzijte skutecny
vyrobek.

Prepnéte zafizeni do stavu ON/S (spanek)/OFF.
1 Prepinac¢ * Je-li zafizeni zapnuté, sviti indikator
napajeni neprerusované cervené.

Rezim bez nabidky:
+ Stisknuti: Slouzi k zapnuti urCovani
vzdalenosti laserem.
\ Sipka dolt + Podrzeni: Zobrazeni/skryti OSD (On Screen
(Rezim Clip-On) Display).
+ Dvojité stisknuti: Slouzi k vypnuti ur€ovani
vzdalenosti laserem.
2 ReZim nabidky: Posurite dol(.

Rezim bez nabidky:

« Stisknuti: Slouzi k zapnuti ur€ovani
vzdalenosti laserem.

+ Podrzeni: Prepnuti digitalniho zoomu.

+ Dvojité stisknuti: Slouzi k vypnuti urCovani
vzdalenosti laserem.

Rezim nabidky: Posunite dold.

V' Sipka dolii
(Monokularni rezim)

Rezim bez nabidky:
«+ Stisknuti: Pfepnuti palet.
— . - + Podrzeni: Otevrete nabidku.
3 Klavesa rezimu Rezim nabidky:
+ Stisknuti: Potvrzeni/nastaveni parametrd.
Podrzeni: UloZeni a ukonéeni nabidky.
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4 /\ Sipka nahoru

Rezim bez nabidky:

+ Stisknuti: Slouzi k zachyceni snimkd.

+ Podrzeni: Slouzi ke spusténi/ukonceni
nahravani videa.

+ Dvojité stisknuti: Korekce nerovhomérnosti
zobrazeni (Flat Field Calibration, FFC).

Rezim nabidky: Posunuti nahoru.

5 Zaostrovaci knoflik

Upravte zaostreni a vyhledejte jasné cile.

Hledacek laserového
dalkoméru

Modul LRF v objektivu. Slouzi k méreni
vzdalenosti cile pomoci laseru.

* Modul LRF se muZe lisit v zavislosti na
konkrétnim modelu zarizeni.

7  Krytka objektivu

Slouzi k ochrané objektivu.

8 Upinaci krouzek

Slouzi k udrzeni nacvakavaciho okularu na
misté.

9 Prostor pro baterie

Sem se vklada baterie.

10 Indikator nabijeni

Zjistéte stav nabijeni zafizeni.

+ Sviti cervena: Nabijeni.

+ NepreruSovana zelena: PIné nabito.

+ Blika cervena a zelena: Doslo k chybé.

11 Konektor typu C

Pripojte zafizeni ke zdroji napajeni nebo
prendasejte data pomoci kabelu typu C.

Podrzenim tlagitka /\ + \/ mlzete piepinat mezi rezimy Clip-On a

Monokular.

4. Vymeéna baterie (strana 2 — B)

Kroky:

1. Zvednéte drzadlo krytu prostoru pro baterie ( 1 ) a vytdhnéte kryt prostoru

pro baterie smérem ven (2 ).

2. Zatlaéte zapadku baterie stranou (1 ), uvolnéte ji a vyjméte pouzZitou baterii

(2).

3. Vlozte novou baterii a zatlacte, dokud ji zapadka nezajisti na misté.

4. Zavrete kryt prostoru pro baterie, dokud nezapadne do zajisténé polohy.

+ Pokud zafizeni nebudete delSi dobu pouzivat, vyjméte z négj baterii.
+ Zarizeni podporuje vyjimatelnou lithium-iontovou baterii. Maximalni nabijeci
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napéti baterie je 4,4 V. Kapacita baterie je 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Pred prvnim pouzitim nabijejte zafizeni po dobu vice nez 4 hodiny.

+ Teplota pfi nabijeni by méla byt v rozsahu 0 °C az 45 °C.

5. Pripojeni USB (strana 3 — C)

Kroky:

1. Zvednéte kryt konektoru typu C.

2. Pripojte zafizeni k napajecimu adaptéru pro nabijeni nebo k pocitaci pro
prenos dat pomoci kabelu USB typu C.

6. Pripojeni aplikace

Pred pfipojenim aplikace zkontrolujte, zda je v zafizeni povolen Vzdaleny

pristup (z nabidky zafizeni).

+ Upgrade firmwaru
& Appstore o0 + Prochazeni a ukladani vzrusujicich
: 7 momentd
Ll - Zivé zobrazeni a dalkové ovladani
+ Videa s postupy
+ Zaznamy o opravach a zaruéni

udaje
Kroky:
1. Chcete-li stahnout a nainstalovat aplikaci, naskenujte kod QR.
2. Vybérem v nabidce zafizeni povolite hotspot. Je mozné vybrat

Hotspot_5G a Hotspot_2.4G .

+ Hotspot_2.4G: Tuto moznost vyberte, pokud vas telefon neni vybaven Wi-
Fiv padsmu 5 GHz.

+ Hotspot_5G: Doporucuje se pro pouziti v kratkém dosahu do 5 m,
napfiklad pfi montdazi zafizeni na vozidlo. Jinak pouzijte Hotspot_2.4G.

3. Zapnéte sit WLAN telefonu a pfipojte se k hotspotu zafizeni.

+ Nazev hotspotu: HIKMICRO_Sériové cislo
+ Heslo hotspotu: V nabidce zaskrtnéte Hotspot a zkontrolujte heslo.

4. Otevrete aplikaci a potvrdte kéd PIN pro pfipojeni na zafizeni, abyste
propoijili telefon se zafizenim. Na telefonu si mlzete zobrazit rozhrani
zarizeni.

= Poznamka
Hotspot se vypne, pokud neni pfipojeni déle nez 10 minut.

7. ZaCiname
Montaz adaptéru (strana 3 — D)

Pokud potrebujete zafizeni pfipevnit k puskohledu pro denni svétlo,
namontujte adaptér.

Kroky:

1. Otacejte adaptérem ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud nebude pevné
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utazen.
2. (Volitelné) Pokud prezka prekryva lunetu a nelze ji zajistit na misté, mirné
otoCte upevnovacim krouzkem, abyste prezku zajistili.

= Poznamka
+ Adaptér neni soucasti baleni. V pfipadé potreby jej zakupte samostatné.
+ Velikost zavitu je M52 x 0,75 mm. Zakupte adaptér doporuceny vyrobcem.
Demontaz adaptéru
Kroky:
1. Povolte adaptér tak, ze jim budete otacet proti sméru hodinovych rucicek.
2. Opatrné sejméte adaptér.
Kalibrace snimku (strana 4 — E)
Kroky:
1.V nabidce vyberte a stisknutim tlacitka prejdéte do rozhrani
nastaveni.

2. Vyberte pro nastaveni velikosti zobrazeni nabidky.

3. Vyberte pro prepnuti kalibracnich profil.

4. Vyberte a nastavte nazev kulky.

5. Vyberte pro povoleni/zakazani kalibrace citlivosti zpétného razu.

6. Vyberte pro nastaveni vzdalenosti k cili.

7. (Volitelné) Vyberte ke zmrazeni snimku. M0Zete také vybrat pro

nastaveni doby odpocitavani pred automatickym zmrazenim obrazu.
8. Vyberte pro nastaveni souradnic osy X nebo Y, dokud okno
nedosdahne cilové polohy.

8. Dalsi operace
Ndvod k obsluze s dal§imi operacemi ziskate naskenovanim kédu QR nize.
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1. Uvod

HIKMICRO THUNDER 4.0 prinaSa v sérii vyznamné vylepSenia s tepelnou
citlivostou <12 mK, ktora je $pickou v odvetvi, vylepSenym algoritmom
spracovania Image Pro, kompaktnej§im a ergonomickej$im dizajnom a
integrovanym LRF v objektive. Na ¢ele s novou vlajkovou lodou 1280 vstupuje
rodina THUNDER do éry 1280 a prindSa narocnym polovnikom vacsie detaily
obrazu, vylep$enu pouzitelnost a vacsiu istotu.

2. Obsah balenia

Zariadenie (1 x), batérie (2 x), nabijacka batérie (1 x), kabel typu C (1 x),
utierka neuvolfiujuca vldkna (1 x), taska (1 x), kI'G¢ (1 x) a prirucka so
struénym navodom (1 x).

3.Vzhlad (strana 1 — A)

Vonkajsi vzhlad sa pri roznych modeloch méze lisit. Na referencné tcely
pouzite skuto¢ny vyrobok.

Prepnite zariadenie do stavu ZAP/S
(Spéanok)/VYP.

1 Vypinac * Indikator napajania svieti
neprerusovanou cervenou, ked je
zariadenie zapnuté.

ReZim mimo ponuky:
«+ Stlacenie: Zapnutie merania
vzdialenosti laserom.
\ Klaves so Sipkou nadol + Podrzanie: Zobrazenie/skrytie OSD
(Rezim Clip-0On) (ponuka na obrazovke).
+ Dvojité stlacenie: Vypina meranie
vzdialenosti laserom.
ReZim ponuky: Pohyb nadol.

Rezim mimo ponuky:
+ Stlacenie: Zapnutie merania
vzdialenosti laserom.
\/ Klaves so $ipkou nadol + Podrzanie: Prepnutie digitalneho
(Monokularny rezim) priblizenia.
+ Dvojité stlacenie: Vypina meranie
vzdialenosti laserom.
Rezim ponuky: Pohyb nadol.
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- Klaves rezimu

Rezim mimo ponuky:

+ Stlaéenie: Prepinanie paliet.

+ Podrzanie: Vstupte do ponuky.

Rezim ponuky:

+ Stlacenie: Potvrdenie/nastavenie
parametrov.

Podrzanie: UloZenie a ukoncenie ponuky.

4 /\ Klaves so sipkou nahor

ReZim mimo ponuky:

+ Stlacenie: Zachytenie snimok.

+ Podrzanie: Spustenie/zastavenie
zaznamenavania videi.

+ Dvojité stlacenie: Korekcia
nerovnomernosti zobrazenia
(kalibracia plochého pola, FFC).

Rezim ponuky: Pohyb nahor.

5 Zaostrovaci gombik

Uprava zaostrenia, aby ste ziskali jasné
ciele.

6 Laserovy dialkomer

Modul LRF v objektive. Meria vzdialenost
k cielu pomocou lasera.

* Modul LRF sa méze lisit v zavislosti od
modelu zariadenia.

7  Kryt objektivu

Chrani objektiv.

8 Fixacny kruzok

Drzi nasuvaci okular na svojom mieste.

9 Priehradka na batérie

Na drzanie batérie.

10 Indikator nabijania

Signalizuje stav nabitia zariadenia.

+ NepreruSovana cervena: Prebieha
nabijanie.

+ Neprerusovana zelena: Plne nabité.

+ Blikajtica cervena a zelena: Vyskytla sa
chyba.

11 Rozhranie Typu C

Pripojenie zariadenia k napdjaniu alebo
na prenos Udajov pomocou kabla typu C.

= Poznamka

Podrzanim /\ + \/ prepnete zariadenie medzi rezimom Clip-On a

monokuldrnym rezimom.

4. Vymena batérie (strana 2 — B)

Postup:
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1. Zdvihnite rukovét krytu priehradky na batérie ( 1 ) a vytiahnite von kryt
priehradky na batérie ( 2 ).
2. Zatla¢te zapadku batérie nabok ( 1), uvolnite ju a vyberte pouzitu batériu

(2).

3. Vlozte novu batériu, kym zapadka nezaisti batériu na mieste.

4. Zatvorte kryt priehradky na batérie, kym nedosadne do zaistenej polohy.

+ Ak sa zariadenie dlIhSiu dobu nepouziva, vyberte z neho batériu.

+ Zariadenie podporuje vymenitelna litiovo-ibnova batériu. Obmedzené
napaétie pri nabijani batérie je 4,4V. Kapacita batérie je 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).

+ Pred prvym pouzitim nabijajte zariadenie viac ako 4 hodiny.

+ Teplota nabijania by mala byt od 0 °C az 45 °C (od 32 °F az 113 °F).

5. Pripojenim USB (strana 3 — C)

Postup:

1. Zdvihnite kryt rozhrania typu C.

2. Pripojte zariadenie k napajaciemu adaptéru na nabijanie alebo k pocitacu
na prenos Udajov pomocou USB kabla typu C.

6. Pripojenie aplikacie

Pred pripojenim aplikacie potvrdte, Ze funkcia Vzdialeny pristup je v zariadeni

povolena (v ponuke zariadenia).

+ Inovacia firmvéru

2 Download on the GETITON * i i 17 Y
Prezeranie a ukladanie Gzasnych
EHiE  EimEe momentov.

oA R LT ] ) 7 Zivé zobrazenie a dialkové

ovladanie

+ Vided s ndvodom
+ Zaznamy o oprave a podrobnosti o

zaruke
Postup:
1. Naskenovanim QR kédu prevezmite aplikaciu a nainstalujte ju.
2. Vyberom moznosti v ponuke zariadenie povolite hotspot. Mozno

vybrat moznost Hotspot_5G a Hotspot_2.4G.

+ Hotspot_2.4G: Tuto moznost vyberte, ak vas telefén nie je vybaveny 5 GHz
Wi-Fi.

+ Hotspot_5G: Odporuca sa pre scenare s malym dosahom do 5 m, ako je
napriklad namontovanie zariadenia na vozidlo. V opacnom pripade
pouzite Hotspot_2.4G.
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3. Zapnite vo svojom teleféne rozhranie WLAN a pripojte sa k hotspotu
zariadenia.
+ Nazov pristupového bodu: HIKMICRO_sériové €.
+ Heslo pristupového bodu: Prejdite v ponuke na polozku Pristupovy bod a
skontrolujte heslo.
4. Otvorte aplikaciu a potvrdte PIN kdd pripojenia v zariadeni, aby ste pripojili
telefén k zariadeniu. V teleféne sa zobrazi rozhranie zariadenia.
Aktivny bod sa vypne, ak dlhSie ako 10 mindt nebude dostupné pripojenie.

7. Zaciname

InStalacia adaptéra (strana 3 — D)

Ak chcete k zariadeniu pripojit denny objektiv, nainstalujte adaptér.

Postup:

1. Otacajte adaptérom v smere hodinovych ruciciek, az kym nebude pevne
utiahnuty.

2. (Volitelné) Mierne pootocte fixacny krizok, aby ste uzamkli sponu, ak
prekryva objektiv a neda sa uzamknut na mieste.

= Poznamka

+ Adaptér nie je stucastou balenia. V pripade potreby si ho zakupte
samostatne.

+ Rozmer zavitu je M52 x 0,75 mm. Zakupte si adaptér, ktory odporuca
vyrobca.

Odobratie adapteéra

Postup:
1. Adaptér uvolnite ota¢anim proti smeru hodinovych ruciciek.
2. Opatrne zlozte adaptér.

Kalibracia obrazu (strana 4 — E)

Postup:

1.V ponuke vyberte polozku a stlacenim tlacidla otvorite rozhranie
nastavenia.

2. Vyberte moznost a nastavte velkost zobrazenia ponuky.

3. Vyberom prepnete kalibracné profily.

4. Vyberte a nastavte ndzov odrazky.

5. Vyberom polozky zapnete/vypnete kalibraciu citlivosti spatného razu.

6. Vyberom polozky nastavte vzdialenost k cielu.

7. (nepovinné) Vyberte , ak chcete obraz znehybnit. MoZete tiez vybrat

a nastavit ¢as odpocitavania automatického zmrazenia.
8. Vyberte polozku a nastavte suradnice na osi X alebo Y, kym sa okno
nedostane na cielové miesto.
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8. Dalsie operacie
Naskenujte kéd QR, aby ste ziskali ndvod na pouzivanie s dalSimi
informaciami.
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1. Wprowadzenie

HIKMICRO THUNDER 4.0 oferuje znaczace udoskonalenia w tej serii: wiodgca
w branzy czutos$¢ termiczng <12 mK, ulepszone przetwarzanie obrazu za
pomoca algorytmu Zdjecie Pro, bardziej kompaktowa i ergonomiczna
konstrukcje oraz zintegrowany z obiektywem dalmierz laserowy (LRF). Dzigki
nowemu flagowemu modelowi 1280 rodzina produktéw THUNDER wkracza w
ere rozdzielczosci 1280, oferujgc wiekszg szczegdtowosé obrazuy,
wygodniejszg obstuge oraz wiekszg pewnos¢ dziatania w wymagajacych
warunkach fowieckich.

2. Zawartosc pakietu z produktem

Urzadzenie (1 szt.), baterie (2 szt.), tadowarka baterii (1 szt.), przewdd Type-C
(1 szt.), niepylgca $ciereczka (1 szt.), woreczek (1 szt.), klucz ptaski (1 szt.)
i Skrécony podrecznik uzytkownika (1 szt.).

3. Elementy urzadzenia (str. 1 — A)

Wyglad urzadzenia jest zalezny od modelu. Skorzystaj z dokumentacji danego
produktu.

Przetacz urzadzenie w tryb ON/S
(Uspienie)/OFF.

* Czerwony wskaznik zasilania jest wtgczony,
gdy zasilanie urzadzenia jest wtgczone.

1 Przelacznik zasilania

Tryb bez menu:
+ Nacisniecie: wytgczanie dalmierza
laserowego.
\/ Przycisk w dét + Nacisniecie i przytrzymanie: Pokaz/ukryj
(Tryb Clip-On) OSD (ang. On Screen Display).

+ Dwukrotne nacisniecie: wytgczanie
laserowego pomiaru odlegtosci.
Tryb menu: Przenie$ w dot.

Tryb bez menu:
+ Nacisniecie: wyltgczanie dalmierza

laserowego.
\/ Przycisk w dét + Nacisniecie i przytrzymanie: przetagczanie
(Tryb Monokular) powiekszenia cyfrowego.

+ Dwukrotne nacisniecie: wytgczanie
laserowego pomiaru odlegtosci.
Tryb menu: Przenie$ w dot.
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3 Przycisk trybu

Tryb bez menu:

+ Nacisniecie: przetgczanie palet.

+ Nacisniecie i przytrzymanie: wyswietlanie
menu

Tryb menu:

+ Nacisniecie: potwierdzanie/konfigurowanie
ustawien

Nacis$niecie i przytrzymanie: zapisywanie

ustawien i zamykanie menu.

4 /\ Przycisk w gore

Tryb bez menu:

+ Nacisniecie: wykonywanie zdjec.

+ Nacisniecie i przytrzymanie:
rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania
wideo.

+ Dwukrotne nacisniecie: Korekcja
niejednorodnosci ekranu (FFC, Flat Field
Calibration).

Tryb menu: Przenies w gore.

Pokretto regulacji
ostrosci

regulacja ostrosci obrazu celdw.

6 Dalmierz laserowy

Modut LRF w obiektywie. Laserowy pomiar
odlegtosci celow

* Modut LRF moze sie rézni¢ w zaleznosci od
modelu urzadzenia.

7 Ostona obiektywu

Chroni obiektyw.

8 Pierscien mocujacy

mocowanie okularu na urzadzeniu.

9 Zasobnik na baterie

Instalowanie baterii

10 Wskaznik tadowania

sygnalizowanie stanu tadowania baterii
urzadzenia.

+ Wiaczony (czerwony): tadowanie.

+ Wiaczony (zielony): petne natadowanie.
+ Miga (czerwony i zielony): wystapit btad

11 Ziacze Type-C

podtaczanie do urzadzenia zasilacza lub
przewodu Type-C w celu przesytania danych.

Przytrzymaj /\ + \/, aby przetaczaé urzadzenie miedzy trybem Clip-On i

Monokular.

44



Polski

4. Zmien baterie (str. 2 — B)

Procedura:

1. Unies uchwyt pokrywy komory baterii ( 1 ) i pociggnij pokrywe komory
baterii na zewnatrz (2 ).

2. Odchyl zatrzask baterii na bok (1 ), zwolnij i wyjmij zuzytg baterie (2 ).
3. Zainstaluj nowa baterig, az zatrzask zablokuje jg na miejscu.
4. Zamknij pokrywe zasobnika na baterie, az zostanie zablokowana w

odEowiednim potozeniu.

+ Jezeli urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wyjac¢ z niego
baterie.

+ Urzadzenie obstuguje wymienng baterig litowo-jonowa. Napiecie tadowania
baterii jest ograniczone do 4,4 V. Pojemnos¢ baterii wynosi 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).

+ Przed pierwszym uzyciem urzadzenia nalezy tadowac jego baterie przez
ponad cztery godziny.

+ Temperatura podczas tadowania powinna naleze¢ do zakresu
od 0 C do 45°C.

5. Potaczenie USB (str. 3 - C)

Procedura:

1. Podnies$ pokrywe ztacza Type-C.

2. Podtacz urzadzenie do zasilacza w celu tadowania lub do komputera w celu
transmisji danych za pomoca kabla USB type-C.

6. Polgczenie z aplikacjg

Przed potagczeniem aplikacji nalezy upewnic sie, ze w urzadzeniu wtgczona
jest funkcja Zdalny dostep (z menu urzadzenia).

+ Uaktualnianie oprogramowania

uktadowego
+ Przegladaj i zapisuj ekscytujgce
o chwile
+ Podglad na zywo i pilot
+ Filmy instruktazowe
+ Rejestry napraw i szczegoty
gwarancji
Procedura:
1. Zeskanuj kod QR, aby pobrac i zainstalowa¢ aplikacje.
2. Wybierz pozycje w menu urzadzenia, aby wtgczy¢ punkt dostepu.

Dostepne sg opcje Hotspot_5G i Hotspot_2.4G.
+ Hotspot_2.4G: Wybierz te opcje, jesli dany telefon nie jest wyposazony w
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modut Wi-Fi 5 GHz.

+ Hotspot_5G: Zalecana w przypadku matego zasiegu w promieniu 5 m, np.
przy montazu urzadzenia na pojezdzie. W przeciwnym wypadku uzyj opcji
Hotspot_2.4G.

3. Wiacz funkcje WLAN telefonu, a nastepnie ustanéw potaczenie z punktem
dostepu urzadzenia.

+ Nazwa punktu dostepu: HIKMICRO_numer seryjny

+ Hasto punktu dostepu: Zaznacz opcje Pkt dostepu w menu, aby sprawdzié

hasto.
4. Otworz aplikacje i potwierdz kod PIN potgczenia na urzadzeniu, aby
potaczy¢ telefon z urzadzeniem. W telefonie zostanie wyswietlony interfejs

urzidzenia.

W przypadku braku potgczenia przez ponad 10 minut, punkt dostepu zostanie
roztgczony.

7. Pierwsze kroki

Instalowanie adaptera (str. 3 — D)

Zainstaluj adapter, jezeli konieczne jest podigczenie urzadzenia do lunety

optycznej.

Procedura:

1. Obré¢ adapter zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara, aby go
przymocowac.

2. (Opcjonalnie) Jezeli dZwignia naktada sie na lunete i nie mozna jej
zablokowa¢ w odpowiednim miejscu, obréé pierscien ustalajacy
nieznacznie, aby umozliwi¢ zablokowanie dzwigni.

+ Adapter nie jest dostarczany w pakiecie z produktem. Nalezy zakupi¢

ten element wyposazenia oddzielnie, jezeli jest to konieczne.
+ Gwint M52 x 0,75 mm. Nalezy zakupi¢ adapter zlecany przez producenta.
Usuwanie adaptera

Procedura:

1. Obré¢ adapter przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara, aby go
poluzowaé.

2. Ostroznie usun adapter.

Kalibracja obrazu (str. 4 — E)

Procedura:

1. Wybierz pozycje w menu, i naci$nij =], aby otworzyé interfejs
ustawien.

2. Wybierz pozycje , aby ustawi¢ rozmiar wyswietlacza menu.

3. Wybierz , aby przetgczaé profile kalibracji.
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~N o g b

. Wybierz i ustaw nazwe punktu.

. Wybierz , aby wiaczyé/wytaczy¢ kalibracje czutosci odrzutu.

. Wybierz pozycje , aby ustawic¢ odlegtos¢ celu.

. (Opcjonalne) Wybierz pozycje , aby wstrzymac obraz. Mozna réwniez

wybraé , aby ustawié czas odliczania do automatycznego
wstrzymania.

. Wybierz pozycje , aby ustawi¢ wspétrzedne osi X lub Y, az okno

znajdzie sie w docelowym potozeniu.

8. Inne procedury

Aby uzyskaé wiecej informacji, zeskanuj kod QR w celu pobrania podrecznika
uzytkownika.
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1. Bevezetés

A HIKMICRO THUNDER 4.0 jelentds fejlesztéseket kinal a sorozatban az
iparagvezet6 <12 mK h6érzékenységgel, a tovabbfejlesztett Image Pro
algoritmus feldolgozassal, a kompaktabb és ergonomikusabb kialakitassal,
valamint az objektivbe integralt LRF-fel. Az Gj 1280-as csicsmodell
vezetésével a THUNDER csalad belép az 1280-as korszakba, jobb
képminéséget, széleskoriibb hasznalhatdsagot és fokozott magabiztossagot
kindlva az igényes vadaszok szamara.

2. A csomag tartalma

Eszkoz (1 db), akkumulétor (2 db), akkumulatortéitd (1 db), C-tipusu kabel (1
db), sz6szmentes t6riékendd (1 db), hordozdtaska (1 db), csavarkulcs (1 db)
és Gyors lizembehelyezési Gtmutato (1 db).

3. Megjelenés (1. oldal — A)

A kiilsé megjelenés a kiilonb6zé modellek fliggvényében valtozhat. Kérjiik, a
valds terméket tekintse vonatkozasi alapnak.

Kapcsolja a késziiléket BE/S (Sleep)/KI
allapotba.

1 Tapkapcsolo * Ha a késziilék be van kapcsolva, a
mUkdédésjelzé folyamatosan piros fénnyel
vilagit.

Nem meniialapu iizemmaod:

+ Nyomja le: Lézeres tavolsagmérés
bekapcsolasa.

+ Tartsa lenyomva: OSD
megjelenitése/elrejtése (kijelzén valo
megjelenités).

+ Nyomja meg kétszer: Lézeres
tavolsagmérés kikapcsoldsa.

2 Meniialapu iizemméd: Lefelé.

\/ Lefelé mutaté nyil
(Clip-On méd)

Nem meniialapi iizemmaéd:

+ Nyomja le: Lézeres tavolsagmérés
bekapcsolasa.

+ Tartsa lenyomva: Digitalis nagyitasra valtas.

+ Nyomja meg kétszer: Lézeres
tavolsagmérés kikapcsolasa.

Meniialapu iizemmad: Lefelé.

\/ Lefelé mutaté nyil
(Keres6mod)
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E=] Méd gomb

Nem meniialapu iizemmad:

+ Nyomja le: Palettavaltas.

+ Tartsa lenyomva: Nyissa meg a meniit.

Meniialapu iizemmod:

+ Nyomja le: Paraméterek
megerdsitése/bedllitasa.

Tartsa lenyomva: Mentés és kilépés a

menlbdl.

/\ Felfelé mutaté
gomb

Nem meniialapu iizemmad:

+ Nyomja le: Pillanatképek rogzitése.

+ Tartsa lenyomva: Videorogzités
inditasa/ledllitasa.

+ Nyomja meg kétszer: A kijelzé
egyenetlenségének korrigalasa (Flat Field
Calibration, FFC).

Meniialapu iizemmod: Felfelé.

5 Fokuszallité gomb

Itt allithatja be a fokuszt, hogy a kép éles
legyen.

6 Lézeres tavolsagméro

LRF-modul az objektiven. A céltavolsag
|ézeres bemérésére szolgal.

* Az LRF modul a kiilénb6z6 eszk6zmodellek
miatt eltéré lehet.

7 Lencsevédo

A lencse védelmére szolgal.

8 Rogzitogyiiri

A felcsatolhaté nézdékét rogziti.

Akkumulatortarté
rekesz

Ide helyezhetd be az akkumulator.

10 Toltésjelzo

A késziilék toltési allapotat mutatja.

+ Folyamatos piros: Toltés folyamatban.
+ Folyamatos zold: Teljesen feltoltve.

+ Villog6 voros és zold: Hiba tortént.

11 C-tipusu csatlakozo

Aramforrashoz valé csatlakozas vagy
adatatvitel C-tipusu kabellel.

= Megjegyzés

Tartsanyomaa /\ + \/ gombot az eszkdz EI6tét és Keresémadja kdzotti

valtashoz.

4. Akkumulator cseréje (2. oldal — B)

Lépések:
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1. Emelje fel az akkumulatortarté rekesz fogantydjat ( 1 ) és hizzakia
rekeszt (2 ).
2. Nyomja félre az akkumulétor reteszét ( 1 ), engedie fel, és vegye ki a

hasznalt akkumulatort ( 2 ).
3. Helyezzen be egy Uj akkumulatort, ugy, hogy a retesz a helyére rogzitse.

4. Zarja be a rekeszt, amig a helyére kattanva régziil.
= Megjegyzés

+ Ha a eszkoz hosszabb ideig nem haszndlja, vegye ki az akkumulatorokat.

+ Az eszkoz eltavolithaté litium-ion akkumulatorral mikodik. Az akkumulator
toltési hatarfesziltsége 4,4 V. Az akkumulator kapacitdsa 3,85 V/4 Ah (15,4
Wh).

+ Az els6 hasznalat el6tt toltse a késziiléket tobb mint 4 6ran at.

+ Atoltést 0°C és 45°C, kozti hémérsékleten kell végezni.

5. USB-kapcsolat (3. oldal — C)

Lépések:

1. Emelje fel a C-tipusu csatlakozoéfeliilet fedelét.

2. Csatlakoztassa az eszkozt egy tdpegységhez a toltés érdekében, vagy egy
szamitdgéphez a C-tipusu USB-kabelen keresztiili adatatvitelhez.

6. Alkalmazas csatlakoztatasa

Az alkalmazéashoz valé csatlakozas el6tt ellendrizze, hogy a Tavoli hozzaférés
engedélyezve van-e az eszkozon (az eszkéz menijében).

» Firmware frissitése
+ Bongészés és lzgalmas pillanat
mentése
Ll - EIGkép és taviranyitas
+ Bemutato videdk
+ Javitasi feljegyzések és jotallasi
részletek

%k

A ...J

Lépések:
1. Olvassa be a QR-kddot az alkalmazas letdltéséhez és telepitéséhez.
2. A hotspot bekapcsoldasahoz vélassza a ikont a késziilék menijében.

Hotspot_5G és Hotspot_2.4G vélaszthato ki.

+ Hotspot_2.4G: Valassza ezt a lehet6séget, ha a telefonja nem rendelkezik
5 GHz-es Wi-Fi-vel.

+ Hotspot_5G: Ajanlott az 5 m-en beliili kis hatétavolsagu helyzetek
esetében, példdul ha a jarmUre szereli fel az eszkozt. Egyéb esetben
hasznalja a Hotspot_2.4G lehet&séget.

3. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcidjat, majd csatlakozzon a késziilék
hotspotjahoz.

50



Magyar

+ Hotspot neve: HIKMICRO_sorozatszam
+ Hotspot-jelszé: A meniiben |épjen a Hotspot pontba a jelszo
ellen6rzéséhez.
4. A telefon és az eszkoz csatlakoztatasdhoz nyissa meg az alkalmazast, és
er@sitse meg az eszk6zon megadott csatlakozasi PIN-kédot. A telefonon

megjelenithet6 a késziilék kezel6fellilete.
= Megjegyzés

A hotspot kikapcsol, ha tobb mint 10 percig nincs kapcsolat.
7. Kezdeti lepések
Adapter beszerelése (3. oldal — D)

A nappali tavcs6hoz valo csatlakoztatashoz adapter sziikséges.

Lépések:

1. Forgass jobbra az adaptert, amig az stabilan nem régziil.

2. (Opcionalis) Ha a csat atfedi a tavcsovet, és nem lehet a helyére rogziteni,
forditsa el kissé a rogzit6gydr(it a csat rogzitéséhez.

= Megjegyzés

+ Az adapter nem része a csomagnak. Kérjiik, sziikség esetén vasarolja meg
kilon.

+ A menetméret M52 x 0,75 mm. A gyarto altal javasolt tipusu adaptert
vasaroljon.

Az adapter eltavolitasa

Lépések:

1. A meglazitashoz forgassa el az adaptert az éramutatdk jarasaval

ellentétesen.
2. Ovatosan vegye le az adaptert.

Képkalibralas (4. oldal — E)

Lépések:

1. Vélassza a lehet6séget a meniibél, majd nyomja meg a
lehetéséget ahhoz, hogy belépjen a beallitasi platformra.

2. Valassza a lehet6séget a menii megjelenitési méretének
bedllitdsahoz.

3. A kalibracios profilok valtasahoz valassza az lehetéséget.

4. Valassza ki a elemet, és allitsa be a felsorolasjel nevét.

5. Vélassza az gombot a visszarugas érzékenységének kalibralasanak
engedélyezéséhez/letiltdsdhoz.

6. Vélassza ki a(z) opciot a cél tavolsaganak beallitasahoz.

7. (Opcionalis) Vélassza a lehet&séget a kép kimerevitéséhez. A

gombbal beallithatja az automatikus fagyasztas visszaszamldldsi idejét is.
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8. Valassza a lehet6séget az X- vagy Y-tengely kivalasztasahoz, amig az
ablak el nem éri a célpoziciét.

8. Tovabbi miiveletek

Szkennelje be az aldbbi QR-kddot a tovabbi miveleteket ismertetd
felhasznaldi kézikonyv beszerzéséhez.
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1. Introducere

HIKMICRO THUNDER 4.0 ofera imbunatatiri semnificative in serie cu o
sensibilitate termica de <12 mK, lider in industrie, procesare imbunatatita a
algoritmului Image Pro, un design mai compact si ergonomic si LRF integrat in
obiectiv. Ghidata de noul model emblematic 1280, familia THUNDER intra in
era 1280, oferind mai multe detalii ale imaginii, o utilizare imbunatatita si o
incredere sporita pentru vanatorii exigenti.

2. Continutul pachetului

Dispozitiv (x 1), Baterii (x 2), Inc&rcator de baterie (x 1), Cablu tip C (x 1),
Carpa care nu lasd scame (x 1), Geanta (x 1), Cheie (x 1) si Ghid rapid de
utilizare (x 1).

3. Aspectul (Pagina1 - A)

Aspectul poate varia in functie de diferite modele. Va rugam sa luati produsul
real ca referinta.

Comutati dispozitivul in starea ON/S
(Repaus)/OFF.

* Indicatorul de putere ramane rogu solid
atunci cand dispozitivul este pornit.

1 Comutator alimentare

Mod Non-meniu:
+ Apasati: Porniti masurarea distantei cu
laserul.
\V Tastainjos + Tineti apasat: Afisare/Ascundere OSD
(Mod Clip-On) (Afisaj pe ecran).
+ Apasati dublu: Opriti masurarea distantei cu
laserul.
Mod meniu: Deplasare in jos.

Mod Non-meniu:
+ Apasati: Porniti masurarea distantei cu
laserul.
\V Tastainjos + Tineti apasat: Comutare panoramare
(Mod Monocular) digitala.
+ Apasali dublu: Opriti masurarea distantei cu
laserul.
Mod meniu: Deplasare in jos.

Mod Non-meniu:
+ Apasati: Comuta paletele.
= + Tineti apasat: Accesati meniul.
3 Tasta Mode Mod meniu:
+ Apasati: Confirmare/setare parametri.
Tineti apasat: Salvatj si iesiti din meniu.
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Mod Non-meniu:
+ Apasati: Captureaza instantanee.
+ Tineti apasat: Pornire/Oprire inregistrare
/\ Tastaln sus video.
+ Apasati dublu: Corectie a lipsei uniformitatii
afisajului (Calibrare uniformitate afisaj).
Mod meniu: Deplasare in sus.

B

Regleaza focalizarea pentru a obtine tinte

5 Buton de focalizare
clare.

Modul LRF in obiectiv. Masoara distanta pana
la tinta cu laserul.

* Modulul LRF poate varia in functie de
modelele de dispozitive.

6 Telemetru cu laser

7 Capacul obiectivului Protejeaza obiectivul.

8 Inel de fixare Mentine ocularul cu clips in pozitie.

Compartiment pentru

! Pentru fixarea bateriei.
baterie

Indica starea de incarcare a dispozitivului.

+ Rosu continuu: Se incarca.

+ Verde solid: Complet incarcat.

+ Rosu si verde intermitent: A aparut o eroare.

10 Indicator de incarcare

Conectati dispozitivul la sursa de alimentare

11 Interfata de tip C sau transmiteti datele cu un cablu de tip C.

Tineti apdsat /\ + \/ pentru a comuta dispozitivul intre modurile Clip-On
si Monocular.

4. Schimbarea bateriei (Pagina 2 — B)

Pasi:

1. Ridicati manerul capacului compartimentului bateriei ( 1 ) si trageti-l spre
exterior (2).

2. Impingeti z&vorul bateriei intr-o parte ( 1), eliberati-l si scoateti bateria

uzatd (2).

3. Instalati o baterie noua pana cand zavorul o blocheaza in pozitie.

4. Inchideti capacul compartimentului pentru baterii pAna cand acesta se
fixeaza in pozitia de blocare.
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+ Scoateti bateria daca dispozitivul nu este utilizat pentru o lunga perioada de
timp.

+ Dispozitivul accepta baterie Li-ion detasabila. Tensiunea limitata de
incarcare a bateriei este de 4,4 V. Capacitatea bateriei este de 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).

+ Incércati dispozitivul timp de peste 4 ore inainte de prima utilizare.

+ Temperatura de incércare trebuie sa fie intre 0 °C si 45 °C (32 °F i 113 °F).

5. Conexiune USB (Pagina 3 — C)

Pasi:

1. Ridicati capacul interfetei de tip C.

2. Conectati dispozitivul la un adaptor de alimentare pentru incarcare sau la
un PC pentru transmiterea datelor prin cablul USB de tip C.

6. Conexiune aplicatie

Inainte de conectarea la aplicatie, confirmati c& Acces la distanti este
activata pe dispozitiv (din meniul dispozitivului).

+ Actualizare firmware

+ Browse si Salvare Moment
important

/X Vizualizare live si Control de la

distanta

+ Videoclipuri explicative

+ Inregistrari reparatie si Detalii
despre garantie

Pasi:
1. Scanati codul QR pentru a descarca si instala aplicatia.
2. Selectati in meniul dispozitivului pentru a activa functia hotspot.

Hotspot_5G si Hotspot_2.4G sunt selectabile.
+ Hotspot_2.4G: Selectati aceasta optiune daca telefonul dvs. nu este
echipat cu Wi-Fi de 5 GHz.
+ Hotspot_5G: Recomandat pentru scenarii cu raza mica de actiune in limita
a 5m, cum ar fi dispozitivul de montare pe un vehicul. Altfel, utilizati
Hotspot_2.4G.
3. Activati WLAN-ul telefonului dvs. si conectatj-va la hotspotul dispozitivului.
+ Denumirea hotspot: HIKMICRO_Nr. de serie
+ Parola hotspot: Verificati Hotspot in meniu pentru parola.
4. Deschideti aplicatia si confirmati codul PIN de conectare de pe dispozitiv
pentru a conecta telefonul la dispozitiv. Puteti vizualiza interfata
dispozitivului pe telefon.

Hotspotul va fi dezactivat daca nu exista conexiune timp de peste 10 minute.
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7. Primii pasi
Instalarea adaptorului (Pagina 3 — D)

Instalati un adaptor daca doriti sa conectati dispozitivul la o luneta de zi.

Pasi:

1. Rotiti adaptorul in sensul acelor de ceasornic pana cand este fixat sigur.

2. (Optional) Rotiti usor inelul de fixare pentru a bloca catarama daca se
suprapune peste obiectiv si nu poate fi blocata in loc.

+ Adaptorul nu este inclus in pachet. Va rugam sa-l cumparati separat dupa
cum este necesar.

+ Dimensiunea filetului este M52 x 0,75 mm. Achizitionati adaptorul
recomandat de producator.

indepartarea adaptorului

Pasi:

1. Rotiti adaptorul spre stanga pentru a-l slabi.
2. Scoatetj cu grija adaptorul.

Calibrare imagine (Pagina 4 — E)

Pasi:

1. Selectati in meniu si apasati pentru a intra in interfata de setare.

2. Selectati pentru a seta dimensiunea afisajului meniului.

3. Selectati pentru a comuta profilurile de calibrare.

4. Selectati si setati numele Bullet-ului.

5. Selectati pentru a activa/dezactiva calibrarea sensibilitatii la recul.

6. Selectati si setati distanta la tinta.

7. (Optional) Selectati pentru a ingheta imaginea. De asemenea, puteti
selecta pentru a seta timpul de numar&toare inversa pentru inghetare
automata.

8. Selectati pentru a selecta coordonatele axelor X sau Y, pana cand

fereastra ajunge la tinta.

8. Mai multe operatiuni

Scanati codul QR de mai jos pentru a obtine manualul de utilizare pentru mai
multe operatiuni.
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1. BbBegeHue

HIKMICRO THUNDER 4.0 npegnara sHauyuTenHu nogobpeHuns B cepusTa C
BoZella B MHAYCTpUsiTa TepMUYHa YyBCTBUTENHOCT <12 MK, nogo6peH
anroputbm 3a obpaboTka ¢ Image Pro, No-KoMNaKTeH U eproHOMUYEH
AnsaiiH n LRF, uHTerpupaH B o6ekTuBa. Hayeno ¢ HoBust pnarman 1280,
cemencteoto THUNDER HaBnusa B epata Ha 1280, kaTo npegocTaBsa noBeye
JeTaIHOCT B M306paXKeHMeTo, NogobpeHa n3nosi3BaeMocCT U NOBULLEHA
YBEPEHOCT 3a B3NCKaTENHUTE JIOBLW.

2. CbabpXKaHMe Ha NakeTa

YeTtpoiicTso (1 6p.), Batepum (2 6p.), 3apagHo ycTpoitcteo (1 6p.), Kaben
Type-C (1 6p.), MukpodubbpHa kbpnunuka (1 6p.), Kanbe (1 6p.), FaeueH
kntoy (1 6p.) n Kpatko pbkoBoacTso (1 6p.).

3. Cxema Ha npogykTa (cTp. 1 — A)

BBbHLUHMAT BUA MOXeE fa Ce pasnnyaBa B 3aBUCUMOCT OT Mozena. 3a
crnpaeKa BUXTe peanHoTO YCTPOUCTBO.

MpeBKtoYeTe YCTPONCTBOTO KbM
cbeTosHne BKJ1./C (CbH)/U3KI.

T Knioy Ha 3axpaHBaHeTO * MMHAMKATOPBLT Ha 3axpaHBaHETO CBETU
MOCTOSIHHO B YepBEHO, KoraTo
YCTPOWCTBOTO € BKJTHOYEHO.

N3BBH MeHI0TO:
+ HaTtuckaHe: BkntouBaHe Ha nasepeH

Janekomep.
\V Knaeuw Hagony + 3apbpxaHe: [okassaHe/cKpuBaHe Ha
(Clip-On pexwum:) 0SD (ekpaHHO MeHI0).

+ [IByKpaTHO HaTUCKaHe: M3kntoyBaHe Ha
nasepeH ganekomep.
B MmeHloTO: [pemecTBaHe Hagony.

W3BBH MeHI0TO:
+ HaTuckaHe: BkntouBaHe Ha nasepeH
Janekomep.
\/ Knaeuw Hagony + 3apgbpxane: NpesktoyBaHe Ha LMPOBO
(MoHOKynsipeH peXxum) yBesiMyeHue.
+ [IByKpaTHO HaTUCKaHe: N3ksouBaHe Ha
nasepeH ganekomep.
B MeHI0TO: [pemecTBaHe Hagony.
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ByTOH 3a pexum

N3BBH MeHI0TO:

+ HaTtuckane: NpeBk/oYBaHe Ha NanuTpu.

+ 3agbpxaHe: Bxog B MeHIOTO.

B meHI0TO:

+ HaTtuckaxe: lNMotebpxaaBaHe/3afaBaHe
Ha napameTpu.

3aabpXaHe: 3anasBaHe M u3xop ot

MEHIOTO.

/\ KnaBuw Harope

N3BBH MeHI0TO:

+ HaTuckaHe: 3acHeMa MOMEHTHM CHUMKM.

+ 3apbpxaHe: CtapTupaHe/CnupaHe Ha
3anuc Ha BUAEO.

+ [IByKpaTHO HaTUcKaHe: KopurupaHe Ha
HeCbOTBETCTBUATA Ha AUCNes
(Kanu6pupaHe Ha niocko nose, FFC).

B MmeHloTO: [IpemecTBaHe Harope.

Konue 3a chokycupaHe:

Perynupa ¢okyca 3a nocTuraHe Ha sicHo
U306paxeHne Ha LenTa.

JlazepeH ganekomep

LRF moayn B o6ekTuBa. amepBa
pasCcToOAHMETO [0 LefTa C NoMoLyTa Ha
nasepeH nbu.

* LRF MogynbT MOXe fa ce pasimyasa B
3aBUCUMOCT OT MOZeNInTe Ha
ycTpoucTBara.

Kanak Ha o6ekTuBa

3awmTaBa o6eKTuBa.

dukcupaly, npbCcTeH

3apbprka Clip-On okynsapa Ha MACTO.

OTpeneHune 3a 6aTepum

3a nocTtaBsHe Ha 6aTepvw|Te.

10

UHpukaTop 3a
3apexpaHe

MNMokasBa HMBOTO Ha 3apsj Ha 6aTepusiTa B

YCTPOWCTBOTO.

+ CBeTH NOCTOSIHHO B YepBeHOo: 3apexxaaHe.

+ CBeTU NOCTOSIHHO B 3eneHo: batepusta e
HanbfHO 3apefeHa.

+ Mura B yepBeHoO 1 3eneHo: Bb3HunkHana e
rpeLuka.

11

WHTepdeic Type-C

M3non3ga ce 3a cBbp3BaHe Ha
YCTPOWCTBOTO KbM 3axpaHBaHeTo MM 3a
npefaBaHe Ha flaHHW Ype3 kaben Type-C.
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3agpbxTe /\ + \/, 3a ja NPEBK/OYNTE YCTPONCTBOTO MEXAY PEXMM Ha
K/IUMNC 1 PeXUM Ha MOHOKYSP.

4. CmsHa Ha 6aTepusTa (cTp. 2 — B)
CTbnKu:

1. NMoBaurHeTe ApbXKaTa Ha Karnaka Ha oTfesneHneTo 3a 6atepuute (1 ) un
U3gbpranTe Kanaka HaBbH (2 ).
2. HaTucHete dukcaTopa Ha 6atepusita ( 1 ) HacTpaHu, ocBo6oaeTe ro u

nsBageTe usnonssaraTa 6atepus (2 ).

3. MNocTaBeTe HOBa 6aTepwsi, 4OKATO JIOCTYETO A 3aK/IK0UM HA MSICTO.

4. 3aTBOpEeTE Kanaka Ha OTAENEeHNETO 3a 6aTepunTe, OKATO Ce 3aKJ/TYM Ha
MACTO.

= 3abenexka

+ M3BapeTe 6aTepusiTa, ako yCTPOMUCTBOTO HE Ce M3M0JI3Ba Ab/r0 BpeMe.

+ YCTpONCTBOTO paboTh CbC CMEHAEMU NIUTUEBO-NOHHM HaTepuUm.
HanpexeHuneTo Ha 6aTepusita 3a 3apexJaHe e orpaHuyeHo 1o 4,4 V.
KanauuteTsbT Ha 6aTepusTa e 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ MNpeau nbpeaTa ynoTpeba 3apefeTe yCTPOUCTBOTO MUHUMYM 4 Yaca.

+ TemnepaTypaTa Ha OKO/MHaTa cpefa npu 3apexaaHe TpsibBa aa 6bae oT
0°C go 45°C (32°F go 113°F).

5. USB Bpb3ka (cTp. 3 - C)

CTbnku:

1. NoBaurHeTe kanaka Ha uHTepdeiica Type-C.

2. CBbp)KeTE YCTPOMCTBOTO KbM 3axpaHBall, afanTep 3a 3apexgaHe uim
KOMMIOTHP 3a NpegaBaHe Ha gaHHK Ypes USB kaben tun C.

6. CBbp3BaHe C NPUIoXKeHus

Mpeau cBBbP3BAHETO Ha NPUIIOXKEHWUETO, MOTBbPAETE Aanv OThaneyeH
JAOCTBN € aKTUBMPaH Ha YCTPOUCTBOTO (OT MEHIOTO Ha YCTPOUCTBOTO).

+ HagrpaxpaaHe Ha pbpmMyepa
+ MNpernepanTe n 3anaseTte
e BbJ/IHyBaLL, MOMEHT
: 2 ) o B M3rnep Ha XXMBO 1 AUCTAHLUNOHHO
yrnpaBfieHune
+ Bupgeo c nHcTpykunm
+ 3anucuy 3a peMOHT U NOAPOBHOCTH
3a rapaHuusTa

CTbnKu:
1. CkaHupanTe QR KoZAa, 3a Aa M3TErNnUTe U Aa UHCTanmMpaTe NpUNoXeHneTo.
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2. N36epeTe B MEHIOTO Ha YCTPOWCTBOTO, 3a fja aKTMBMpaTe ToYKa 3a
nocTbn. MoraT fa ce ustepat Hotspot_5G 1 Hotspot_2.4G.

+ Hotspot_2.4G: N36epeTe Tasn onuus, ako TenedoHbT BU He e 060pyaBaH
¢ 5 GHz Wi-Fi.

+ Hotspot_5G: lNpenopbyBa ce 3a cLieHapuK C Manbk 06xBaT B paMKUTe Ha
5 m, KaTo HaNpMMep MOHTUPaHe Ha YCTPOMUCTBOTO BbPXY NPEBO3HO
cpeAcTBo. B npoTuBeH cny4yan usnonseante Hotspot_2.4G.

3. Bkntoyete WLAN Ha Bawums TenedoH u ce CBbp)XeTe KbM TOYKaTa 3a

JOCTbN Ha YyCTPOMCTBOTO.

+ MMe Ha Touka 3a gocTtbn: HIKMICRO_CepueH HoOMep
+ [Mapona 3a Touka 3a gocTtbn: [locTaBeTe oTMeTKa Ha TouKa 3a AOCTHN B

MEHIOTO 3a naponara.

4. OtBopeTe npunoxeHneto n notebpaeTe PIN kopa 3a Bpb3ka Ha
YCTPOWCTBOTO, 3a Aa CBbpeTe TenedoHa cn KbM Hero. MoxeTte aa
BMxJAaTe UHTepdeiica Ha yCTPONCTBOTO Ha ekpaHa Ha TenedoHa.

= 3abenexka

ToukaTa 3a 4OCTH e 6bAe U3KIOYEHa, ako HaMa Bpb3ka noseye oT 10
MUHYTU.

7. [MbpBU CTHNKMK

MNMocTaBaHe Ha apanTepa (cTp. 3 — D)

MocTaBeTe afganTep, ako Ce Hasara ja CBbpXXeTe YyCTPOUCTBOTO KbM

Tenleckon 3a AHEBHO BUXAaHe.

CTbnKu:

1. 3aBbpTeTe afantepa Mo Nocoka Ha YaCoOBHUKOBATa CTpesika, 4oKaTo ce
3aTerHe cTabusHo.

2. (Mo n36op) Ako 3aKkonyankaTta NpUrNoKpuBa Tesieckona u He MoXe ga
6Db/ie 3aKoMyaHa, 3aBbpTeTe JIeKo hMKCupalLms NpbCcTeH, 3a Aa
3aK/IlounUTe 3aKonyasnkara.

+ ApanTepbT He e BKJTOYEH B KOMIMJieKTa. AKO e Heo6xoaMMo, TpsibBa fa ce
3aKynu AOMbIHUTENHO.

+ PasmepbT Ha pesbaTa e M52 x 0,75 mm. KyneTe agantep, npenopbyaH oT
npoussoauTens.

NpemaxBaHe Ha aganTepa

CTbnKu:

1. 3aBbpTeTe afanTepa 06paTHO Ha YaCOBHMKOBATA CTPESKa, 3a [ia o
pasBueTe.

2. CeaneTe BHMMaTesIHO aganTepa.

KanubpupaHe Ha nsobpaxenueto (cTp. 4 — E)

CTbnKu:
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1. U36epeTe B MEHIOTO U HaTUCHeTe 3a fla BieseTe B UHTepdeiica
Ha HacTpoMKuTe.

2. N36epeTe ,3a la HacTpouTe pa3mepa Ha Noka3BaHe Ha MEHIOTO.

3. N3bepeTe , 3a fla NpeBKtouYnTE NpodunmTe 3a Kanmbpupaxe.

4. N3bepeTe W 3ajjainTe Me Ha BoAeLLNsA CUMBOS.

5. U36epeTe , 3@ fja aKTUBMpaTe/feakTuBmnpaTe KannbpupaHeTo Ha
YyBCTBUTENHOCTTA NpW OTKaT.

6. N3b6epeTe 3a 3af,aBaHe Ha pa3CTOSIHUETO A0 LenTa.

7. (HesapgbmkutenHo) NsbepeTe , 3a a "3ampasunTe" n3o6paxeHueTo.
MoxkeTe cbLo fa nsbepete , 3@ ja 3afjjlafeTe BpeMeTO 3a 06paTHO
6poeHe 3a aBTOMAaTMYHO 3aMpassiBaHe.

8. N36bepeTe , 3@ fa onpegenute KoopauHaTtu rno oc X unu Y, gokato

npo3opeubT AOCTUTHE NO3NUNATa Ha uenTa.

8. Ow,e onepavum

CkaHupanTe QR kopa no-gony, 3a fa nsternute pbKOBOACTBOTO 3a
yrnoTpe6a, B KOETO Ca ONncaHu ocTaHanuTe onepawuu.
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1. Inleiding

De HIKMICRO THUNDER 4.0 biedt aanzienlijke verbeteringen binnen de serie,
met een toonaangevende thermische gevoeligheid van <12 mK, verbeterde
verwerking met het Beeld Pro-algoritme, een compacter en ergonomischer
ontwerp en een in de lens geintegreerde LRF. Met het nieuwe 1280-
vlaggenschip als koploper betreedt de THUNDER-familie het 1280-tijdperk,
met meer beelddetail, verbeterde gebruiksvriendelijkheid en meer vertrouwen
voor veeleisende jagers.

2. Inhoud van de verpakking

Apparaat (x 1), Batterijen (x 2), Batterijenlader (x 1), Type-C-kabel (x 1), Niet-
pluizende doek (x 1), Etui (x 1), Sleutel (x 1) en Snelstartgids (x 1).

3. Verschijning (pagina 1 — A)

Het uiterlijk kan per model variéren. Houd het eigenlijke product aan als
referentie.

Schakel het apparaat naar de AAN-/S
(Slaapstand)/UIT-stand.

* De voedingsindicator blijft stabiel rood
wanneer het apparaat aan is.

1 Aan/uit-schakelaar

Niet-menumodus:

+ Druk op: Meting laserbereik inschakelen.

+ Ingedrukt houden: OSD
weergeven/verbergen (On Screen Display).

+ Dubbel indrukken: Meting laserbereik
uitschakelen.

2 Menumodus: Omlaag gaan.

\/ Toets Omlaag
(Clip-On-modus)

Niet-menumodus:
+ Druk op: Meting laserbereik inschakelen.
\/ Toets Omlaag + Ingedrukt houden: Digitale zoom schakelen.
(Monoculairmodus) + Dubbel indrukken: Meting laserbereik
uitschakelen.
Menumodus: Omlaag gaan.

Niet-menumodus:
+ Druk op: Paletten wisselen.
: + Ingedrukt houden: Open het menu.
3 Modustoets Menumodus:
+ Druk op: Parameters bevestigen/instellen.
Ingedrukt houden: Opslaan en menu verlaten.
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4 /\ Toets Omhoog

Niet-menumodus:

+ Druk op: Momentopnames vastleggen.

+ Ingedrukt houden: Opnemen van video's
starten/stoppen.

+ Dubbel indrukken: Niet-uniformiteit van de
weergave corrigeren (Flat Field Calibration,
FFC).

Menumodus: Omhoog gaan.

5 Focusknop

Pas de focus aan om duidelijke doelen te
verkrijgen.

6 Laserafstandsmeter

LRF-module in de lens. Meet de afstand tot
het doel met laser.

* De LRF-module kan verschillen afhankelijk
van het apparaatmodel.

7 Lenskap

Beschermt de lens.

8 Bevestigingsring

Houdt het Clip-On-oogstuk op de juiste plaats.

9 Batterijvakje

Voor plaatsing van de batterij.

10 Oplaadindicator

Geeft de oplaadstatus van het apparaat aan.
+ Constant rood: Bezig met opladen.

+ Constant groen: Volledig opgeladen.

+ Knippert rood en groen: Fout opgetreden.

11 Interface type C

Sluit het apparaat aan op de elektriciteit of
verzend gegevens met een type-C-kabel.

= Opmerking

Houd /\ + \/ ingedrukt om het apparaat tussen de modus Clip-On en

Monoculair te schakelen.

4. Batterij vervangen (pagina 2 — B)

Stappen:

1. Til de handgreep van de klep van het batterijvak op (1 ) en trek de klep van

het batterijvak naar buiten (2 ).

2. Schuif de batterijvergrendeling opzij ( 1 ), maak de batterij los en verwijder

de gebruikte batterij (2 ).

3. Plaats een nieuwe batterij totdat de vergrendeling de batterij op zijn plaats

vergrendelt.

4. Sluit de klep van het batterijvak totdat deze in de vergrendelde positie klikt.
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= Opmerking

+ Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

+ Het apparaat ondersteunt verwisselbare li-ionbatterijen. De beperkte
oplaadspanning van de batterij is 4,4 V. De batterijcapaciteit is 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).

+ Laad het apparaat langer dan 4 uur op voér het eerste gebruik.

+ De laadtemperatuur moet 0°C tot 45°C zijn.

5. USB-verbinding (pagina 3 — C)
Stappen:
1. Til het lipje van de type-C-interface op.

2. Verbind het apparaat met een voedingsadapter om het op te laden of met
een PC voor gegevensoverdracht via de USB Type-C-kabel.

6. App verbinding

Bevestig voordat u verbinding maakt met de app dat Externe toegang is
ingeschakeld op het apparaat (via het apparaatmenu).

+ Firmware-upgrade
+ Spannende momenten
. doorbladeren en bewaren
5 2 Liveweergave en
afstandsbediening
+ Instructievideo's
+ Reparatiegeschiedenis en
garantiegegevens

Stappen:
1. Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren.
2. Selecteer in het apparaatmenu om hotspot in te schakelen. U kunt

Hotspot_5G en Hotspot_2.4G selecteren.

+ Hotspot_2.4G: Selecteer deze optie als uw telefoon niet is uitgerust met 5
GHz Wifi.

+ Hotspot_5G: Aanbevolen voor scenario's met klein bereik binnen 5 m,
zoals montage van het apparaat op een voertuig. Gebruik anders
Hotspot_2.4G.

3. Schakel WLAN in op uw telefoon en maak verbinding met de hotspot van
het apparaat.

+ Hotspotnaam: HIKMICRO_serienr.

+ Hotspotwachtwoord: Controleer Hotspot in het menu voor het

wachtwoord.

4. Open de app en bevestig de verbindingspincode op het apparaat om uw
telefoon met het apparaat te verbinden. U kunt de apparaatinterface
weergeven op uw telefoon.

= Opmerking
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De hotspot wordt uitgeschakeld als er gedurende meer dan 10 minuten geen
verbinding is.

7. Aan de slag
Adapter plaatsen (pagina 3 — D)

Plaats een adapter als u het apparaat wilt aansluiten op een daglichtkijker.

Stappen:

1. Draai de adapter rechtsom tot deze stevig vast zit.

2. (Optioneel) Draai de bevestigingsring een beetje om de gesp te
vergrendelen als deze de kijker overlapt en niet op zijn plaats kan worden
vergrendeld.

= Opmerking

+ De adapter is niet meegeleverd in de verpakking. Schaf deze afzonderlijk
aan, zoals nodig.

+ De schroefdraadmaat is M52 x 0,75 mm. Koop de door de fabrikant
aanbevolen adapter.

Adapter verwijderen

Stappen:
1. Draai de adapter linksom om deze los te draaien.
2. Verwijder de adapter voorzichtig.

Beeld kalibreren (pagina 4 — E)

Stappen:

1. Selecteer in het menu en druk op om de instellingeninterface te
openen.

2. Selecteer om de grootte van de menuweergave in te stellen.

3. Selecteer om tussen kalibratieprofielen te schakelen.

4. Selecteer en stel de naam van de kogel in.

5. Selecteer om de kalibratie van de terugslaggevoeligheid in/uit te
schakelen.

6. Selecteer en stel de afstand in tot het doel.

7. (Optioneel) Selecteer om het beeld vast te zetten. U kunt ook
selecteren om de afteltijd voor automatisch bevriezen in te stellen.

8. Selecteer om de codrdinaten van de X- of Y-as in te stellen totdat het

venster de doelpositie bereikt.

65



Nederlands

8. Meer bewerkingen

Scan de onderstaande QR-code om de gebruikershandleiding te verkrijgen
voor meer handelingen.
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1. Introduktion

HIKMICRO THUNDER 4.0 byder pa markante forbedringer i serien med en
branchefgrende termisk folsomhed pa <12 mK, forbedret Billede Pro-
algoritmebehandling, et mere kompakt og ergonomisk design samt integreret
LRF i objektivet. Anfgrt af det nye 1280-flagskib gdr THUNDER-familien ind i
1280-zeraen og leverer stgrre billeddetaljer, forbedret brugervenlighed og gget
sikkerhed for kraevende jaegere.

2. Indholdet i pakken
Enhed (x 1), batteri (x 2), batterioplader (x 1), Type-C-kabel (x 1), fnugfri klud
(x 1), taske (x 1), skruenggle (x 1) og hurtigstartguide (x 1).

3. Udseende (side 1 — A)

Udseendet kan variere afhaengigt af model. Det faktiske produkt gzelder.

Skift enheden til ON/S (dvale)/OFF-tilstand.
1 Stremafbryder * Lysdioden for strgm lyser konstant rgdt, nar
enheden er taendt.

Tilstand uden menu:
« Tryk: Sla afstandsmaling med laser til.

\V Ned-taste + Hold: Vis/skjul OSD (Skaerm altid teendt).
(Clip-On-tilstand) + Dobbelt-tryk: Sla afstandsmaling med laser
fra.

Menutilstand: Flyt ned.

Tilstand uden menu:
« Tryk: Sla afstandsmaling med laser til.

N\ Ned-taste + Hold: Skift digitalt zoom.
(Kikkert-tilstand) + Dobbelt-tryk: Sla afstandsmaling med laser
fra.

Menutilstand: Flyt ned.

Tilstand uden menu:
+ Tryk: Skift palet.
— . + Hold: Abn menuen.
3 Tilstands-taste Menutilstand:
+ Tryk: Bekraeft/indstil parametre.
Hold: Gem, og afslut menuen.

Tilstand uden menu:
+» Tryk: Optag snapshots.
+ Hold: Start/stop optagelse af video.

4 /\ Op-taste + Dobbelt-tryk: Korrigér uensartethed pa
skaermen (Korrigér uensartethed pa
skaermen, FFC).

Menutilstand: Flyt op.
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5 Fokusring Justér fokus for at indstille klart pa malet.

LRF-modulet i objektivet. Mal afstanden til
malet med laser.

6 Laserafstandsmaler * LRF-modulet kan variere aftheengigt af

enhedsmodellen.
7 Objektivdaeksel Beskytter objektivet.
8 Fikseringsring Holder clip on-okularet pa plads.
9 Batterirum Her placeres batteriet.

Angiver opladningsstatus for enheden.

+ Lyser konstant rgdt: Oplader.

+ Konstant grgn: Fuldt opladet.

+ Blinker rgdt og grent: Der opstod en fejl.

10 Opladningsindikator

Slut enheden til stramforsyningen, eller

11 Granseflade il Type C overfgr data med et Type-C-kabel.

= Bemaerk

Hold /\ + \/ nede for at skifte enheden mellem Clip-On- og kikkert-
tilstand.

4. Udskiftning af batteri (side 2 — B)
Trin:

1. Loft handtaget til deekslet til batterirummet (1 ) og treek deekslet udad

(2).

2. Skub batterilasen til side ( 1), slip den, og tag det brugte batteri ud ( 2 ).

3. Iseet et nyt batteri, indtil Iasen laser batteriet pa plads.

4. Luk deekslet til batterirummet, indtil det klikker pa plads i last position.

= Bemark

+ Fjern batteriet, hvis enheden ikke skal bruges i en leengere periode.

+ Enheden understgtter aftagelige li-ion-batterier. Batteriets maksimale
opladningsspaending er 4,4 V. Batterikapaciteten er 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Oplad enheden i mere end 4 timer for forste brug.

+ Temperaturen under opladning skal vaere fra 0 °C til 45 °C.

5. USB-forbindelse (side 3 — C)

Trin:

1. Loft deekslet til Type-C-graensefladen.

2. Tilslut enheden til en strgmadapter for at oplade den eller til en pc for at
overfgre data via USB Type-C-kablet.
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6. Tilslutning til app

For app-forbindelsen skal du bekraefte at Fjernforbindelse er aktiveret pa
enheden (fra enhedsmenuen).

+ Firmwareopgradering
+ Gennemse og gem spaendende
o gjeblikke
Ll - Livevisning og fiernforbindelse
+ Instruktionsvideoer
+ Reparationshistorik og garanti-

2 Download on the
[ ¢ App Store

s, A0

detaljer
Trin:
1. Scan QR-koden for at downloade og installere appen.
2. Veelg i enhedsmenuen for at aktivere hotspot. Der kan vaelges mellem

Hotspot_5G og Hotspot_2,4G.

+ Hotspot_2.4G: Valg denne mulighed, hvis din telefon ikke er udstyret med
5 GHz Wi-Fi.

+ Hotspot_5G: Anbefales til scenarier inden for en afstand pa op til 5 m,
sdsom montering af enheden pa et koretgj. Ellers skal du bruge
Hotspot_2.4G.

3. Sla WLAN til pa din telefonen, og opret forbindelse til enhedens hotspot.

+ Navn pa hotspot: HIKMICRO_serienr.

» Adgangskode til hotspot: G4 til Hotspot i menuen for at kontrollere

adgangskoden.
4. Abn appen, og bekraeft forbindelsens pinkode pa enheden for at forbinde
din telefon med enheden. Du kan se enhedens skeerm pa din telefon.

Hotspottet slukkes, hvis der ikke er forbindelse i mere end 10 minutter.
7. Kom godt i gang

Installation af adapteren (side 3 — D)
Monter en adapter, hvis du skal tilslutte enheden til en dagslyskikkert.
Trin:
1. Drej adapteren med uret, indtil den er forsvarligt tilspaendt.
2. (Valgfrit) Drej fastggrelses-ringen en smule for at lase spaendet, hvis det
overlapper kikkerten og ikke kan lases pé plads.
= Bemaerk
+ Adapteren medfglger ikke i pakken. Skal om ngdvendigt kgbes saerskilt.
+ Gevindstgrrelsen er M52 x 0,75 mm. Kgb en adapter, der anbefales af
producenten.
Fjern adapter

Trin:
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1. Drej adapteren mod uret for at Igsne den.
2. Fjern adapteren forsigtigt.

Kalibrering af billede (side 4 — E)

Trin:

1. Veelg i menuen, og tryk pa for at abne greensefladen Indstillinger.
2. Veelg for at indstille menuens visningsstgrrelse.

3. Veelg for at skifte kalibreringsprofiler.

4. Veelg 0g angiv patronens navn.

5. Veelg for at aktivere/deaktivere kalibrering af rekylfglsomhed.

6. Veelg for at indstille afstanden til malet.

7. (Valgfri) Veelg for at fryse billedet. Du kan ogsa vaelge for at

indstille nedtzellingstiden for automatisk frysning.

8. Veelg for at indstille koordinaterne pa X- eller Y-aksen, indtil vinduet
ndr malpositionen.

8. Flere funktioner

Scan QR-koden nedenfor for at hente brugervejledningen til flere funktioner.

70



Norsk

1. Innledning

HIKMICRO THUNDER 4.0 leverer betydelige oppgraderinger i serien med
bransjeledende <12 mK termisk fglsomhet, forbedret Image Pro-
algoritmebehandling, en mer kompakt og ergonomisk design og integrert LRF
i linsen. Anfgrt av det nye flaggskipet 1280 gar THUNDER-familien inn i 1280-
aeraen, og leverer stgrre bildedetaljer, forbedret brukervennlighet og gkt
trygghet for krevende jegere.

2. Pakkens innhold

Enhet (x 1), batteri (x 2), batterilader (x 1), type-C-kabel (x 1), lofri klut (x 1),
veske (x 1), skiftengkkel (x 1) og hurtigstartsveiledning (x 1).

3. Utseende (side 1 — A)

Utseendet kan variere avhengig av modellen. Se pa det faktiske produktet for
referanse.

Sett enheten i PA/S (hvilemodus) / AV-
tilstand.
* Strgmindikatoren lyser rgdt nar enheten er

pa.

Menyfri modus:
+ Trykk: Skru pa laseravstand.

1 Strgmbryter

\ Ned-knapp + Hold inne: Hvis/Skjul OSD (On Screen
(Clip-On-modus) Display).
+ Dobbeltrykk: Sla av laseravstandsmaling.
2 Menymodus: Flytt ned.

Menyfri modus:

+ Trykk: Skru pa laseravstand.

+ Hold inne: Bytt til digital zoom.

+ Dobbeltrykk: Sla av laseravstandsmaling.
Menymodus: Flytt ned.

\ Ned-knapp
(Monokular modus)

Menyfri modus:
+ Trykk: Bytt paletter.
= + Hold inne: Ga inn i menyen.
3 Modusknapp Menymodus: ’
+ Trykk: Bekreft/sett parametre.
Hold inne: Lagre og avslutt meny.
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Menyfri modus:
+ Trykk: Ta bilder.
+ Hold inne: Starte/stoppe opptak av video.

4 /\ Opp-knapp + Dobbeltrykk: Korriger ujevnhet i visningen
(Flat Field Calibration — FFC) kan korrigere
avvik i bildet.

Menymodus: Flytt opp.
5 Fokusknott Juster fokuset for a fa et tydelig bilde.
LRF-modul i linse. Maler avstanden til malet

6 Laseravstandsmaler med laser. . .

* LRF-modulen kan variere avhengig av
enhetsmodeller.

7 Linsedeksel Beskytter linsen.

8 Fikseringsring Holder det pahektbare okularet pa plass.

9 Batteriavdeling For batteriet.

Indikerer ladestatusen til enheten.
+ Fast rgd: Lader.
10 Ladeindikator + Fast grgnn: Fullt ladet.
« Blinker rgdt og grent: Det har oppstatt en
feil.

Koble enheten til stramforsyningen eller

11 Type C-grensesnitt overfgr data med en type C-kabel.

Hold inne /\ + \/ for & bytte mellom Clip-On-modus og monokulaer
modus.

4. Endre batteriet (side 2 — B)

Instruksjoner:
1. Left handtaket pa batteridekselet ( 1 ) og trekk batteridekselet utover (2 ).

2. Skyv batterilsen til side ( 1), slipp og ta ut det brukte batteriet ( 2 ).
3. Sett inn et nytt batteri til lasen laser batteriet pa plass.
4. Lukk batteridekselet til det klikker inn i last posisjon.

+ Ta ut batteriet dersom enheten ikke skal brukes pa en lang stund.

+ Enheten stgtter uttakbart li-ion-batteri. Den begrensede ladespenningen til
batteriet er 4,4 V. Batterikapasiteten er 3,85V / 4 Ah (15,4 Wh).

+ Lad enheten i mer enn 4 timer fgr fgrste gangs bruk.

+ Ladetemperaturen skal veere mellom 0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).
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5. USB-tilkobling (side 3 — C)

Instruksjoner:

1. Lgft dekselet til Type-C-grensesnittet.

2. Koble enheten til en strgmadapter for lading eller en PC for dataoverfgring
via USB-type-C-kabelen.

6. App-tilkobling

Bekreft for apptilkobling at Fjerntilgang er aktivert pa enheten (fra
enhetsmenyen).

+ Fastvareoppdatering
& AppStore + Bla gjennom og lagre spennende
b =] i pyeblikk
3 e ) Al - Direktevisning og fjernkontroll
+ Innfgringsvideoer
+ Reparasjonsopplysninger og
garantidetaljer

Instruksjoner:
1. Skann QR-koden for a laste ned og installere appen.
2. Velg i enhetens meny for a aktivere hotspot. Hotspot_5G og

Hotspot_2.4G kan velges.

+ Hotspot_2.4G: Velg dette alternativet hvis telefonen din ikke er utstyrt med
5 GHz Wi-Fi.

+ Hotspot_5G: Anbefales for bruk i omrader med kort rekkevidde innenfor 5
m, for eksempel ved montering av enheten pa et kjgretgy. Ellers, bruk
Hotspot_2.4G.

3. Sla pa WLAN-funksjonen pa telefonen og koble til enhetens hotspot.

+ Hotspot Navn: HIKMICRO_Serienr.

+ Hotspot-passord: Sjekk under Hotspot i menyen for passordet.

4. Apne appen og bekreft PIN-koden for tilkobling pa enheten for 4 koble
telefonen til enheten. Du kan vise enhetens grensesnitt pa telefonen din.

Hotspotet vil bli slatt av hvis det ikke er noen tilkobling i mer enn 10 minutter.
7. Komme i gang

Installer adapter (side 3 — D)

Sett inn en adapter hvis du trenger a koble enheten til et dagslyssikte.

Instruksjoner:

1. Roter adapteren med klokken til den er godt strammet.

2. (Valgfritt) Roter festeringen litt for & Iase spennen hvis den overlapper
kikkerten og ikke kan lases pa plass.

+ Adapteren fglger ikke med i pakken. Kjgp den separat ved behov.
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+ Gjengestgrrelsen er M52 x 0,75 mm. Kjgp adapteren anbefalt av
produsenten.
Fjern adapter

Instruksjoner:
1. Vri adapteren mot klokken for & Igsne den.
2. Fjern adapteren forsiktig.

Kalibrer bilde (side 4 — E)

Instruksjoner:

1. Velg i menyen og trykk pa for & ga inn i innstillingsmenyen.

2. Velg for a stille inn stgrrelsen pa menyvisningen.

3. Velg for & bytte kalibreringsprofiler.

4. Velg og angi navnet pa kulen.

5. Velg for a aktivere/deaktivere kalibrering av rekylfglsomhet.

6. Velg for & angi avstanden til malet.

7. (Alternativt) Velg for & fryse bildet. Du kan ogsa velge for & angi

nedtellingstiden for automatisk frysing.

8. Velg for & justere koordinatene pa X- eller Y-aksen til vinduet nar
malposisjonen.

8. Flere operasjoner

Skann QR-koden nedenfor for & fa tak i brukerhandboken for flere operasjoner.
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1. Johdanto

HIKMICRO THUNDER 4.0 tarjoaa merkittavia parannuksia sarjassaan alan
johtavalla <12 mK:n lampoherkkyydelld, parannetulla Lémpdkuva Pro -
algoritmiprosessoinnilla, kompaktimmalla ja ergonomisemmalla muotoilulla
seka integroidulla objektiivin LRF:IId. Uuden 1280-lippulaivamallin johdolla
THUNDER-perhe siirtyy 1280-aikakauteen tarjoten vaativille metsastéjille
tarkempia kuvausyksityiskohtia, parannetun kaytettavyyden ja lisdantyneen
itsevarmuuden.

2. Pakkauksen sisilto

Laite (x 1), akut (x 2), akkulaturi (x 1), Type-C-johto (x 1), nukkaamaton liina (x
1), laukku (x 1), kiintoavain (x 1) ja pika-aloitusopas (x 1).

3. Ulkonako (sivu 1 — A)

Ulkonako voi vaihdella mallista riippuen. Katso todellisen tuotteen mallin
mukaan.

Kytke laite ON/S (lepo)/OFF-tilaan.
1 Virtakytkin * Virran merkkivalo palaa punaisena, kun laite
on paalla.

Ei valikkotila:

+ Paina: Kytke etdisyyden lasermittaus paille.

+ Pida painettuna: Nayta/piilota OSD (On
Screen Display).

+ Kaksoispainallus: Kytke pois etdisyyden
lasermittaus.

Valikkotila: Siirra alas.

\/ Alas-nippain
(Clip-On-tila)

Ei valikkotila:

+ Paina: Kytke etdisyyden lasermittaus péaalle.

+ Pida painettuna: Vaihda digitaaliseen
zoomaukseen.

+ Kaksoispainallus: Kytke pois etdisyyden
lasermittaus.

Valikkotila: Siirra alas.

\/ Alas-nappiin
(Monokulaarinen tila)

Ei valikkotila:
+ Paina: Vaihda paletit.
=] s + Pida painettuna: Siirry valikkoon.
3 Tila-ndppdin /- ivkotila:
+ Paina: Vahvista/aseta parametrit.
Pida painettuna: Tallenna ja poistu valikosta.
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Ei valikkotila:
+ Paina: ota tilannekuva.
+ Pida painettuna: Kaynnista/pysayta
4 /\ Ylos-nappain videoiden tallennus.
+ Kaksoispainallus: Korjaa nayton
epdyhtendisyys (Flat Field Calibration, FFC)
Valikkotila: Siirra ylos.

Saada tarkennusta nahdaksesi selkeita

5 Tarkennusnuppi kohteita.

LRF-moduuli linssissa. Mittaa etédisyys
6 Lasertelemetri kohteeseen laserilla.
* | RF-moduuli voi vaihdella eri laitemalleissa.

7 Linssin suojus Suojaa linssia.
8 Kiinnitysrengas Pitaa Clip-On-okulaarin paikallaan.
9 Paristolokero Akun séilyttamiseen.

limaisee laitteen lataustilan.

+ Tasaisesti palava punainen: lataa.

+ Tasaisesti palava vihrea: tdyteen ladattu.

+ Vilkkuva punainen ja vihrea: Tapahtui virhe.

10 Latauksen merkkivalo

Liita laite virtalahteeseen tai siirra tietoja Type-

1T Type-C-liiténta C-kaapelilla (USB-C).

Pida /\ + \/ painettuna vaihtaaksesi laitetta Clip-On-tilassa ja monokul.-
tilassa.

4. Vaihda akku (sivu 2 — B)

Vaiheet:
1. Nosta akkulokeron kannen kahva ( 1 ) ja veda akkulokeron kantta ulospain
(2).

2. Tyénna akun salpa sivuun ( 1), vapauta se ja ota kaytetty akku pois ( 2 ).
3. Asenna uusi akku, kunnes salpa lukitsee akun paikalleen.

4. Sulje akkulokeron kansi, kunnes se napsahtaa lukittuun asentoon.

+ Irrota akkuy, jos laitetta ei kayteta pitkaan aikaan.

+ Laitteessa kaytetdan irrotettavaa li-ion-akkua. Akun rajoitettu latausjannite
on 4,4 V. Akun kapasiteetti on 3,85V / 4 Ah (15,4 Wh).

+ Lataa laitetta yli 4 tuntia ennen ensimmaista kayttokertaa.
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+ Latauslampédtilan on oltava 0-45 °C.
5. USB-yhteys (sivu 3 — C)
Vaiheet:

1. Nosta Type-C-liitdnnan kantta.

2. Yhdista laite virtasovittimeen latausta varten tai tietokoneeseen
tietojensiirtoa varten USB Type-C-johdon kautta.

6. Sovelluksen yhdistaminen

Ennen sovelluksen yhdistdmista vahvista etta Etakaytto on kaytdssa
laitteessa (laitevalikosta).

+ Laiteohjelmiston péivitys
R E f ° Selaa ja tallenna jénnittava hetki
AN gt ) Al - Live-nakyma ja etahallinta

+ Ohjevideot

+ Korjaus- ja takuutiedot

Eat sl

o,

Vaiheet:
1. Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi.
2. Valitse laitevalikosta yhteyspisteen kayttoonottoa varten. Hotspot_5G

ja Hotspot_2.4G ovat valittavissa.

+ Hotspot_2.4G: Valitse tdma vaihtoehto, jos puhelimessasi ei ole 5 GHz:n
Wi-Fi-yhteytta.

+ Hotspot_5G: Suositellaan pienen alueen skenaarioihin 5 metrin séateelld,
kuten laitteen kiinnittdmiseen ajoneuvoon. Muussa tapauksessa kayta
Hotspot_2.4G-tilaa.

3. Kytke puhelimesi WLAN paalle ja yhdista laitteen yhteyspisteeseen.
+ Yhteyspisteen nimi: HIKMICRO_sarjanumero.
+ Yhteyspisteen salasana: Katso salasana valikosta kohdasta Yhteyspiste.
4. Avaa sovellus ja vahvista laitteen yhteyden PIN-koodi yhdistéaaksesi
puhelimesi laitteeseen. Naet laitteen liittyman puhelimessasi.

Yhteyspiste sammutetaan, jos yhteytta ei ole ollut yli 10 minuuttiin.
7. Aloittaminen

Asenna sovitin (sivu 3 — D)

Asenna sovitin, jos haluat liittaa laitteen paivatahtaimeen.

Vaiheet:

1. Kierra sovitinta my&tapaivaan, kunnes se on kiristetty kunnolla.

2. (Valinnainen): kierra kiinnitysrengasta hieman soljen lukitsemiseksi, jos
solki peittda tahtaimen eika sita voi lukita paikalleen.

+ Sovitin ei sisélly pakkaukseen. Osta se tarvittaessa erikseen.
+ Kierrekoko on M52 x 0,75 mm. Osta valmistajan suosittelema sovitin.
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Sovittimen irrottaminen

Vaiheet:
1. Loysaa sovitinta kiertamalla sita vastapaivaan.
2. Irrota sovitin varovasti.

Kalibroi kuva (sivu 4 — E)

Vaiheet:

1. Valitse valikosta ja paina siirtydksesi asetusliittymaan.
2. Valitse asettaaksesi valikkonayton koon.

3. Valitse vaihtaaksesi kalibrointiprofiileja.

4. Valitse ja aseta luettelomerkin nimi.

5. Valitse ottaaksesi rekyyliherkkyyden kalibroinnin kayttoon tai

poistaaksesi sen kaytdsta.

6. Aseta etdisyys kohteeseen valitsemalla

7. (Valinnainen) Valitse kuvan pysdyttdmiseksi. Voit myods valita
asettaaksesi automaattisen jaadytyksen lahtélaskennan ajan.

8. Valitse ja paina asettaaksesi X- tai Y-akselin koordinaatit, kunnes
ikkuna saavuttaa kohdeasennon.

8. Lisaa toimintoja

Voit hakea kdyttdoppaan skannaamalla QR-koodin alapuolelta ja lukea siita

lisda toimintokuvauksia.
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1. Introduktion

HIKMICRO THUNDER 4.0 levererar betydande uppgraderingar i serien med
branschledande <12 mK termisk kénslighet, forb&ttrad Image Pro-
algoritmbehandling, en mer kompakt och ergonomisk design och integrerad
LRF i linsen. Med det nya flaggskeppet 1280 gar THUNDER-familjen in i 1280-
eran och levererar béttre bilddetaljer, forbattrad anvandbarhet och 6kat
fortroende for krdvande jagare.

2. Forpackningens innehall

Enhet (1 st.), batteri (2 st.), batteriladdare (1 st.), kabel typ-C (1 st.), luddfri duk
(1 st.), vaska (1 st.), skiftnyckel (1 st.) och snabbstartsguide (1 st.).

3. Utseende (sida 1- A)

Utseendet kan variera beroende pa olika modeller. Anvand den faktiska
kameran som referens.

Vixla enheten till PA-/S- (viloldge)/AV-lage.
1 Stromknapp * Stromindikeringen lyser rétt ndr enheten ar

pa.

Lage utan meny:
« Tryck: Sla pa laseravstandsmatning.

Z Nce)rkll1f\pp + Hall: Visa/Dolj OSD (skédrmvisning).
(Clip-On-lage) + Dubbeltryck: Sla av laseravstandsmatning.
Menylage: Flytta nedat.
2
Lage utan meny:
« Tryck: Sla pa laseravstandsmatning.
X N:k;.‘.apr.. + Hall: Véaxla digital zoom.
(Monokulart lge) + Dubbeltryck: Sla av laseravstandsmétning.
Menylage: Flytta nedat.
Lage utan meny:
+ Tryck: Byt paletter.
3 Ligesknapp + Hall: Oppna menyn.

Menylage:
+ Tryck: Bekréfta/ange parametrar.
Hall: Meny for att spara och avsluta.

Lage utan meny:

+» Tryck: Ta stillbilder.

+ Hall: Starta/stoppa inspelning av video.

+ Dubbeltryck: Korrigera ojamnheter i
bildskarmen (kalibrering av plant falt, FFC).

Menylage: Flytta uppat.

4 /\ Uppknapp

5 Fokusratt Justerar fokus for att malet ska synas tydligt.
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LRF-modul i linsen. Mat avstandet till malet

6 Laseravstandsmatare med laser.
* LRF-modulen kan variera beroende pa olika
enhetsmodeller.

7 Linsskydd Skyddar objektivet.

8 Fixeringsring Haller okularet pa plats.

9 Batterifack For batteriet.

Indikerar enhetens laddningsstatus.

+ Lyser rott: Laddning.

+ Lyser gront: Fulladdad.

+ Blinkar rott och gront: Ett fel har intraffat.

10 Laddningsindikator

For att ansluta enheten till stromférsorjning

11 Typ C-granssnitt eller 6verfora data med en typ C-kabel.

Hallned /\ + \/ for att véxla enheten mellan clip-on-lage och monokulért
lage.

4. Byta batteriet (sida 2 — B)

Steg:

1. Lyft upp batterifackslockets handtag ( 1 ) och dra batterifackslocket utét

(2).

2. Tryck batterispérren at sidan (1), sldpp och ta ut det anvanda batteriet

(2).
3. Montera ett nytt batteri tills sparren laser batteriet pa plats.
4. Stang batterifackslocket tills det klickar fast i det lasta laget.

+ Ta ur batterierna om enheten inte ska anvandas under en langre tid.

+ Enheten har stod for |6stagbara litiumjonbatterier. Batteriets begransade
laddningsspéanning &r 4,4 V. Batterikapaciteten &r 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

+ Ladda enheten i mer &@n fyra timmar fore forsta anvandning.

+ Laddningstemperaturen bor vara fran 0 °C till 45 °C.

5. USB-anslutning (sida 3 — C)

Steg:

1. Lyft pa locket till type-C anslutningen.

2. Anslut enheten till en stromadapter for laddning eller till en dator for
datadverforing via USB typ-C-kabeln.
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6. App-anslutning

Bekrafta innan appanslutning att Fjarratkomst ar aktiverat pa enheten (fran
enhetsmenyn).

+ Uppgradera firmware
+ Bladdra och spara spannande
; ogonblick
Ll -+ Realtidsvisning och fjarrkontroll
+ Instruktionsvideor
+ Reparationsregister och
garantiinformation

Steg:
1. Skanna QR-koden for att ladda ner och installera appen.
2. Valj i enhetens meny for att aktivera dtkomstpunkt. Hotspot_5G och

Hotspot_2.4G &r valbara.
+ Hotspot_2.4G: Vilj detta alternativ om din telefon inte ar utrustad med 5
GHz Wi-Fi.
+ Hotspot_5G: Rekommenderas for scenarier med liten rackvidd inom 5 m,
t.ex. montering av enheten pa ett fordon. Anvénd annars Hotspot_2.4G.
3. Aktivera WLAN pa telefonen och anslut till enhetens dtkomstpunkt.
+ Atkomstpunktens namn: HIKMICRO_Serienummer
+ Atkomstpunktens I6senord: Kontrollera Hotspot i menyn for att se
I6senordet.
4. Oppna appen och bekréfta anslutnings-PIN-koden p& enheten for att
ansluta din telefon till enheten. Du kan visa enhetens gréanssnitt pa
telefonen.

Hotspot kommer att stangas av om det inte finns ndgon anslutning pa éver 10
minuter.

7. Komma igang
Montera adaptern (sida 3 — D)

Montera en adapter om du behéver ansluta enheten till ett dagsljussikte.

Steg:

1. Vrid adaptern medurs tills den sitter fast ordentligt.

2. (Valfritt) Vrid fixeringsringen en aning for att lasa spdnnet om spannet
Overlappar siktet inte kan lasas pa plats.

+ Adaptern medfoljer inte i forpackningen. Kép den separat vid behov.
+ Gangstorleken ar M52 x 0,75 mm. Kop den adapter som rekommenderas av
tillverkaren.
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Demontera adapter

Steg:

1. Lossa adaptern genom att skruva den moturs.
2. Avlagsna adaptern forsiktigt.

Kalibrera bilden (sida 4 — E)

Steg:

1. Valj i menyn och tryck pa for att ga till instéllningsgréanssnittet.
2. Vil for att stélla in menyns visningsstorlek.

3. Valj for att vaxla kalibreringsprofiler.

4. Valj och stall in kulnamnet.

5. Vilj for att aktivera/inaktivera kalibrering av rekylkénslighet.

6. Vvalj for att stalla in avstandet till malet.

7. (Valfritt) Valj for att frysa bilden. Du kan ocksa vilja for att

stélla in nedrakningstiden for automatisk frysning.

8. Vilj for att stalla in X- eller Y-axelns koordinater tills fonstret nar
malpositionen.

8. Ovriga funktioner

Skanna QR-koden nedan for att hamta bruksanvisningen for fler funktioner.
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1. Jvadas

»HIKMICRO THUNDER 4.0" serija pasizymi reikSmingais patobulinimais,
tokiais kaip pirmaujanciu pramonéje <12 mK terminiu jautrumu, patobulintu
,Image Pro“ algoritmo apdorojimu, kompaktiSkesniu ir ergonomiskesniu
dizainu bei integruotu objektyvo LRF. Naujojo 1280 flagmano vedama,
THUNDER Seima zengia j 1280 erg, suteikdama didesne vaizdo detaliy raiska,
geresnj valdyma ir daugiau pasitikéjimo reikliems medziotojams.

2. Pakuotés turinys

Jrenginys (1 vnt.), akumuliatorius (2 vnt.), akumuliatoriaus jkroviklis (1 vnt.),
Ltype-C” kabelis (1 vnt.), pluosto nepaliekanti Sluosté (1 vnt.), krepsys (1 vnt.),
verzliaraktis (1 vnt.) ir trumpasis paleidimo Zinynas (1 vnt.).

3. Isvaizda (p. 1, A)

ISvaizda gali skirtis pagal skirtingus modelius. Remkités faktiniu gaminiu.

Perjunkite jrenginj j ON/S (miego)/OFF
busena.

* Kai jrenginys jjungtas, maitinimo
indikatorius Sviecianti raudonai.

1 Maitinimo jungiklis

Ne meniu rezimas:
+ Paspaudimas: lazerinio diapazono
nustatymo jjungimas.
\ Klavidas Zemyn + Laikymas: rodyti / slépti OSD (angl. On
(Clip-On rezimas) Screen Display).
+ Du kartus spustelékite: lazerinio diapazono
nustatymo isjungimas.
Meniu reZzimas Perkelti Zemyn.

Ne meniu rezimas:
+ Paspaudimas: lazerinio diapazono
nustatymo jjungimas.
\/ Klavisas Zemyn + Laikymas: skaitmeninio priartinimo
(Zitirono rezimas) perjungimas.
+ Du kartus spustelékite: lazerinio diapazono
nustatymo isjungimas.
Meniu rezimas Perkelti Zemyn.

Ne meniu rezimas:
+ Paspaudimas: Paleciy perjungimas.
+ Laikymas: Skirtas meniu atverti.
3 Rezimo klavisas  Meniu rezimas
+ Paspaudimas: Parametry patvirtinimas /
nustatymas.
Laikymas: JraSymas ir iSéjimas i$ meniu.
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Ne meniu rezimas:

+ Paspaudimas: momentiniy nuotrauky
fiksavimas.

+ Laikymas: vaizdo jrasy jrasymo pradzia /
pabaiga.

+ Du kartus spustelékite: ekrano netolygumo
iStaisymas.(angl. Flat Field Calibration, FFC).

Meniu reZimas Perkelti aukstyn.

i

/\ Klavisas j virsy

reguliuoja fokusavima, kad bity gauti aisSkids

5 Fokusavimo rankenélé 2
taikiniai.

LRF modulis lgsyje. Lazeriu iSmatuoja
atstuma iki taikinio.

* LRF modulis gali skirtis dél skirtingy
Jjrenginiy modeliy.

6 Lazerinis tolimatis

7 LeSio dangtelis Objektyvui apsaugoti.
8 Fiksavimo Ziedas Prilaiko uzsegama okuliarg vietoje.
9 Akumuliatoriaus Akumuliatoriui laikyti.

skyrius

Rodo jrenginio jkrovimo busena.

+ Sviediantis raudonas: jkraunama.

+ Sviedia zalias: visiskai jkrauta.

+ Mirksi raudonas ir zalias: Jvyko klaida.

10 Jkrovimo indikatorius

Prijungti jrenginj prie maitinimo Saltinio arba

11 Ctipo sasaja perduoti duomenis ,type-C" kabeliu.

= Pastaba
Palaikykite /\ + \/ tiesioginiame vaizde, kad perjungtuméte jrengin; i$
Clip-On j ziurono rezima.
4. Akumuliatoriaus keitimas (p. 2, B)
Zingsniai:
1. Pakelkite baterijos skyriaus dangtelio rankenéle ( 1) ir patraukite baterijos
skyriaus dangtel; j iSore (12 ).
2. Pastumkite baterijos fiksatoriy j $alj ( 1), atleiskite ir iSimkite panaudotg

baterijg (2 ).

3. Jdékite nauja baterijg, kol fiksatorius jg uzfiksuos vietoje.

4. Uzdarykite baterijos skyrelio dangtelj, kol jis uzsifiksuos uzfiksuotoje
padétyje.
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+ Jei jrenginys nenaudojamas ilga laika, iSimkite akumuliatoriy.

+ Jrenginys palaiko iSimama li¢io jony akumuliatoriy. Akumuliatoriaus ribiné
jkrovimo jtampa yra 4,4 V. Akumuliatoriaus talpa yra 3,85V / 4 Ah (15,4
Wh).

+ Pries naudodami pirma kartg, jkraukite jrenginj ilgiau nei 4 valandas.

+ Jkrovimo temperatra turi biti nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F).

5. USB jungtis (p. 3, C)

Zingsniai:

1. Pakelkite C tipo sgsajos dangtel].

2. Naudodami ,type-C" USB kabelj prijunkite jrenginj prie maitinimo adapterio
jkrovimui arba prie kompiuterio duomeny perdavimui.

6. Programélés rysys

Prie$ prisijungdami prie programélés, patvirtinkite, kad ,Nuotoliné prieiga" yra
jjungta jrenginyje (i$ jrenginio meniu).

+ Programinés-aparatinés jrangos
naujinimas

+ NarSykite ir iSsaugokite jdomiag
akimirka

Ll - Tiesiogine perziiira ir nuotolinis

valdymas

+ Mokomieji vaizdo jraSai

+ Remonto jrasai ir informacija apie

garantija
Zingsniai:
1. Nuskaitykite QR kodg, kad atsisiystumeéte ir jdiegtuméte programéle.
2. Jrenginio meniu pasirinkite, kad jjungtumeéte prieigos taska. Galima

pasirinkti Hotspot_5G ir Hotspot_2.4G .

+ Hotspot_2.4G: pasirinkite Sig parinktj, jei jusy telefone néra 5 GHz Wi-Fi.

+ Hotspot_5G: rekomenduojama naudoti nedidelio 5 m nuotolio
scenarijams, pavyzdziui, montuojant jrenginj transporto priemonéje. Kitu
atveju naudokite Hotspot_2.4G.

3. Jjunkite telefono WLAN ir prisijunkite prie jrenginio prieigos tasko.

+ Prieigos tasko pavadinimas: HIKMICRO_Serijos Nr.

+ Prieigos tasko slaptazodis: Norédami pamatyti slaptazodj, i$ meniu eikite j
Prieigos taskas.

4. Atidarykite programéle ir jrenginyje patvirtinkite rySio PIN koda, kad
prijungtuméte telefong prie jrenginio. Jrenginio sasajg galite perziuréti savo
telefone.
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VieSosios interneto prieigos taskas bus iSjungtas, jei ilgiau nei 10 minuciy
nebus rysio.

7. Darbo pradzia

Adapterio montavimas (p. 3, D)

Sumontuokite adapterj, jei norite prijungti jrenginj prie dienos Sviesos taikiklio.

Zingsniai:

1. Sukite adapterj pagal laikrodzio rodykle, kol jis tvirtai uzsifiksuos.

2. (Pasirinktis) Siek tiek pasukite fiksavimo Ziedg, kad uzfiksuotuméte sagtj,
jei ji uzdengia optinj taikiklj ir ji neuzsifiksuoja.

= Pastaba

+ Adapteris j komplektacijg nejeina. Jei reikia, jsigykite jj atskirai.

+ Sriegio dydis yra M52 x 0,75 mm. ]sigykite gamintojo rekomenduojama
adapterj.

Adapterio nuémimas

Zingsniai:

1. Norédami atlaisvinti adapterj, pasukite jj pries$ laikrodzio rodykle.

2. Atsargiai nuimkite adapterj.

Vaizdo kalibravimas (p. 4, E)

Zingsniai:

1. Meniu pasirinkite ir paspauskite =], kad patektuméte j nustatymo
$3saj3.

2. Pasirinkite , kad nustatytuméte meniu ekrano dyd,.

3. Pasirinkite , kad perjungtuméte kalibravimo profilius.

4. Pasirinkite ir nustatykite Zenklelio pavadinima.

5. Pasirinkite , kad jjungtuméte / iSjungtuméte atatrankos jautrumo
kalibravima.

6. Pasirinkite , kad nustatytuméte atstuma iki taikinio.

7. (Pasirinktinai) Pasirinkite , kad uzfiksuotuméte vaizda. Taip pat galite
pasirinkti , kad nustatytuméte automatinio blokavimo atgalinj
skaiciavimo laika.

8. Pasirinkite kad nustatytuméte koordinates X arba Y asSyje, kol langelis

atsistos j taikinio padét;.
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8. Daugiau operacijy
Nuskaitykite QR kodg, kad gautuméte naudotojo vadova, skirtg daugiau
operacijy.
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Pycckumn

1. O6wme cBegeHus

HIKMICRO THUNDER 4.0 npeactaBnsieT co60i 3HaYnTeNbHOE
yCOBEpLLEHCTBOBaHMWE JIMHeKK 6narofaps nyyLlen B otTpacnu
TEnJI04yBCTBUTENbHOCTH <12 MK, ycoBepLUEHCTBOBaHHON 06paboTKe
M306paxxeHunit ¢ noMoLbto anroputma Image Pro, 60n1ee KOMNAKTHOW U
9ProHOMUYHOW KOHCTPYKLMK, @ TaK)Xe BCTPOEHHOMY B 06 BEKTUB MOAYITHO
LRF. Bo rnaBe c HoBol ¢narmaHckoi Mmogensto 1280 nuHeiika THUNDER
BCTynaeT B apy 1280, npeanaras 6osee feTann3npoBaHHOE N306paxeHue,
NOBbILLIEHHOE YyA06CTBO UCMOJIb30BaHUSA U 6OMbLUYIO HAAEXHOCTb ANA
B3bICKaTeSIbHbIX OXOTHUKOB.

2. KomnnekTtauus

YcTtpoicTso (1 wr.), 6aTapen (2 WT.), 3apsgHoe ycTpoicTso (1 wr.), kabenb
Type-C (1 wrT.), 6e3BopcoBas TKaHb (1 wWT.), cymka (1 WT.), raeyHbIi KoY
(1 wT.), KpaTKoe pykoBoACTBO (1 LWT.).

3. BHewHwuit Bupg, (ctp. 1 — A)

BHELUHWI BUA 3aBUCUT OT KOHKPETHOW MOAENM. YUUTbIBaTe 0OCO6EHHOCTM
(hakTMYecKoro nNpoayKTa.

MepeBeamnTe yCTPOMCTBO B COCTOSIHME
BKJ1/CoH/BbIKJ1.
BbiknioyaTesnb o
1 — * Korpga ycTpovncTBo byeT BKJIHOYEHO,
UHAMKaTOp NUTaHus by[eT NOCTOSAHHO
ropetb KpacHbIM LiBETOM.

PeXxumbl, He OTHOCSAILLLMECH K MEHIO:

+ OAHOKpaTHOEe Ha)xaTue: BKJ/ItoUeHne
NasepHOro ganbHomepa.

+ HaxaTue c ygepxxvmBaHuem:
MokazaTb/cKpbITb OSD (9KpaHHbIN
avcnne).

+ [IBOiHOE HaXKaTue: BbIK/HOUYeHNe
nasepHoro ganbHomepa.

2 PeXxum MeHI0: NnepemMeLLeHne BHU3.

/' KHonka «BHM3»
(Pexxum Clip-0On)

PeXWMbl, He OTHOCSAILLMECS K MEHIO:
+ OfiHOKpaTHOE HaXaTue: BK/OUeHNe
nasepHoro ganbHoMepa.
\/ KHonka «BHU3» + HaxaTue c ygepxuBaHuem: BknioyeHue
(Pexxum MoHOKynsipa)  UMdpOBOro syma.
+ [lBOitHOE HaXkaTHe: BbIK/IloueHne
nasepHoro ganbHoMepa.
PeXuUM MeHIO: NepeMeLLeHre BHU3.
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KHonka pexuma

PeXXuMbl, He OTHOCSALLUECH K MEHIO:

+ OpHOKpaTHOe HaxaTtue: [lepekntoyeHmne
nanuTpbl LIBETOB.

+ HaxxaTue c ygepxuaHuem: OTkponTte
MEHHO.

PeXum MmeHio:

+ OgHOKpaTHOe Ha)xaTue:
noATBepXAeHne/HacTpoika napaMeTpos.

HaxaTtue c ygepxxuBaHnem: CoxpaHuTb u

BbINTU U3 MEHIO.

/\ KHonka «BBepx»

PeXuMbl, He OTHOCSILLUECS K MEHIO:

+ O HOKpaTHOe HaXKaTue: CbeMka
N306paKeHuN.

+ HaxxaTue c yepxmBaHuem:
Myck/ocTaHOBKa 3anvcu BUAEO.

+ [lBOMHOE Ha)XkaTne: KoppeKLus
HeoaHopoAHocTel nsobpaxkeHus (Flat Field
Calibration, FFC).

PeXunM MeHI0: nepemMeLLeHne BBEPX.

Pyuka choKycupoBKu

Perynupoeka dokyca gnsi nonyyeHus
YEeTKOro M306paXKeHus Lienu.

JlazepHbin
AanbHoMep

Mogynb LRF B 06bekTuBe.

N3mepeHune paccTosHMA A0 Lenn ¢ NOMOLLbIO
nasepa.

* Xapaktepuctuku monyns LRF moryt
pasnm4yatbCsl B 3aBUCUMOCTM OT MOAeNN
yCcTpoKcCTBa.

Kpbiwwka 06bekTUBa

3auuiaeT 06beKTUB.

dukcupyiowee
KOnbLO

yAep>KaHue oKynsipa Ha MecTe.

BaTapeiiHbli1 oTCeK

[insa pasmelueHns 6atapeu.

10

MHpuKaTop 3apsafKu

0603HavaeT cTaTyc 3apsifiK1 ycTpoincTea.

+ MoCTOAHHO CBETUTCSA KPACHbIM:
BbIMOSHAETCA 3apaaKa.

+ NMoCTOSAAHHO CBETUTCS 3€/IeHbIM:
MONHOCTBIO 3apsAXKEH.

+ MuraeT KpacHbIM U 3eneHbIM: npousouina
ownbKa.

11

WHTepdpeiic Type-C

MoakntoyeHne kabens type-C ansa nutaHua
YCTPOWCTBA UMY NepeAayn faHHbIX.
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Pyccknu

HaxmuTe ¢ yaepxannem /\ + \/, uTo6bl nepektoyaTh yCTPONCTBO
MeXAy peXxxumaMu HacagKu 1 MOHOKYNspa.

4. 3ameHa 6aTapeu (cTp. 2 - B)

Mopsagok gencTeni:

1. MofgHUMUTE pyuKy Ha Kpbilwke 6aTapenHoro otceka (1 ) u notaxuTe
KpbILLKY 6aTapeiHoro oTceka Hapyxy ( 2 ).
2. OTofBMHbTE 3alLenky 6aTapeu B ctopoHy (1), oTcoeanHuTe n usBnekuTe

ucnosb3osaHHyto 6atapeto (2 ).

3. YcTaHOBMTE HOBYIO 6aTapero U [OXANTECD, MOKa 3allenka He
3aduKcHpyeT 6aTapeto Ha MecTe.

4. 3aKpoWTe KPbILWKY 6aTapeHOro oTceka A0 Wenyka.

= [pumeyvaHune

+ Ecnu ycTponcTBO He 6yAeT UCnonb30BaThCs B TEYEHME [0/ITOr0 BPEMEHMY,
N3BNIEKUTE U3 Hero 6aTapeto.

+ YCTpPOWCTBO paboTaeT Co CbeMHOW NMTUN-MOHHOWN 6aTapeeit. MNpeaenbHoe
HanpsiXXeHue npu 3apaake coctasnseT 4,4 B. EMkocTb 6aTapeun
coctaBnsiet 3,85 B/4 Ay (15,4 BT ).

+ [Nepep nepBbIM NCMOIb30BAHWEM 3apAAMTE YCTPOWCTBO B TEYEHME KaK
MWHUMYM 4 yacoB.

+ TemnepaTypa 3apsgkun Jo/mKHa HaxoauTbes B AnanasoHe ot 0°C go 45°C.

5. USB-coeauHeHue (cTp. 3 - C)

Mopsipok pencTeuin:

1. MogHMMuKTe KpbIWwKy nHTepdeiica USB Type-C.

2. MopgknoynTe YCTPONCTBO K aganTepy NUTaHua AN 3apsaKku Uiam K
KOMMbIOTEPY ANA nepefaym AaHHbIX Yepes kabenb USB Type-C.

6. MNogKnioyeHne K NPUNOXXEHUo

Mepen NofKNOYEHMEM NPUTIOXEHNUS NOATBEPAUTE, YTO Y aNieHHbI gocTyn
BKJIHOUEH Ha yCTpoiCTBe (M3 MEHIO YyCTPOMCTRA).

+ O6HOBNEHME MPOLLNBKM
+ MIPOCMOTP U COXPaHeHUe BaxHbIX
MOMEHTOB
Ll MpocMoTp B peanbHOM BpEMEHU 1
yAaneHHoe ynpaBreHue
+ O6yyvatoLumne BUAEOPOSUKM
+ [laHHble O PEeMOHTE 1 rapaHTum
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Pycckuu

Mopsigok pencTeuin:

1. OTckaHupyiTe QR-KoA, YTOObI 3arpy3uTb U YCTaHOBUTb AaHHOe
NPUNOXEHME.

2. BbibepuTe B MEHIO YCTPOMCTBA, YTO6bI BKIIIOYUTb TOYKY AOCTYyna.

[ns Bbl6opa focTynHbl BapuaHTbl Hotspot_5G 1 Hotspot_2.4G.

+ Hotspot_2.4G: BbibepuTe 3TOT BapuaHT, ecnin Ball TesieOH He OCHalleH
moaynem Wi-Fi 5 I'Tu.

+ Hotspot_5G: PekomeHayeTcs BbibMpaTh Npy HEGObLLIOM PacCTOSHUN,
KOTOpOe CoCTaBNSAET He 6osnee 5 M, HaNpUMep B Clly4ae yCTaHOBKM
YCTPOWCTBA Ha TPAHCMOPTHOM CpeAcTBe. B npoTuBHOM cnyyae
ucnonb3synte Hotspot_2.4G.

3. Bkntoumte pexxum WLAN Ha TenedoHe 1 nogKNoUMTECH K TOUKE JOCTyna
yCTponcTBa.

+ Umsa Toukn poctyna: HIKMICRO_cepuitHbiin HoOMep.

+ Maponb Toukm gocTtyna: [poBepbTe Naposib B MeHO XOT-CnoT.

4. OTKponTe npunoxexHue n noaresepante PIN-Kog NoOgKNKOYEHNUS Ha

YCTPOMNCTBE, YTOObI MOAKNOUUTL TenedoH K YCTPONCTBY. Bbl MoXeTe

npocMaTpuBaTb UHTepdeiic yCTPoNCTBa Ha TenedoHe.
= [lpumeyaHune

Touka focTyna OTK/KYMTCS, ECNIM COeAUHEHMe oTcyTCTBYeT 6oree 10
MUHYT.

7. Hayano pa6oTbl

YcTtaHoBka aganTtepa (cTp. 3 — D)

Ecnu Bbl XO0TUTE NPUCOEANHNUTD K YCTPOMUCTBY OKYNSp AHEBHOIO CBETA,
yCTaHOBWUTe aganTep.
Mopsagok gencTeni:

1. NMoBepHUTe aganTep NO YacoOBOW CTPESIKE, YTOObI HAZLEXHO 3aTAHYTb €ro.
2. (He o6s13aTenbHO) Ecnu cTsiXKKa NepekpbiBaeT NpuLes n He MOXET 6bITb
3amKcMpoBaHa Ha MecTe, cfierka noBepHuTe Gukcupytrollee KonbLo,

YTOObI 3a)KaTb CTSXKKY.
= [pumeyvaHune

+ ApanTep He BXOAWUT B KOMMJEKT MNOCTaBKW. [pn HEO6X0AUMOCTH
npuo6peTuTe ero oTAENbHO.

+ Pasmep pe3bbbl M52 x 0,75 mM. MNpunobpeTuTe agantep,
pPEeKOMEH0BaHHbI NMPOU3BOAUTENEM.

YpaneHue agantepa

Mopsigok pencTeuin:

1. MoBepHUTe ajanTep NPOTUB YaCOBOW CTPESKU, YTO6bl 0CNabuTb €ro.

2. lenukaTtHO CHUMUTE afanTep.

Kanunbpoeka nsobpaxeHus (ctp. 4 — E)

Mopsagok gencTeni:
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1.

g b WN

(2]

Bbi6epute B MEHIO U HaXXMUTEe YyTO6bI BOWTU B UHTEpPdeic
HaCTPOMNKM.

. Bbibepute , YTO6bl HACTPOUTb pa3Mep OTOBPaXKAEMOro MEHHO.

. BbibepuTe , YTO6bI NepeknoyaTb NPodUIN KanmbpoBKK.

. Bbibepute n 3apaniTe Ha3BaHWe Mapkepa.

. BbibepuTe , YTOGbI BKJTHOUYUTB/OTKIIOYUTL KanmbpoBKY
YYBCTBUTENIbHOCTU K OTAaue.

. Boibepute , YTObbI 3afaTb pacCcTOAHWE [0 LieNu.

. (Heo6a3aTenbHo) Bblbepute , UTO6bI 3athUKCMpPoBaTb M306PaXKEHUE.
MOXHO Takxe Bbl6paTb , YTOGbl YCTAHOBUTb BPeMsi 06paTHOro

oTcYyeTa AN aBTOMaTUYECKom 3aMOpPO3KMN.

. Bbl6epVITe ,4TO6bI 3ajaTb KOOpAWUHaTbl OCK Xunnun'Y, noka okHO He

AOCTUTHET LUesieBOro noJioXKeHua.

8. [lononHuTenbHble onepauum

OTckaHupyiiTe QR-KoA HUXe ANA NonyYeHUs pyKOBOJCTBA MNosb30BaTeNs C
601ee NoApPO6HbIM ONMCaHWEM OrnepaLuit.
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Legal Information

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights
reserved.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and
managing the Product. Pictures, charts, images and all
other information hereinafter are for description and
explanation only. The information contained in the
Manual is subject to change, without notice, due to
firmware updates or other reasons. Please find the latest
version of this Manual at the HIKMICRO website
(www.hikmicrotech.com).

Please use this Manual with the guidance and
assistance of professionals trained in supporting the
Product.

Trademarks

== HIKMICRO and other HIKMICRO's trademarks and
logos are the properties of HIKMICRO in various
jurisdictions.

Other trademarks and logos mentioned are the
properties of their respective owners.

Open Source Software Declaration

This product cannot be launched without the
contribution of open source software. We respect the
Intellectual Property of others, have established and will
continue to improve our open source compliance
system. You can contact us to get this product’s Open
Source Software Declaration and Copyleft Source Code.
DISCLAIMER

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT
DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND
FIRMWARE, ARE PROVIDED “AS IS” AND “WITH ALL
FAULTS AND ERRORS”. HIKMICRO MAKES NO
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE USE OF THE PRODUCT BY
YOU IS AT YOUR OWN RISK. IN NO EVENT WILL
HIKMICRO BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT
DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES
FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA, CORRUPTION OF
SYSTEMS, OR LOSS OF DOCUMENTATION, WHETHER
BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE, IN
CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCT, EVEN
IF HIKMICRO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES OR LOSS.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE
INTERNET PROVIDES FOR INHERENT SECURITY RISKS,
AND HIKMICRO SHALL NOT TAKE ANY
RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION,
PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING
FROM CYBER-ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS
INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS;
HOWEVER, HIKMICRO WILL PROVIDE TIMELY
TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE
WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY
RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR USE
CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. ESPECIALLY,
YOU ARE RESPONSIBLE, FOR USING THIS PRODUCT IN
A MANNER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS
OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY
RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR
ILLEGAL HUNTING ANIMALS, INVASION OF PRIVACY OR
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ANY OTHER PURPOSE WHICH IS ILLEGAL OR
DETRIMENTAL TO THE PUBLIC INTEREST. YOU SHALL
NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-
USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR
PRODUCTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION,
THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL
OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE
CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EXPLOSIVE OR
UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF
HUMAN RIGHTS ABUSES.

PLEASE FOLLOW ALL THE PROHIBITIONS AND
EXCEPTIONAL CAVEATS OF ALL APPLICABLE LAWS
AND REGULATIONS, IN PARTICULAR, THE LOCAL
FIREARMS AND/OR HUNTING LAWS AND
REGULATIONS. PLEASE ALWAYS CHECK NATIONAL
PROVISIONS AND REGULATIONS BEFORE PURCHASE
OR USE OF THIS PRODUCT. PLEASE NOTE THAT YOU
MAY HAVE TO APPLY FOR PERMITS, CERTIFICATES,
AND/OR LICENSES BEFORE ANY PURCHASING,
SELLING, MARKETING AND/OR USING OF THE
PRODUCT.HIKMICRO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY
SUCH ILLEGAL OR IMPROPER PURCHASING, SELLING,
MARKETING, AND END USES AND ANY SPECIAL,
CONSEQUENTIAL,INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES
ARISING THEREOF.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THIS
MANUAL AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER
PREVAILS.

Regulatory Information

These clauses apply only to the products bearing the
corresponding mark or information.

EU Compliance Statement
This product and - if applicable - the supplied
C E accessories too are marked with "CE" and
comply therefore with the applicable
harmonized European standards listed under the
Directive 2014/30/EU (EMCD), Directive 2011/65/EU
(RoHS), Directive 2014/53/EU.
Hereby, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
declares that this device (refer to the label) is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frequency Bands and Power (for CE)
The frequency bands and transmitting power (radiated
and/or conducted) nominal limits applicable to the
following radio equipment are as follows:
Wi-Fi 2.4 GHz (2.4 GHz to 2.4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.18 GHz to 5.24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.745 GHz to 5.825 GHz): 14 dBm
RF Exposure Information
This device has been tested and meets applicable limits
for Radio Frequency (RF) exposure.
For the device without a supplied power adapter, use the
power adapter provided by a qualified manufacturer.
Refer to the product specification for detailed power
requirements.
For the device without a supplied battery, use the battery
provided by a qualified manufacturer. Refer to the
product specification for detailed battery requirements.
Directive 2012/19/EU (WEEE Directive):
Products marked with this symbol cannot be
disposed of as unsorted municipal waste in
the European Union. For proper recycling,
[r— return this product to your local supplier upon
the purchase of equivalent new equipment, or
dispose of it at designated collection points. For more
information see: www.recyclethis.info.



Regulation (EU) 2023/1542 (Battery
Regulation): This product contains a battery
and it is in conformity with the Regulation
(EU) 2023/1542. The battery cannot be
disposed of as unsorted municipal waste in
the European Union. See the product
documentation for specific battery
information. The battery is marked with this symbol,
which may include lettering to indicate cadmium (Cd), or
lead (Pb). For proper recycling, return the battery to your
supplier or to a designated collection point. For more
information see: www.recyclethis.info.

Safety Instruction

These instructions are intended to ensure that user can
use the product correctly to avoid danger or property
loss. Please read all the safety information carefully
before using.

Laws and Regulations

Use of the product must be in strict compliance with the
local electrical safety regulations.

Transportation

® Keep the device in original or similar packaging while
transporting it.

® Keep all wrappers after unpacking them for future use.
In case of any failure occurred, you need to return the
device to the factory with the original wrapper.

® Transportation without the original wrapper may result
in damage on the device and the company shall not take
any responsibilities.

® Do not drop the product or subject it to physical shock.
Keep the device away from magnetic interference.
Power Supply

® If a power adapter is provided in the device package,
use the provided adapter only. If no power adapter is
provided, ensure the power adapter or other power
supply complies with Limited Power Source. Refer to the
product label for the power supply output parameters.

® The power delivered by the charger must be between
min 5.5 Watts required by the radio equipment, and max
7.0 Watts in order to achieve the maximum charging
speed.

® Make sure the plug is properly connected to the power
socket.

® DO NOT connect multiple devices to one power
adapter, to avoid over-heating or fire hazards caused by
overload.

Battery

® The device supports removable li-ion battery. The
charging limited voltage of the battery is 4.4 V. The
battery capacity is 3.85 V/4 Ah (15.4 Wh).

® CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced
by an incorrect type. Replace with the same or equivalent
type only.

® Batteries of improper size cannot be installed, and
may cause abnormal shutdown.

® Improper replacement of the battery with an incorrect
type may defeat a safeguard (for example, in the case of
some lithium battery types).

® Please purchase the batteries recommended by the
manufacturer if necessary.

® The purchased batteries by users need to comply with
the relevant international standards about battery safety
(e.g. EN/IEC standards).

® Use the battery provided by qualified manufacturer.
Refer to the product specification for detailed battery
requirements.

® Dispose of used batteries according to the
instructions.

® CAUTION: Risks of short circuit, fire, or explosion if the
battery is damaged. Frequent use, dropping, impact,
corrosion, or compression of the battery may cause
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damages including cracked casing, detached plates, or
leakage of internal liquid or gas, etc.

® [f the battery is damaged, stop using it immediately
and dispose of it according to the instructions.

® Remove the battery if you do not use the device for a
long time.

® For long-term storage of the battery, make sure it is
fully charged every 3 months to ensure the battery
quality. Otherwise, damage may occur.

® Make sure the battery temperature is between 0°C to
45°C (32°F to 113°F) when charging.

® Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or
mechanically crush or cut the battery, which may result
in an explosion.

® Do not leave the battery in an extremely high
temperature or low air pressure environment, which may
result in an explosion or the leakage of flammable liquid
or gas.

® Confirm there is no flammable material within 2 m of
the charger during charging.

® DO NOT place the device with battery or the battery
alone near heating or fire source. Avoid direct sunlight.
® DO NOT place the battery in the reach of children.

©® DO NOT swallow the battery to avoid chemical burns.
® This product contains a coin/button cell battery. If the
coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe
internal burns in just 2 hours and can lead to death.

@ |f the battery compartment does not close securely,
stop using the product and keep it away from children.
® |f you think batteries might have been swallowed or
placed inside any part of the body, seek immediate
medical attention.

Maintenance

® |f the product does not work properly, please contact
your dealer or the nearest service center. We shall not
assume any responsibility for problems caused by
unauthorized repair or maintenance.

©® Make sure that the power has been disconnected
before device teardown and repair by professionals.

@ |f the equipment is used in a manner not specified by
the manufacturer, the protection provided by the device
may be impaired.

® Check the optical surfaces of objective lens, eyepiece,
rangefinder, etc. If necessary, remove dust and sand
from the optics using tools and solvent designed
especially for this purpose (it is preferable to use a non-
contact method).

® Wipe the exterior surfaces of metal, plastic, and
silicone parts with a clean and soft cloth. Do not use
chemically active substances, solvents, etc. as these
may damage the paint.

® Clean the electrical contacts of the battery on the
device using a non-greasy organic solvent.

Using Environment

©® Make sure the running environment meets the
requirement of the device. The operating temperature
shall be -30 °C to 55 °C (-22 °F to 131 °F), and the
operating humidity shall be from 5% to 95%.

® DO NOT expose the device to high electromagnetic
radiation or dusty environments.

® DO NOT aim the lens at the sun or any other bright
light.

® Place the device in a dry and well-ventilated
environment.

® Avoid equipment installation on vibratory surface or
places subject to shock (neglect may cause equipment
damage).

® This equipment is not suitable for use in locations
where children are likely to be present.

Emergency



If smoke, odor, or noise arises from the device,
immediately turn off the power, unplug the power cable,
and contact the service center.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

When any laser equipment is in use, make sure that the
device lens is not exposed to the laser beam, or it may
burn out. The laser radiation emitted from the device can
cause eye injuries, burning of skin or inflammable
substances. Before enabling the laser ranging function,
make sure that no human or inflammable substances
are in front of the laser lens, and that the laser lens is not
obstructed. Do not place the device where minors can
fetch it. According to IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021, and EN 50689:2021, this laser product
is classified as Class 1 laser product and consumer laser
product.

Limited Warranty

Scan the QR code for the product warranty policy.

Manufacture Address

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

COMPLIANCE NOTICE: The thermal series products
might be subject to export controls in various countries
or regions, including without limitation, the United States,
European Union, United Kingdom and/or other member
countries of the Wassenaar Arrangement. Please consult
your professional legal or compliance expert or local
government authorities for any necessary export license
requirements if you intend to transfer, export, re-export

the thermal series iroducts between different countries.

Behordliche Informationen

Diese Bestimmungen gelten nur fir Produkte, die das
entsprechende Zeichen oder die entsprechenden
Informationen tragen.

Erklarung zur EU-Konformitat

Dieses Produkt und — gegebenenfalls - das
C E mitgelieferte Zubehor tragt das ,CE"™

Kennzeichen und entspricht daher den
geltenden harmonisierten europdischen Normen, so wie
in der Richtlinie 2014/30/EU (EMCD), der Richtlinie
2011/65/EU (RoHS) und der Richtlinie 2014/53/EU
aufgefiihrt sind.
Hiermit erklart Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.,
dass dieses Geriét (siehe Etikett) mit der Richtlinie
2014/53/EU iibereinstimmt.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist
unter der folgenden URL-Adresse einsehbar:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frequenzbander und Leistung (fiir CE)
Die fiir das folgende Funkgerét geltenden
Frequenzbénder und die nominalen Grenzwerte fiir die
Sendeleistung (gestrahlt und/oder leitungsgefiihrt) sind
wie folgt:
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WLAN 2,4 GHz (2,4 Ghz bis 2,4835 GHz) 20 dBm
WLAN 5 GHz (5,18 bis 5,24 GHz): 23 dBm
WLAN 5 GHz (5,745 bis 5,825 GHz): 14 dBm
Informationen zur RF-Belastung
Dieses Gerat wurde getestet und erfiillt die geltenden
Grenzwerte fir die Belastung durch Funkfrequenz (Radio
Frequency, RF).
Verwenden Sie bei einem Gerat ohne mitgeliefertes
Netzteil nur ein Netzteil von einem zugelassenen
Hersteller. Detaillierte Angaben zum Strombedarf finden
Sie in der Produktspezifikation.
Verwenden Sie bei einem Gerat ohne mitgelieferte
Batterien nur Batterien/Akkus von einem zugelassen
Hersteller. Detaillierte Angaben zu den Batterie-/Akku-
Anforderungen finden Sie in der Produktspezifikation.
Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie):
Produkte, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, diirfen innerhalb der
Europaischen Union nicht mit dem Hausmiill
[r— entsorgt werden. Fir korrektes Recycling

geben Sie dieses Produkt an lhren 6rtlichen
Fachhéndler zurilick oder entsorgen Sie es an einer der
Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.

Verordnung (EU) 2023/1542
c E (Batterieverordnung): Dieses Produkt enthalt

einen Akku und ist konform mit der
Verordnung (EU) 2023/1542. Der Akku darf in
der Europaischen Union nicht als unsortierter
kommunaler Abfall entsorgt werden. Siehe
Produktdokumentation fiir spezifische
Hinweise zu Akkus oder Batterien. Der Akku ist mit
diesem Symbol gekennzeichnet, das auch Buchstaben
enthalten kann, die auf Cadmium (Cd) oder Blei (Pb)
hinweisen. Fiir korrektes Recycling geben Sie die
Akkus/Batterien an lhren &rtlichen Fachhéndler zuriick
oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.recyclethis.info.
INFORMATIONEN FUR PRIVATE HAUSHALTE
1. Getrennte Erfassung von Altgeraten:
Elektro- und Elektronikgeréte, die zu Abfall geworden
sind, werden als Altgerate bezeichnet. Besitzer von
Altgeraten haben diese einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufiihren.
Altgerate gehoren insbesondere nicht in den Hausmiill,
sondern in spezielle Sammel- und Riickgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen:
Besitzer von Altgeraten haben Altbatterien und
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind, die zerstorungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden konnen, im Regelfall vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgerat zu trennen. Dies gilt nicht,
soweit Altgeréate einer Vorbereitung zur
Wiederverwendung unter Beteiligung eines 6ffentlich-
rechtlichen Entsorgungstragers zugefiihrt werden.
3. Maglichkeiten der Riickgabe von Altgeraten:
Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten konnen
diese bei den Sammelstellen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager oder bei den von Herstellern oder
Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten
Ricknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Riicknahmepflichtig sind Geschafte mit einer
Verkaufsflache von mindestens 400 m? fiir Elektro- und
Elektronikgerate sowie diejenigen
Lebensmittelgeschéafte mit einer Gesamtverkaufsflache
von mindestens 800 m?, die mehrmals pro Jahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgeréte anbieten und auf
dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und



Elektronikgerate mindestens 400 m? betragen oder die
gesamten Lager- und Versandflachen mindestens 800
m? betragen. Vertreiber haben die Riicknahme
grundsatzlich durch geeignete Riickgabemdoglichkeiten
in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu
gewahrleisten. Die Mdglichkeit der unentgeltlichen
Rickgabe eines Altgerates besteht bei
ricknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann,
wenn ein neues gleichartiges Gerét, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen erfiillt, an einen Endnutzer
abgegeben wird.
4. Datenschutz-Hinweis:
Altgerate enthalten haufig sensible personenbezogene
Daten. Dies gilt insbesondere fiir Gerate der
Informations- und Telekommunikationstechnik wie
Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in lhrem
eigenen Interesse, dass fiir die Loschung der Daten auf
den zu entsorgenden Altgeréten jeder Endnutzer selbst
verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols ,durchgestrichene
Miilltonne":
Das auf Elektro- und Elektronikgeraten
regelmalig abgebildete Symbol einer
durchgestrichenen Miilltonne weist darauf
hin, dass das jeweilige Gerdt am Ende seiner
Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall
zu erfassen ist.
Sicherheitshinweis
Diese Anleitungen sollen gewéhrleisten, dass Sie das
Produkt korrekt verwenden, um Gefahren oder
Sachschéden zu vermeiden. Bitte lesen Sie alle
Sicherheitshinweise sorgféltig durch, bevor Sie das Gerét
in Betrieb nehmen.
Gesetze und Vorschriften
Die Verwendung des Produkts muss in strikter
Ubereinstimmung mit den értlichen Vorschriften zur
elektrischen Sicherheit erfolgen.
Transportwesen
® Bewahren Sie das Gerét beim Transport in der
urspriinglichen oder einer vergleichbaren Verpackung
auf.
® Bewahren Sie das gesamte Verpackungsmaterial nach
dem Auspacken fur zukiinftigen Gebrauch auf. Im Falle
eines Fehlers miissen Sie das Gerat in der
Originalverpackung an das Werk zuriicksenden.
® Beim Transport ohne Originalverpackung kann das
Gerat beschadigt werden und wir ibernehmen keine
Verantwortung.
® Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie
heftige StoRe. Halten Sie das Gerat von magnetischen
Storungen fern.
Netzteil
® Wenn im Lieferumfang des Gerats ein Netzteil
enthalten ist, verwenden Sie nur das mitgelieferte
Netzteil. Wenn kein Netzteil mitgeliefert wird, stellen Sie
sicher, dass das Netzteil oder eine andere
Stromversorgung den Anforderungen an eine
Stromquelle mit begrenzter Leistung entspricht. Die
Ausgangsparameter des Netzteils sind auf dem
Produktaufkleber angegeben.
® Die Uber das Ladegerat gelieferte Leistung muss
zwischen dem vom Funkgeré&t benétigten Minimum von
5,5 Watt und dem Maximum von 7,0 Watt liegen, um die
maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
@ Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in der
Steckdose steckt.
® Verbinden Sie NICHT mehrere Gerate mit einem
Netzteil, da es andernfalls durch Uberlastung zu einer
Uberhitzung oder einem Brand kommen kann.
Akku
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® Das Gerét unterstiitzt einen austauschbaren Li-lonen-
Akku. Die Ladespannung des Akkus betragt 4,4 V. Er hat
eine Kapazit4t von 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® ACHTUNG: Bei Austausch der Batterie durch einen
falschen Typ besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie
stets gegen den gleichen oder dquivalenten Typ aus.

® Akkus mit einer falschen GroRe kénnen nicht
eingesetzt werden und ein abnormales Abschalten
bewirken.

® UnsachgemélRer Austausch des Akkus durch einen
falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z.
B. bei einigen Lithium-Batterietypen).

® Wenn nétig, kaufen Sie bitte die vom Hersteller
empfohlenen Batterien.

@ Die von den Benutzern gekauften Akkus miissen den
entsprechenden internationalen Normen iber die
Sicherheit von Akkus entsprechen (z. B. EN/IEC-
Normen).

® Verwenden Sie nur einen von einem qualifizierten
Hersteller gelieferten Akku. Detaillierte Angaben zu den
Batterie-/Akku-Anforderungen finden Sie in der
Produktspezifikation.

® Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien gemal den
Anweisungen.

® ACHTUNG: Bei einer Beschadigung des Akkus besteht
die Gefahr eines Kurzschlusses, Brandes oder einer
Explosion. Haufige Verwendung, Fallenlassen, StoRe,
Korrosion oder Zusammendriicken des Akkus kénnen
Schéaden verursachen, wie z. B. ein gerissenes Gehéause,
sich I6sende Platten oder das Austreten von Fliissigkeit
oder Gas aus dem Inneren usw.

® Wenn der Akku beschadigt ist, verwenden Sie ihn nicht
mehr und entsorgen Sie ihn gem&R den Anweisungen.

® Entfernen Sie die Batterie/den Akku, wenn Sie das
Gerat fir langere Zeit nicht benutzen.

® Achten Sie bei langfristiger Lagerung des Akkus
darauf, dass er alle drei Monate vollsténdig geladen wird,
um seine Lebensdauer zu gewéhrleisten. Anderenfalls
kann es zu Schaden kommen.

® Achten Sie darauf, dass die Akkutemperatur beim
Aufladen zwischen 0 °C und 45 °C liegt.

® Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heillen
Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das
kann zu einer Explosion fiihren.

® Bewahren Sie die Batterie/den Akku nicht in einer
Umgebung mit extrem hohen Temperaturen oder
niedrigem Luftdruck auf, da dies zu einer Explosion oder
zum Austreten von entflammbaren Flussigkeiten oder
Gasen fiihren kann.

® Stellen Sie sicher, dass sich wahrend des
Ladevorgangs im Umkreis von 2 m um das Ladegerét
kein brennbares Material befindet.

® Lagern Sie das Geré&t mit dem Akku oder den Akku
selbst NICHT in unmittelbarer Néhe einer Warme- oder
Feuerquelle. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen.

® Bewahren Sie den Akku NICHT in der Reichweite von
Kindern auf.

® Den Akku NICHT verschlucken, es besteht
Veratzungsgefahr.

® Dieses Produkt enthalt eine Knopfzellenbatterie. Wenn
die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies
innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren
Veratzungen und Tod fiihren.

® Wenn sich das Batteriefach nicht richtig schlieft,
stellen Sie den Gebrauch des Produkts ein und halten Sie
es von Kindern fern.

® Suchen Sie umgehend &rztliche Hilfe auf, wenn Sie
vermuten, dass Batterien verschluckt oder in
Korperoffnungen eingefiihrt wurden.

Wartung



® Falls das Produkt nicht einwandfrei funktionieren
sollte, wenden Sie sich an lhren Handler oder den
nachstgelegenen Kundendienst. Wir tibernehmen keine
Haftung fiir Probleme, die durch nicht Reparatur- oder
Instandhaltungsarbeiten von nicht autorisierten Dritten
verursacht werden.

® Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung
unterbrochen wurde, bevor das Gerét von Fachleuten
demontiert und repariert wird.

® Wenn das Gerét nicht vom Hersteller vorgegebenem
Sinne genutzt wird, kann der durch das Gerat
bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden.

® Priifen Sie die optischen Oberfldachen von Objektiv,
Okular, Entfernungsmesser usw. Entfernen Sie ggf.
Staub und Sand vom Objektiv mit speziell dafiir
vorgesehenen Werkzeugen und Lésungsmitteln
(vorzugsweise kontaktlos).

® Wischen Sie die AuRenflachen von Metall-, Kunststoff-
und Silikonteilen mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
Verwenden Sie keine chemisch aktiven Substanzen,
Losungsmittel usw., da dadurch die Lackierung
beschadigt werden konnte.

® Reinigen Sie die elektrischen Kontakte des Akkus am
Gerat mit einem nicht fettenden organischen
Losungsmittel.

Einsatzumgebung

® Achten Sie darauf, dass die Betriebsumgebung den
Anforderungen des Geréts entspricht. Die
Betriebstemperatur muss zwischen -30 °C und 55 °C
liegen, die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 5 % und 95 %
betragen.

® Setzen Sie das Geréat KEINER hohen
elektromagnetischen Strahlung oder staubigen
Umgebungen aus.

® Richten Sie das Objektiv NICHT auf die Sonne oder
eine andere helle Lichtquelle.

® Stellen Sie das Gerat an einem kiihlen und gut
beliifteten Ort auf.

® Vermeiden Sie die Installation des Gerats auf
vibrierenden Oberflachen oder an Orten, die
Erschiitterungen ausgesetzt sind (Nachldssigkeit kann
zu Gerateschaden fihren).

® Das Gerat ist nicht fir den Einsatz an Orten geeignet,
an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.

Notruf

Sollten sich Rauch, Geriiche oder Gerdusche in dem
Gerat entwickeln, so schalten Sie es unverziiglich aus
und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich dann
an den Kundendienst.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Achten Sie bei Verwendung eines Lasergeréts darauf,
dass das Objektiv des Gerats nicht dem Laserstrahl
ausgesetzt wird. Andernfalls konnte es durchbrennen.
Die vom Gerét abgegebene Laserstrahlung kann zu
Augenverletzungen, Hautverbrennungen oder der
Entzlindung brennbarer Substanzen fiihren. Bevor Sie die
Laser-Entfernungsmessung aktivieren, miissen Sie sich
vergewissern, dass sich weder Menschen noch
brennbare Substanzen vor der Laserlinse befinden.
Stellen Sie das Gerét nicht so auf, dass es von Kindern
erreicht werden kann. Dieses Laserprodukt ist gemafR
|IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 und EN
50689:2021 als Laserprodukt der Klasse 1 und als
Verbraucherlaserprodukt eingestuft.
EINGESCHRANKTE GARANTIE
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Scannen Sie den QR-Code, um die
Produktgarantiebestimmungen einzusehen.
)

Raum 313, Einheit B, Geb&dude 2, 399 Danfeng-Strale,
Gemarkung Xixing, Stadtbezirk Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der
Warmebildkamera-Serie unterliegen unter Umstanden in
verschiedenen Landern oder Regionen Exportkontrollen,
wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der
Européischen Union, dem Vereinigten Konigreich
und/oder anderen Mitgliedsldndern des Wassenaar-
Abkommens. Bitte informieren Sie sich bei lhrem
Rechtsexperten oder bei den 6rtlichen Behorden tber die
erforderlichen Exportlizenzen, wenn Sie beabsichtigen,
die Produkte der Warmebildkamera-Serie in
verschiedene Lander zu transferieren, zu exportieren
oder zu reexportieren.

Informations sur les réglementations

Ces clauses ne s’appliquent qu'aux produits portant la
margque ou l'information correspondante.

Déclaration de conformité UE
Ce produit et, le cas échéant, les accessoires
c € qui l'accompagnent, sont estampillés "CE" et
sont donc conformes aux normes
européennes harmonisées en vigueur répertoriées sous
la Directive 2014/30/UE (EMCD), la Directive 2011/65/UE
(RoHS) et la Directive 2014/53/UE.
Par la présente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. déclare que cet appareil (se référer a I'étiquette) est
conforme a la directive 2014/53/UE.
L'intégralité du texte de la Déclaration UE de conformité
est disponible a I'adresse Internet suivante :
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Bandes de fréquence et puissance (pour la CE)
Les bandes de fréquences et les limites nominales de la
puissance d'émission (rayonnée ou conduite)
applicables aux équipements radio suivants sont les
suivantes :
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz) : 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz a 5,24 GHz) : 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz a 5,825 GHz) : 14 dBm
Informations relatives a I'exposition aux
radiofréquences
Cet appareil a été testé et respecte les limites
applicables a I'exposition aux radiofréquences (RF).
Pour les appareils sans adaptateur d'alimentation offert,
utilisez I'adaptateur d’alimentation fourni par un
fabricant qualifié. Reportez-vous aux spécifications du
produit pour les dispositions nécessaires et détaillées en
matiere d'alimentation.
Pour les appareils sans batterie offerte, utilisez la
batterie fournie par un fabricant qualifié. Reportez-vous
aux spécifications du produit pour les détails concernant
la pile.
Directive 2012/19/UE (directive DEEE) : Dans
I'Union européenne, les produits portant ce
symbole ne doivent pas étre déposés dans
une décharge municipale ou le tri des
déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage



adéquat, remettez ce produit a votre revendeur lors de
I'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le
dans un lieu de collecte prévu a cet effet. Pour de plus
amples informations, visitez le site Web :
www.recyclethis.info.
Réglement (UE) 2023/1542 (Réglement sur
C € les piles/batteries) : Ce produit contient une
batterie et est conforme au réglement (UE)
2023/1542. La batterie ne peut pas étre
déposée dans une décharge municipale ou le
tri des déchets n'est pas pratiqué, dans
I'Union européenne. Pour plus de précisions
sur la pile, reportez-vous a sa documentation. La batterie
porte ce symbole qui peut inclure la mention cadmium
(Cd) ou plomb (Pb). Pour la recycler correctement,
renvoyez-la a votre revendeur ou déposez-la dans un
point de collecte prévu a cet effet. Pour de plus amples
informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info.
Consignes de sécurité
L'objectif de ces instructions est de garantir que
I'utilisateur soit en mesure d'utiliser correctement le
produit sans danger ou dommage aux biens. Veuillez lire
soigneusement toutes les consignes de sécurité avant
d'utiliser I'appareil.
Lois et réglementations
L’appareil doit étre strictement utilisé conformément a la
réglementation locale en matiére de sécurité électrique.
Transport
® Gardez I'appareil dans son emballage d’origine ou
dans un emballage similaire lors de son transport.
® Veuillez conserver 'emballage de I'appareil pour toute
utilisation ultérieure. En cas de panne, vous devrez
renvoyer |'appareil a l'usine dans son emballage
d'origine.
® Le transport de I'appareil sans son emballage d’origine
peut 'endommager et I'entreprise se dégage de toute
responsabilité dans ce cas.
® Ne pas faire tomber le produit ou le soumettre a un
choc physique. Eloigner 'appareil d'interférences
magnétiques.
Alimentation électrique
® Si un adaptateur secteur est fourni dans I'emballage
de I'appareil, n'utilisez que I'adaptateur fourni. Si aucun
adaptateur secteur n'est fourni, assurez-vous que
I'adaptateur secteur ou toute autre source d'alimentation
est conforme a la source d'alimentation limitée.
Reportez-vous a I'étiquette du produit pour connaitre les
paramétres de sortie de I'alimentation.
® La puissance délivrée par le chargeur doit étre
comprise entre 5,5 watts minimum requis par
I'équipement radio et 7 watts maximum afin d'atteindre
la vitesse de charge maximale.
® Vérifiez que la prise est correctement branchée a la
prise électrique.
® Pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie da
a une surcharge, ne reliez PAS plusieurs appareils a un
seul adaptateur d'alimentation.
Batterie
® | 'appareil prend en charge une pile au lithium-ion
amovible. La tension de charge limitée de la batterie est
de 4,4 V. La capacité de la batterie est de 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).
® ATTENTION : Il y a un risque d’explosion lorsque la
batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.
Remplacez-les uniquement par une pile/des batteries
identiques ou de type équivalent.
® Les piles de taille inappropriée ne peuvent pas étre
installées et peuvent provoquer un arrét anormal.
® Le remplacement de la pile par une pile du mauvais
type peut conduire a I'annulation d’'une protection (par
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exemple, dans le cas de certains types de piles au
lithium).

® Veuillez acheter les batteries recommandées par le
fabricant si nécessaire.

® Les batteries achetées par les utilisateurs doivent
répondre aux normes internationales applicables a la
sécurité des batteries (par exemple, les normes EN/IEC).
@ Utilisez une pile fournie par un fabricant qualifié.
Reportez-vous aux spécifications du produit pour les
détails concernant la pile.

® Eliminez les piles usées conformément aux
instructions.

® ATTENTION : Risques de court-circuit, d'incendie ou
d'explosion si la batterie est endommagée. L'utilisation
fréquente, les chutes, les chocs, la corrosion ou la
compression de la batterie peuvent provoquer des
dommages, notamment une fissure du boitier, un
détachement des plaques ou une fuite de liquide ou de
gaz interne, etc.

® Sj |a batterie est endommagée, cessez
immédiatement de 'utiliser et mettez-la au rebut
conformément aux instructions.

® Retirez la pile si vous ne prévoyez pas d'utiliser
I'appareil pendant une longue période.

® Pour le stockage a long terme de la pile, assurez-vous
qu'elle est complétement chargée tous les 3 mois afin
d’en garantir la qualité. Dans le cas contraire, elle
pourrait se détériorer.

® Assurez-vous que la température de la pile est
comprise entre 0 °C et 45 °C lors de la charge.

® Ne jetez pas une pile au feu ou dans un four chaud, ni
ne broyez mécaniquement ou découpez une pile, car
cela pourrait engendrer une explosion.

® Ne laissez pas une batterie dans un environnement
extrémement chaud ou a faible pression, car vous
encourez un risque d’explosion ou une fuite de liquide ou
de gaz inflammable.

® Pendant la recharge des batteries, vérifiez qu'il n'y a
aucun matériau inflammable & moins de 2 m du
chargeur.

® NE placez PAS I'appareil avec sa batterie ni la batterie
uniquement a proximité de source de chaleur ou de
flammes. Ne I'exposez pas a la lumiére directe du soleil.
® NE laissez PAS la batterie a portée des enfants.

® N'avalez PAS la pile pour éviter les risques de bralures
chimiques.

® Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton
est avalée, celle-ci peut provoquer de graves bridlures
internes en seulement 2 heures et entrainer la mort.

@ Si le compartiment des piles ne peut pas étre
complétement refermé, cessez d'utiliser le produit et
conservez-le hors de la portée des enfants.

® Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou
insérées a l'intérieur d'une partie du corps, consultez
immédiatement un médecin.

Maintenance

@ Si le produit ne fonctionne pas correctement,
contactez votre revendeur ou le centre de service le plus
proche. Nous n’assumerons aucune responsabilité
concernant les problémes causés par une réparation ou
une opération de maintenance non autorisée.

® Assurez-vous que l'alimentation électrique a été
coupée avant toute ouverture et réparation de I'appareil
par un professionnel.

® Si 'appareil n'est pas utilisé conformément aux
indications du fabricant, le dispositif de protection fourni
par I'appareil peut étre compromis.

® Vérifiez les surfaces optiques de |'objectif, de
l'oculaire, du télémeétre, etc. Si nécessaire, éliminez la
poussiére et le sable des optiques a l'aide d'outils et de



solvants spécialement congus a cet effet (il est
préférable d'utiliser une méthode sans contact).

® Essuyez les surfaces extérieures des piéces en métal,
en plastique et en silicone a l'aide d'un chiffon propre et
doux. N'utilisez pas de substances chimiques actives, ni
de solvants, etc., car ils pourraient endommager la
peinture.

® Nettoyez les contacts électriques de la batterie de
I'appareil a I'aide d'un solvant organique non gras.
Environnement d'exploitation

® Assurez-vous que I'environnement d'exploitation
répond aux exigences de I'appareil. La température de
fonctionnement doit étre comprise entre -30 °C et 55 °C
et 'humidité de fonctionnement entre 5 % et 95 %.

® N'exposez PAS l'appareil a de puissants
rayonnements électromagnétiques ou a des
environnements poussiéreux.

® N'orientez PAS I'objectif vers le soleil ou toute autre
source de lumiere vive.

® Placez I'appareil dans un endroit sec et bien aéré.

® Evitez d'installer I'appareil sur une surface vibrante ou
dans des lieux sujets aux chocs (vous risqueriez
d’endommager I'appareil).

® Cet équipement n'est pas adapté a un usage dans les
endroits ou des enfants sont susceptibles d'étre
présents.

Urgence

Si de la fumée, des odeurs ou du bruit s’échappent de
I'appareil, mettez immédiatement I'appareil hors tension
et débranchez le cable d'alimentation, puis contactez un
centre de réparation.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Pendant I'utilisation de tout équipement générant un
laser, veillez a ce que l'objectif de I'appareil ne soit pas
exposé au faisceau laser, car il pourrait briler. Le
rayonnement laser émis par I'appareil peut provoquer
des blessures aux yeux, des brilures de la peau ou
générer des substances inflammables. Avant d'activer la
fonction du télémetre laser, assurez-vous qu'aucune
personne ni aucune substance inflammable ne se trouve
devant la lentille laser et que celle-ci n'est pas obstruée.
Ne placez pas I'appareil a un endroit ou des personnes
mineures peuvent y accéder. Selon les normes IEC
60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 et EN
50689:2021, ce produit laser est considéré comme un
produit laser de classe 1 et produit laser grand public.
GARANTIE LIMITEE

Scannez le code QR pour prendre connaissance de la

Eolitiue de r];arantie du produit.
o
5
k3L

Adresse de fabrication

Logement 313, Unité B, Batiment 2, 399 Danfeng Road,
Sous-district de Xixing, District de Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Chine

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVIS DE CONFORMITE : il est possible que les produits
de la série thermique soient soumis a des contréles
d’exportation dans divers pays ou diverses régions, ce
qui inclut, sans s'y limiter, les Etats-Unis, I'Union
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européenne, le Royaume-Uni ou d’autres pays membres
de I'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre
expert professionnel en questions juridiques ou en
conformité ou les autorités de votre gouvernement local
pour toute exigence de permis d'exportation si vous
prévoyez de transférer, d’exporter ou de réexporter des

iroduits de la série thermiiue entre différents Eag&

Informacién normativa

Estas cldusulas solo se aplican a los productos que
lleven la marca o la informacién correspondiente.

Declaracion de cumplimiento de la UE

Este producto, asi como los accesorios
c € suministrados (si procede), tienen la marca
"CE"y, por lo tanto, cumplen con las
normativas europeas armonizadas aplicables que se
enumeran en la Directiva 2014/30/EU (EMCD), Directiva
2011/65/EU (RoHS), Directiva 2014/53/EU.
Por la presente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. declara que este dispositivo (consulte la etiqueta)
cumple con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracién UE de conformidad
estd disponible en la siguiente direccion de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Bandas de frecuencia y potencia (para la CE)
Las bandas de frecuencia y los limites de potencia de
transmision (radiada y/o conducida) aplicables a los
siguientes equipos de radio son:
Wi-Fi a 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi a 5 GHz (5,18 GHz - 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi a 5 GHz (5,745 GHz - 5,825 GHz): 14 dBm
Informacion de exposicion a radiofr i
El dispositivo se probé y cumple con los limites
permitidos para la exposicion a radiofrecuencia (RF).
En el caso de los dispositivos suministrados sin
adaptador de corriente, utilice un adaptador de corriente
de un fabricante cualificado. Consulte las
especificaciones técnicas del producto para conocer los
requisitos eléctricos detallados.
En el caso de los dispositivos suministrados sin bateria,
utilice una baterfa de un fabricante cualificado. Consulte
las especificaciones técnicas del producto para conocer
los requisitos detallados de la bateria.
Directiva 2012/19/UE (directiva RAEE): En la
Unidn Europea, los productos marcados con
este simbolo no pueden ser desechados en el
sistema de basura municipal sin recogida
[r— selectiva. Para un reciclaje adecuado,
entregue este producto en el lugar de compra
del equipo nuevo equivalente o deshagase de él en el
punto de recogida designado a tal efecto. Para mas
informacién visite: www.recyclethis.info.
c € Reglamento (EU) 2023/1542 (normativa para

baterias): Este producto contiene una bateria
y cumple con el Reglamento (UE) 2023/1542.
La bateria no puede ser desechada como
residuo municipal sin clasificar en la Unién
Europea. Consulte la documentacion del
producto para ver la informacidn especifica
de la bateria. La bateria lleva marcado este simbolo, que
incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd) o
plomo (Pb). Para un reciclaje adecuado, entregue la
bateria a su vendedor o llévela al punto de recogida de
basuras designado a tal efecto. Para mas informacion
visite: www.recyclethis.info.

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones estén destinadas a garantizar que el
usuario pueda utilizar el producto correctamente para
evitar peligros o pérdidas materiales. Lea detenidamente



toda la informacion de seguridad antes de usar el
dispositivo.

Leyes y normativas

El uso del producto ha de cumplir estrictamente con las
normas de seguridad eléctrica locales.

Transporte

® Guarde el dispositivo en su paquete original o en uno
similar cuando lo transporte.

® Guarde el embalaje para uso futuro. En el caso de que
ocurra algun fallo, deberé devolver el dispositivo a la
fabrica con el envoltorio original.

® En caso de transporte sin el envoltorio original podria
resultar en dafios en el dispositivo y la empresa no se
hara responsable.

® No deje caer el producto ni lo someta a impactos
fisicos. Mantenga el dispositivo alejado de interferencias
magnéticas.

Fuente de alimentacién

® Si el paquete del dispositivo incluye un adaptador de
corriente, utilice Unicamente el adaptador suministrado.
Si no se suministra un adaptador de corriente, aseglrese
de que el adaptador de corriente u otra fuente de
alimentacion que utilice cumple con el limite de la fuente
de alimentacién. Consulte la etiqueta del producto para
conocer los parametros de salida de la fuente de
alimentacion.

® La potencia suministrada por el cargador debe estar
comprendida entre los 5,5 vatios minimos requeridos
por el equipo de radio y los 7,0 vatios méximos para
alcanzar la velocidad de carga maxima.

® Aseglrese de que el enchufe esté correctamente
conectado a la toma de corriente.

® NO conecte multiples dispositivos a un mismo
adaptador de corriente, para evitar el
sobrecalentamiento y los riesgos de incendio por
sobrecarga.

Bateria

® E| dispositivo admite una bateria de iones de litio
extraible. La tension limitada de carga de la bateria es de
4,4 V. La capacidad de la bateria es 3,85 V/4 Ah (15,4
Wh).

® Advertencia: Riesgo de explosion si se reemplaza la
bateria por otra de tipo incorrecto. Cambiela Unicamente
por otra del mismo tipo o equivalente.

® No se deben instalar pilas recargables de un tamafio
incorrecto, ya que puede causar un apagado anormal.

® Una sustitucién inadecuada de la bateria por otra de
tipo incorrecto podria inhabilitar alguna medida de
proteccion (por ejemplo, en el caso de algunas baterias
de litio).

® Si es necesario, compre el tipo de pilas que
recomienda el fabricante.

® | as baterias que compren los usuarios deben cumplir
con las normas internacionales relevantes sobre
seguridad de las baterias (por ejemplo, normas EN/IEC).
® Use una bateria provista por un fabricante cualificado.
Consulte las especificaciones técnicas del producto
para conocer los requisitos detallados de la bateria.

® Deshdgase de las baterias usadas conforme a las
instrucciones.

® Advertencia: Riesgos de cortocircuito, incendio o
explosion si la bateria se dafia. El uso frecuente, las
caidas, los impactos, la corrosion o la compresién de la
bateria pueden causar dafios como grietas en la
carcasa, placas desprendidas o fugas de liquidos o
gases internos, entre otros.

@ Si |la bateria se dafia, deje de usarla inmediatamente y
deshéagase de ella de acuerdo con las instrucciones.

® Saque la bateria si no va a utilizar el dispositivo
durante un periodo prolongado.

® Para almacenar la bateria durante un periodo
prolongado, compruebe que esté completamente
cargada cada tres meses para garantizar la calidad de la
misma. De lo contrario, podrian ocurrir dafios.

® Asegurese de que durante la carga, la temperatura de
la bateria estd entre 0 °C y 45 °C.

® No arroje la bateria al fuego ni la meta en un horno
caliente, ni intente aplastar o cortar mecénicamente la
bateria, ya que podria explotar.

® No deje la bateria en lugares con temperaturas
extremadamente altas o con baja presién atmosférica,
ya que podria explotar o tener fugas de liquido
electrolitico o gas inflamable.

® Confirme que no haya material inflamable a menos de
2 m del cargador durante la carga.

® NO coloque el dispositivo con la bateria ni la bateria
sola cerca de fuentes de calor o de fuego. Evite la luz
directa del sol.

® NO deje |a bateria al alcance de los nifios.

® NO se trague la bateria para evitar quemaduras
quimicas.

® Este producto incorpora una pila de botén. Si se traga
la pila de botdn, podria sufrir quemaduras internas de
importancia en solo 2 horas que podrian ocasionarle la
muerte.

@ Si el compartimento de la bateria no cierra
debidamente, deje de usar el producto y manténgalo
fuera del alcance de los nifios.

® Si sospecha que una bateria ha sido tragada o
introducida en alguna parte del cuerpo, busque atencién
médica de inmediato.

Mantenimiento

@ Si el producto no funciona correctamente, por favor,
pdngase en contacto con su distribuidor o con el centro
de servicio técnico mas préximo. No nos haremos
responsables de los problemas derivados de una
reparacién o mantenimiento no autorizados.

® Asegurese de que la corriente se haya desconectado
antes de que un profesional desarme y realice el
mantenimiento del dispositivo.

® Si se utiliza el equipo de una manera no especificada
por el fabricante, la proteccion del dispositivo podria
verse mermada.

® Revise las superficies 6pticas del lente objetivo, el
ocular, el telémetro, etc. Si es necesario, elimine el polvo
y la arena de las 6pticas utilizando herramientas y
solventes disefiados especialmente para este fin (es
preferible usar un método sin contacto).

® Limpie las superficies exteriores de las partes de
metal, plastico y silicona con un pafio limpio y suave. No
utilice sustancias quimicamente activas, solventes, etc.,
ya que pueden dafiar la pintura.

® Limpie los contactos eléctricos de la bateria en el
dispositivo utilizando un solvente orgénico no graso.
Entorno de uso

® Compruebe que el entorno de uso se adapte a los
requisitos del dispositivo. La temperatura de
funcionamiento estara entre los -30 °C y los 55 °C, con
una humedad relativa entre el 5y el 95%.

® NO exponga el dispositivo a radiaciones
electromagnéticas o entornos polvorientos.

® NO oriente la lente hacia el sol ni a otras luces
brillantes.

® Coloque el dispositivo en un entorno seco y con buena
ventilacion.

® Evite instalar el equipo sobre superficies sometidas a
vibraciones o en lugares donde pueda sufrir golpes (la
negligencia puede ocasionar dafios en el equipo).

® Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares
donde pueda haber nifios.

Emergencia
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Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes
del dispositivo, apague la alimentacién inmediatamente,
desenchufe el cable de alimentacién y contacte con el
servicio técnico.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Cuando utilice equipos laser, asegurese de que el
objetivo del dispositivo no quede expuesto al rayo laser
ya que podria quemarse. La radiacién laser emitida por
el dispositivo puede causar lesiones oculares,
quemaduras cutdneas o inflamar sustancias. Antes de
activar la funcion de alcance laser, asegurese de que no
haya personas ni sustancias inflamables delante de la
lente laser y de que esta no esté obstruida. No coloque
el dispositivo al alcance de menores. Segun las normas
IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 y EN
50689:2021, este producto laser esta clasificado como
producto laser de Clase 1y producto laser para
consumidores.

Garantia limitada

Direccion de fabricacion

Habitacion 313, Unidad B, Edificio 2, Carretera de
Danfeng 399, Subdistrito de Xixing, Distrito de Binjiang,
Hangzhou, Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDAD: Los productos de las series
térmicas podrian estar sujetos a controles de
exportacion en algunos paises o regiones; entre ellos,
por ejemplo, los Estados Unidos, la Unién Europea, el
Reino Unido y/o otros paises miembros del Arreglo de
Wassenaar. Consulte con algun experto en cumplimiento
normativo y legal o con las autoridades
gubernamentales locales para cumplir con los requisitos
de licencia de exportacion necesarios si desea transferir,
exportar o reexportar los productos de las series
térmicas entre distintos paises.

Portugués
Informagdes sobre as normas reguladoras

As presentes clausulas aplicam-se apenas aos produtos
que apresentam a marcagéo ou informag&o
correspondentes.

Declaragao de conformidade da UE
Este produto e, se aplicavel, os acessorios
c € fornecidos também tém a marcagéao "CE" e
estdo em conformidade com as normas
europeias harmonizadas aplicaveis enumeradas na
Diretiva 2014/30/UE (DCE), Diretiva 2011/65/UE (RoHS),
Diretiva 2014/53/UE.
Pelo presente documento, a Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd. declara que este dispositivo
(consultar rétulo) se encontra em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE.
0 texto integral da declaragdo de conformidade UE esté
disponivel na seguinte pégina de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Bandas de frequéncia e poténcia (para CE)

As bandas de frequéncia e os limites nominais da
poténcia de transmiss&o (radiada e/ou conduzida)
aplicéveis ao equipamento de radio abaixo sdo os
seguintes:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi de 5 GHz (5,18 GHz a 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi de 5 GHz (5,745 GHz a 5,825 GHz): 14 dBm
Informagdes de exposigao a RF
Este dispositivo foi testado e cumpre os limites
aplicéveis para a exposicéo a Radiofrequéncia.
Para dispositivos sem adaptador de alimentagao
incluido, utilize um adaptador de alimentagé&o fornecido
por um fabricante qualificado. Para informagdes
detalhadas sobre os requisitos relativos a alimentagéo,
consulte as especificagdes do produto.
Para dispositivos sem bateria incluida, utilize uma
bateria fornecida por um fabricante qualificado. Para
informagdes detalhadas sobre os requisitos
relacionados com a bateria, consulte as especificagdes
do produto.
Diretiva 2012/19/UE (diretiva REEE): Os
produtos com este simbolo ndo podem ser
eliminados como residuos urbanos
indiferenciados na Uni&o Europeia. Para uma
[r— reciclagem adequada, devolva este produto
ao seu fornecedor local quando adquirir um
novo equipamento equivalente ou elimine-o através dos
pontos de recolha adequados. Para mais informagdes,
consulte: www.recyclethis.info.
Regulamento (UE) 2023/1542 (Regulamento
c € Baterias): Este produto contém uma bateria e
estd em conformidade com o Regulamento
(UE) 2023/1542. A bateria ndo pode ser
eliminada como residuo urbano
indiferenciado na Unido Europeia. Consulte a
documentacgéao do produto para obter
informagdes especificas acerca da bateria. A bateria
estd marcada com este simbolo, que podera incluir
inscrigdes para indicar a presenga de cadmio (Cd) ou
chumbo (Pb). Para reciclar o produto de forma
adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou
coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para mais
informagdes, consulte: www.recyclethis.info.
Instrucdes de seguranga
Estas instrugdes destinam-se a garantir que o utilizador
possa utilizar o produto corretamente para evitar perigos
ou perdas materiais. Antes da utilizagéo, leia
atentamente todas as informagdes relacionadas com a
seguranca.
Legislagao e regulamentos
A utilizagéo do produto deve estar em total
conformidade com as normais locais de manuseamento
de aparelhos elétricos.
Transporte
® Mantenha o dispositivo na embalagem original ou
similar, quando o transportar.
® Depois da abertura da embalagem do produto, guarde
todos invélucros, para uso posterior. Em caso de
qualquer avaria, deve devolver o dispositivo a fabrica
com o invélucro original.
® O transporte sem o invélucro original pode resultar em
danos no dispositivo, sendo que a empresa ndo
assumird quaisquer responsabilidades.
® N3o deixe o produto cair, nem o sujeite a impactos
fisicos. Mantenha o dispositivo longe de interferéncias
magnéticas.
Fonte de alimentagao
® Se a embalagem do dispositivo incluir um adaptador
de alimentacdo, utilize apenas o adaptador fornecido. Se
nao for fornecido um adaptador, certifique-se de que o
adaptador de alimentag&o ou qualquer outra fonte de
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alimentagé&o esta em conformidade com a Fonte de
Alimentacéo Limitada. Consulte a etiqueta do produto
para obter os parametros nominais da fonte de
alimentagao.

® A poténcia fornecida pelo carregador deve situar-se
entre o minimo de 5,5 Watts exigido pelo equipamento
de radio e o maximo de 7,0 Watts para atingir a
velocidade méxima de carregamento.

® Certifique-se de que a ficha esta devidamente ligada a
tomada.

® NAO ligue vérios dispositivos a um adaptador de
energia, para evitar o superaquecimento de riscos de
incéndio provocados por sobrecarga.

Bateria

® O dispositivo suporta uma bateria removivel de ides
de litio. A tens@o de carregamento limitada da bateria é
de 4,4 V. A capacidade da bateria é de 3,85 V/4 Ah
(15,4 Wh).

® ADVERTENCIA: Existe risco de explosao se a bateria
for substituida por outra de tipo incorreto. Substitua
apenas por uma bateria do mesmo tipo ou de tipo
equivalente.

©® Nao é possivel instalar baterias de tamanho
inadequado, uma vez que poderdo causar a desativagao
anormal.

® A substituigdo incorreta da bateria por outra de tipo
incorreto pode destruir uma protegdo (por exemplo, no
caso de alguns tipos de bateria de litio).

® Adquira a bateria recomendada pelo fabricante, se
necessario.

® As baterias compradas por utilizadores tém de estar
em conformidade com as normas internacionais
relevantes sobre seguranga de baterias (por exemplo,
normas EN/IEC).

® Utilize uma bateria fornecida por um fabricante
qualificado. Para informagdes detalhadas sobre os
requisitos relacionados com a bateria, consulte as
especificagdes do produto.

® Elimine pilhas/baterias usadas de acordo com as
instrugdes.

® ADVERTENCIA: Riscos de curto-circuito, incéndio ou
explos&o se a bateria se danificar. O uso frequente,
queda, impacto, corros@o ou compresséo da bateria
podem provocar danos, incluindo a estrutura rachada,
placas deslocadas ou a fuga de liquidos ou gases
internos, etc.

® Se a bateria se danificar, pare imediatamente de a
utilizar e descarte-a consoante as instrugdes.

® Remova a bateria se ndo pretender utilizar o
dispositivo durante um longo periodo de tempo.

® Em caso de armazenamento prolongado da bateria,
certifique-se de que esta é totalmente carregada a cada
trés meses, garantindo, assim, a sua qualidade. Caso
contrdrio, poderdo ocorrer danos.

® Certifique-se de que a temperatura da bateria esta
entre 0 °C e 45 °C durante o carregamento.

® Nao proceda a eliminagdo da bateria numa fogueira
ou forno quente, ou mediante esmagamento ou corte
mecanico da mesma pois tal pode resultar numa
explos&o.

® Nao deixe a bateria num ambiente com temperaturas
extremamente elevadas ou uma pressao de ar baixa, o
que pode resultar numa explos&o ou na fuga de liquido
inflamavel ou gas.

® Certifique-se de que ndo existe material inflamavel no
raio de dois metros do carregador enquanto o
carregamento é efetuado.

® NAO coloque o dispositivo com a bateria ou a prépria
bateria perto de uma fonte de calor ou do fogo. Evite a
luz solar direta.

® NAO coloque a bateria ao alcance das criangas.

® NAO engula a bateria para evitar queimaduras
quimicas.

® Este produto contém uma pilha celular tipo botdo. Se
a pilha celular tipo botao for engolida, pode causar
queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode
provocar a morte.

® Se o compartimento da pilha ndo fechar de forma
segura, pare a utilizagdo do produto e mantenha-o longe
do alcance das criangas.

@ Se acredita ter ingerido ou colocado uma pilha no
interior do organismo, consulte um médico de imediato.
Manutengao

® Se o produto n&o funcionar corretamente, contacte o
seu fornecedor ou o seu centro de assisténcia mais
préximo. Ndo assumimos qualquer responsabilidade por
problemas causados por reparagdes ou manutengdes
n&o autorizadas.

® Certifique-se de que a alimentag&o foi desligada antes
da manutencéo do dispositivo ser desmontado e
reparado por profissionais.

® Se o equipamento for utilizado de uma forma nédo
especificada pelo fabricante, a protecéo providenciada
pelo dispositivo podera ser afetada.

® Verifique as superficies 6ticas da lente da objetiva, do
6culo, do telémetro, etc. Se for necessdrio, remova a
poeira e areia das superficies 6ticas com ferramentas e
solvente criados especificamente para esta finalidade (¢
preferivel utilizar um método de ndo contacto).

® Limpe as superficies exteriores das pegas de metal,
plastico e silicone com um pano limpo e macio. Nao
utilize substancias quimicamente ativas, solventes, etc.,
uma vez que estes podem danificar a tinta.

® Limpe os contactos elétricos da bateria no dispositivo
com um solvente orgénico ndo gorduroso.

Ambiente da utilizagao

® Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do
dispositivo cumpre os requisitos do mesmo. A
temperatura de funcionamento deverd situar-se entre -
30 °C e 55 °C e a humidade de funcionamento entre 5% e
95%.

® NAO exponha o dispositivo a radiagdo
eletromagnética elevada nem a ambientes com pé.

® NAO direcione a lente para o sol nem para qualquer
outra luz brilhante.

® Coloque o dispositivo num ambiente seco e bem
ventilado.

® Evite a instalagdo do equipamento em superficies
vibratérias ou locais sujeitos a choques (a negligéncia
pode causar danos ao equipamento).

® Este equipamento ndo se adequa a utilizagcdo em
locais onde a presenga de criangas seja provavel.
Emergéncia

Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruidos,
desligue a alimentag&o elétrica de imediato, retire o
cabo de alimentacgéo da tomada e contacte o centro de
assisténcia.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Quando estiver a utilizar qualquer equipamento a laser,
verifique se a lente do dispositivo ndo se encontra
exposta ao feixe de laser, caso contrdrio pode queimar.
a radiagao laser emitida pelo dispositivo pode provocar
lesdes oculares, queimaduras na pele ou a combustao
de substancias inflaméaveis. Antes de ativar a fungéo de
alcance do laser, assegure-se de que nao existem
pessoas ou substancias inflamaveis a frente da lente de
laser e que esta nao estd obstruida. Nao coloque o
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dispositivo num local ao alcance de menores de idade.
De acordo com as normas IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 e EN 50689:2021, este produto laser
esta classificado como produto laser de Classe 1 e
produto laser de consumo.

GARANTIA LIMITADA

Leia o cédigo QR para obter a politica de garantia do

Ed uto.
T

Enderego do fabricante

Sala 313, Unidade B, Edificio 2, Rua Danfeng 399,
Subdistrito Xixing, Distrito Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série
térmica poder&o estar sujeitos a controlos de
exportagdo em varios paises ou regides, incluindo sem
limite, os Estados Unidos da América, a Unido Europeia,
o Reino Unido e/ou outros paises-membro do Acordo de
Wassenaar. Consulte o seu especialista em legislacédo
ou em conformidade ou as autoridades locais para
saber os requisitos de licenga de exportagado
necessarios se pretender transferir, exportar, voltar a
exportar os produtos da série térmica entre paises
diferentes.

Informazioni sulle norme

Queste clausole si applicano solo ai prodotti recanti il
marchio o le informazioni corrispondenti.

Dichiarazione di conformita UE

Questo prodotto e gli eventuali accessori in
C E dotazione sono contrassegnati con il marchio

"CE", quindi sono conformi alle norme
europee armonizzate vigenti di cui alle direttive Direttiva
2014/30/UE (EMCD), Direttiva 2011/65/UE (RoHS),
Direttiva 2014/53/UE.
Con la presente, Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. dichiara che il dispositivo (fare riferimento
all'etichetta) & conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della Dichiarazione di conformita della
UE é disponibile ala seguente pagina Internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Bande di frequenza e potenza (per CE)
| limiti nominali delle bande di frequenza e della potenza
di trasmissione (irradiata e/o condotta) applicabili alla
seguente apparecchiatura radio sono:
Wi-Fi 2,4 GHz (da 2,4 a 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (da 5,18 a 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (da 5,745 a 5,825 GHz): 14 dBm
Informazioni sull'esposizione RF
Questo dispositivo & stato testato ed & conforme ai limiti
applicabili per I'esposizione alla radiofrequenza (RF).
Per dispositivi senza alimentatore in dotazione, usare
alimentatori forniti da un produttore qualificato. Fare
riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di
alimentazione dettagliati.
Per i dispositivi senza batteria in dotazione, utilizzare
una batteria fornita da un produttore qualificato. Fare
riferimento alle specifiche del prodotto per i requisiti di
batteria dettagliati.

Direttiva 2012/19/UE (direttiva RAEE): i
prodotti contrassegnati con il presente
simbolo non possono essere smaltiti come
rifiuti domestici indifferenziati nell'Unione
europea. Per lo smaltimento corretto,
— restituire il prodotto al rivenditore in
occasione dell'acquisto di un nuovo dispositivo o
smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito:
www.recyclethis.info.
Regolamento (UE) 2023/1542 (regolamento
C € relativo alle batterie): Questo prodotto
contiene una batteria ed & conforme al
Regolamento (UE) 2023/1542. La batteria
non puo essere smaltita con i rifiuti domestici
indifferenziati nell'Unione europea.
Consultare la documentazione del prodotto
per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria &
contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe
includere le sigle di cadmio (Cd) o piombo (Pb). Per lo
smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore
locale o smaltirla nei punti di raccolta autorizzati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.recyclethis.info.
Istruzioni per la sicurezza
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di garantire che il
prodotto venga utilizzato in modo corretto, evitando
situazioni di pericolo o danni materiali. Leggere
accuratamente le informazioni di sicurezza prima
dell'uso.
Leggi e regolamenti
Il prodotto deve essere utilizzato rispettando
rigorosamente le norme locali in materia di sicurezza
elettrica.
Trasporto
® Per trasportare il dispositivo, riporlo nella confezione
originale o in una analoga.
® Dopo aver disimballato il prodotto, conservare tutto il
materiale di imballaggio per riutilizzarlo in futuro. In caso
di guasti, sara necessario inviare il dispositivo al
produttore nell'imballaggio originale.
® || trasporto senza l'imballaggio originale puo causare
danni al dispositivo; in tal caso il produttore declina ogni
responsabilita.
® Non lasciar cadere il prodotto e non sottoporlo a
impatti. Tenere il dispositivo lontano dalle interferenze
magnetiche.
Alimentazione
® Utilizzare solo I'alimentatore in dotazione, se e incluso
nella confezione del dispositivo. Se I'alimentatore non
fornito & in dotazione, utilizzare un modello conforme
alle norme sulle fonti di alimentazione limitate.
Consultare I'etichetta del prodotto per i parametri di
uscita dell'unita di alimentazione.
® La potenza erogata dal caricabatterie deve essere
compresa tra un minimo di 5,5 Watt richiesti
dall'apparecchiatura radio e un massimo di 7,0 Watt per
raggiungere la massima velocita di ricarica.
® Verificare che la spina sia correttamente inserita nella
presa di corrente.
® NON collegare piu dispositivi allo stesso alimentatore
per evitare rischi di surriscaldamento o di incendio da
sovraccarico.
Batteria
® || dispositivo supporta batterie rimovibili agli ioni di
litio. Il limite di tensione di carica della batteria & 4,4V, la
capacita & di 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).
® ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria
viene sostituita con una di tipologia non corretta.
Sostituire la batteria solo con una dello stesso tipo o di
tipo equivalente.
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@ Le batterie di dimensioni errate non possono essere
installate e potrebbero causare spegnimenti anomali.
® L a sostituzione della batteria con una di tipo non
idoneo puo impedire il corretto funzionamento dei
sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di
batterie al litio).

® Se necessario, acquistare il tipo di batterie
raccomandato dal produttore.

® Le batterie acquistate dagli utenti devono essere
conformi alle relative norme internazionali in materia di
sicurezza delle batterie (p. es. norme EN/IEC).

® Utilizzare una batteria fornita da un produttore
qualificato. Fare riferimento alle specifiche del prodotto
per i requisiti di batteria dettagliati.

® Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.

® ATTENZIONE: Esiste il rischio di cortocircuito,
incendio o esplosione se la batteria viene danneggiata.
L'uso frequente, le cadute, gli urti, la corrosione o la
compressione della batteria possono causare danni, tra
cui la rottura dell'involucro, il distacco delle piastre o la
perdita di liquido o gas interno, ecc.

® Se |a batteria viene danneggiata, interromperne
immediatamente l'uso e smaltirla secondo le istruzioni.
@ Se il dispositivo rimane inutilizzato per un lungo
periodo, rimuovere le batterie.

® Se |a batteria rimane inutilizzata per lunghi periodi,
assicurarsi di caricarla completamente ogni 3 mesi per
garantire una lunga durata. In caso contrario potrebbe
subire danni.

® Assicurarsi che la temperatura della batteria sia
compresa tra 0 °C e 45°C durante la ricarica.

® Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed
evitare di schiacciarle o tagliarle, per prevenire il rischio
di esplosioni.

® Non lasciare le batterie in ambienti con temperature
estremamente alte, perché potrebbero esplodere o
perdere liquidi o gas infiammabili.

@ Verificare che durante la ricarica non ci siano materiali
inflammabili nel raggio di 2 metri dal caricabatterie.

® NON collocare il dispositivo con la batteria o la sola
batteria vicino a fonti di calore o fuoco. Evitare la luce
diretta del sole.

® Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini.

® NON ingoiare la batteria per evitare ustioni chimiche.
® Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se
ingerita, questo tipo di batteria puo causare gravi ustioni
interne in sole 2 ore e portare anche alla morte.

@ Se il vano batteria non si chiude bene, interrompere
l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.

® Se si pensa che una batteria possa essere stata
ingerita o possa essere penetrata in qualsiasi parte del
corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
Manutenzione

® Se il prodotto non funziona correttamente, rivolgersi al
rivenditore o al centro di assistenza piu vicino.
Decliniamo qualsiasi responsabilita in relazione a
problemi causati da interventi di riparazione o
manutenzione non autorizzati.

® Assicurarsi che |'alimentazione sia stata scollegata
prima che il dispositivo sia smontato e riparato da
professionisti.

® Se il dispositivo viene utilizzato in un modo non
approvato dal produttore la garanzia potrebbe essere
annullata.

® Controllare le superfici ottiche di obiettivo, oculare,
telemetro, ecc. Se necessario, rimuovere la polvere e la
sabbia dalle ottiche utilizzando strumenti e solventi
progettati appositamente a tale scopo (& preferibile
utilizzare un metodo senza contatto).

® Pulire le superfici esterne delle parti in metallo,
plastica e silicone con un panno pulito e morbido. Non

utilizzare sostanze chimicamente attive, solventi, ecc.
perché potrebbero danneggiare la vernice.

@ Pulire i contatti elettrici della batteria sul dispositivo
utilizzando un solvente organico non grasso.
Ambiente di utilizzo

® Verificare che I'ambiente di utilizzo sia conforme ai
requisiti del dispositivo. La temperatura operativa deve
essere compresa tra-30 °C e 55 °C; I'umidita relativa
deve essere compresa tra il 5% e il 95%.

® NON esporre il dispositivo a radiazioni
elettromagnetiche intense o ad ambienti polverosi.

® NON orientare l'obiettivo verso il sole o altre luci
intense.

® Collocare il dispositivo in un ambiente asciutto e ben
ventilato.

® Non installare il dispositivo su superfici soggette a
vibrazioni o in luoghi soggetti a impatti, altrimenti puo
subire danni.

® Non utilizzare il dispositivo in ambienti in cui possono
essere presenti bambini.

Emergenza

Se il dispositivo emette fumo, odori o rumori, spegnerlo
immediatamente e scollegare il cavo di alimentazione,
quindi rivolgersi a un centro di assistenza.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Quando si utilizzano apparecchiature laser, non esporre
I'obiettivo del dispositivo al raggio laser, che potrebbe
bruciarlo. La radiazione laser emessa dal dispositivo puo
causare lesioni agli occhi, ustioni alla pelle o
combustione di sostanze infiammabili. Prima di attivare
la funzione di telemetria laser, verificare che non ci siano
persone o sostanze inflammabili davanti all'obiettivo
laser e che l'obiettivo laser non sia ostruito. Tenere il
dispositivo lontano dalla portata dei bambini. In
conformita con gli standard IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 ed EN 50689:2021, questo
dispositivo & classificato come un prodotto laser e
prodotto laser di consumo di classe 1.

Garanzia limitata

Scansionare il codice QR per conoscere le condizioni di

%ranzia del Edotto.
= )
143

Indirizzo del produttore

Stanza 313, unita B, edificio 2, via Danfeng 399,
subdistretto Xixing, distretto Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang, 310052, Cina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVVISO SULLA CONFORMITA: i prodotti termografici
potrebbero essere soggetti a controlli sulle esportazioni
in vari Paesi o regioni, tra cui Stati Uniti, Unione europea,
Regno Unito e/o altri Paesi membri dell'accordo di
Wassenaar. Consultare un legale o un esperto di
conformita o le autorita governative locali per eventuali
requisiti di licenza di esportazione necessari se si
intende trasferire, esportare, riesportare i prodotti
termografici tra diversi Paesi

Cestina

Zakonné informace
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Tyto ¢asti se vztahuji pouze k vyrobkim nesoucim
odpovidajici oznaceni nebo informaci.

Prohlaseni o shodé EU

Tento vyrobek a pfipadné i dodavané
c € prislusenstvi jsou oznaceny znackou ,CE", a
proto splnuji platné harmonizované evropské
normy uvedené ve smérnici 2014/30/EU (EMCD),
smérnici 2011/65/EU (RoHS), smérnici 2014/53/EU.
Spole¢nost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
timto prohlasuije, Ze toto zafizeni (viz §titek) je v souladu
se smérnici 2014/53/EU.
PIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na
nasleduijici internetové adrese:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frekvencni pasma a vykon (pro CE)
Frekvencni pasma a jmenovité limity vysilaciho vykonu
(vyzafovaného anebo vedeného) platné pro nasledujici
radiova zafizeni jsou tato:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz az 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz az 5,825 GHz): 14 dBm
Informace o expozici radiovym frekvencim
Toto zafizeni bylo testovano a splfiuje platné limity pro
expozici radiovym frekvencim (RF).
U zafizeni bez dodaného napéjeciho adaptéru pouzijte
napdjeci adaptér dodany kvalifikovanym vyrobcem.
Podrobné pozadavky na napajeni naleznete ve
specifikaci vyrobku.
U zafizeni bez dodané baterie pouzijte baterii dodanou
kvalifikovanym vyrobcem. Podrobné pozadavky na
baterii naleznete ve specifikaci vyrobku.
Smérnice 2012/19/EU (smérnice WEEE):
Vyrobky oznacené timto symbolem nelze
v Evropské unii likvidovat spole¢né
s netfidénym domovnim odpadem. Pfi
[r— zakoupeni nového ekvivalentniho vyrobku
tento vyrobek radné zrecyklujte vracenim
svému mistnimu dodavateli, nebo jej zlikvidujte
odevzdanim v uré¢enych sbérnych mistech. Dalsi
informace naleznete na adrese: www.recyclethis.info.
Nafizeni (EU) 2023/1542 (nafizeni
c € o bateriich): Tento vyrobek obsahuje baterii a
jev souladu s nafizenim (EU) 2023/1542.
Baterie nelze v Evropské unii likvidovat jako
netfidény komunalni odpad. Konkrétni
informace o baterii naleznete v dokumentaci
vyrobku. Baterie je oznacena timto
symbolem, ktery mize obsahovat napisy oznacujici
kadmium (Cd) nebo olovo (Pb). Za Gicelem Fadné
recyklace baterii odevzdejte svému dodavateli nebo na
urcené sbérné misto. Dalsi informace naleznete na
adrese: www.recyclethis.info.
Bezpecnostni pokyny
Ugelem téchto pokynd je zajistit, aby uzivatel mohl
vyrobek spravné pouzivat a zabrénilo se nebezpeci nebo
Ujmé na majetku. Pfed pouzitim si peclivé prectéte
v§echny bezpec¢nostni pokyny.
Zakony a predpisy
Pouzivéani vyrobku musi byt pfisné v souladu s mistnimi
bezpec€nostnimi pfedpisy pro elektrickd zafizeni.
Preprava
® Pii piepravé uchovavejte zafizeni v ptivodnim nebo
jemu podobném baleni.
® Po vybaleni uchovejte veskeré obaly pro budouci
pouziti. V pfipadé jakékoli poruchy je tfeba vrétit zafizeni
vyrobci v pivodnim obalu.
® Preprava bez pivodniho obalu mize vést k poskozeni
zafizeni, za které spole¢nost neponese odpovédnost.

® Produkt nevystavuijte fyzickym naraztim a zabrarite
jeho spadnuti. UdrZujte zafizeni mimo dosah
magnetického ruseni.

Napajeni

® Pokud je v baleni zafizeni dodan napajeci adaptér,
pouzivejte pouze dodany adaptér. Pokud neni napajeci
adaptér doddn, zajistéte, aby napajeci adaptér nebo jiny
napéjeci zdroj vyhovovaly pozadavkim na omezeny
zdroj napajeni. Parametry vystupu napéjeni viz Stitek
vyrobku.

® Napdjeni dodavané nabijeckou musi byt mezi min.
5,5 W vyzadovanymi radiovym vybavenim a max. 7,0 W,
aby se dosdhlo maximalni rychlosti nabijeni.

® Zkontrolujte, zda je zastrcka radné zapojena do
napéjeci zasuvky.

® K jednomu napajecimu adaptéru NEPRIPOJUJTE vice
zafizeni, abyste zabranili pfehréti nebo nebezpeéi pozéru
v disledku pretizeni.

Baterie

® Zafizeni podporuje vyjimatelnou lithium-iontovou
baterii. Maximalni nabijeci napéti baterie je 4,4 V.
Kapacita baterie je 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® VAROVANI: Pi vyméné baterie za nespravny typ hrozi
nebezpedi vybuchu. Baterii nahrazujte pouze stejnym
nebo odpovidajicim typem.

@ Baterie nespravné velikosti nesmi byt instalovany

a mohou zpUsobit abnormalini vypnuti.

® Vymeénite-li baterii za nespravny typ, mize dojit

k poskozeni bezpecnostniho prvku (napfiklad v pfipadé
nékterych typu lithiovych baterif).

® V pfipadé potreby si zakupte baterii doporuc¢enou
vyrobcem.

® Baterie zakoupené uzivateli musi splniovat pfislusné
mezinarodni normy tykajici se bezpeénosti baterif
(napfiklad normy EN/IEC).

® Pouzivejte baterii dodanou kvalifikovanym vyrobcem.
Podrobné pozadavky na baterii naleznete ve specifikaci
vyrobku.

® Pouzité baterie zlikvidujte podle pokynd.

® VAROVANI: Pii poskozeni baterie hrozi nebezpeti
zkratu, pozaru nebo vybuchu. Castym pouzivénim,
upadnutim, ndrazem, korozi nebo stla¢enim baterie
muze dojit k jejimu poskozeni véetné prasknuti krytu,
odtrzeni desti¢ek nebo Uniku vnitini kapaliny nebo plynu
atd.

® Pokud je baterie poskozena, prestarite ji okamzité
pouzivat a provedte jeji likvidaci podle pokyna.

® Pokud zafizeni del$i dobu nepouzivate, vyjméte baterii.
® Pri dlouhodobém skladovani baterii kazdé 3 mésice
plné nabijte, abyste zajistili zachovani jeji kvality.

V opacném piipadé mize dojit k jejimu poskozeni.

® Zajistéte, aby teplota baterie pfi nabijeni byla mezi 0 °C
a45°C.

® Nevhazujte do ohné, nevkladejte do horké trouby,
mechanicky ji nedrtte ani nefezejte. Mohlo by dojit

k vybuchu.

® Nenechavejte baterii v prostredi s extrémné vysokou
teplotou nebo nizkym tlakem vzduchu, coz by mohlo vést
k vybuchu nebo uniku horlavé kapaliny ¢i plynu.

® Béhem nabijeni ovérte, zda se v okoli 2 m od nabijecky
nenachazi horlavé materialy.

® Zafizeni s baterii nebo samotnou baterii
NEUMISTUJTE do blizkosti zdroje tepla nebo ohné.
Vyhnéte se pfimému slune¢nimu zafeni.

® NEPOKLADEJTE baterii na mista v dosahu déti.

@ Baterii NEPOLYKEJTE, mohlo by dojit k chemickym
popélenindm.

® Tento vyrobek obsahuje knoflikovou baterii. Dojde-li ke
spolknuti knoflikové baterie, mize dojit k zdvaznym
popaleninam jiz za dvé hodiny, a nasledkem muze byt
smrt.
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©® Nezavre-li se bezpeéné prihrédka na baterie, prestarite
vyrobek pouzivat a drzte jej mimo dosah déti.

® Pokud se domnivate, ze mohlo dojit ke spolknuti
baterii nebo jejich umisténi uvniti kterékoli ¢asti téla,
okamzité vyhledejte Iékarfskou pomoc.

Udrzba

® V pfipadé, ze vyrobek nefunguje spravné, obratte se na
prodejce nebo na nejblizsi servisni stredisko.
Neprebirdme zadnou odpovédnost za problémy
zplsobené neopravnénou opravou nebo tdrzbou.

® Pred demontdazi a opravou zafizeni provadénou
profesiondly se ujistéte, Ze bylo odpojeno napdjeni.

® V piipadé pouziti zafizeni zplisobem jinym nez
urenym vyrobcem muze dojit ke zrugeni platnosti
zaruky.

® Zkontrolujte optické povrchy objektivu, okularu,
dalkoméru atd. V pfipadé potieby odstrante z optiky
prach a pisek pomoci nastroju a rozpoustédel uréenych
specialné pro tento Gcel (je vhodnéjsi pouzit
bezkontaktni metodu).

® Vnéjsi povrchy kovovych, plastovych a silikonovych
dild otfete Cistym a mékkym hadfikem. Nepouzivejte
chemicky aktivni latky, rozpoustédla apod. protoze
mohou poskodit barvu.

® Vycistéte elektrické kontakty baterie na zafizeni
nemastnym organickym rozpoustédlem.

Provozni prostredi

® Zajistéte, aby provozni prostiedi vyhovovalo
pozadavkdm zafizeni. Provozni teplota musi byt -30 °C
az 55 °C a provozni vlhkost musi byt 5 az 95 %.

® NEVYSTAVUJTE zafizeni silnému
elektromagnetickému zéreni ani prasnému prostredi.
@ NEMIRTE objektivem do slunce ani do jiného zdroje
jasného svétla.

©® Umistéte zafizeni na suché a dobre vétrané misto.
©® Neinstalujte zafizeni na vibrujici povrchy ani do mist
vystavenych narazdim (jinak mize dojit k poskozeni
zafizeni).

® Toto zafizeni neni vhodné pro pouziti v mistech, na
kterych se mohou vyskytovat déti.

Stav nouze

Pokud ze zafizeni vychazi kouf, zdpach nebo hluk,
zafizeni okamzité vypnéte, odpojte napajeci kabel

a obratte se na servisni stiedisko.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Pouzivé-li se néjaké laserové zafizeni, zajistéte, aby nebyl
objektiv zafizeni vystaven laserovému paprsku.

V opaéném pfipadé by se mohl vypdlit. Laserové zareni
vychazejici ze zafizeni mlze zplsobit poranéni oéi,
popaleni kiize nebo vzplanuti hoflavych materidld. Pred
povolenim funkce laserového zamérovani se ujistéte, ze
se pred laserovym objektivem nenachézi zédné osoby
ani hoflavé materidly a Ze laserovy objektiv neni
blokovan. Neumistujte zafizeni tam, kde by mohlo
upoutat pozornost nedospélych osob. Podle norem IEC
60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a EN
50689:2021 je tento laserovy vyrobek klasifikovan jako
laserovy vyrobek tfidy 1 a laserovy vyrobek pro
spotiebitele.

OMEZENA ZARUKA

Zaruéni podminky produktu se dozvite po naskenovani
QR kédu.

Mistnost 313, jednotka B, budova 2, ulice Danfeng 399,
podobvod Xixing, obvod Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Cina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNAMKA O DODRZOVANI PREDPISU: Na vyrobky
termélni fady se mohou vztahovat vyvozni opatfeni

v rlznych zemich nebo regionech véetné, mimo jinég,
Spojenych stat(, Evropské unie, Spojeného kralovstvi
a dalsich ¢lenskych statl Wassenaarského ujednani.
Mate-li v imyslu pfenéset, exportovat nebo opétovné
exportovat vyrobky termalni fady mezi rznymi zemémi,
obratte se na profesiondlniho pravnika, odbornika

v oblasti dodrzovéni predpisti nebo mistni Grady, aby
vam sdélili vSechny nezbytné licenéni pozadavky pro
export.

Regulaéné informéacie

Tieto ustanovenia platia len pre produkty s prislusnym
oznacéenim alebo tdajom.

Vyhlasenie o zhode s predpismi EU
Tento produkt a dodané prislusenstvo, ak je
C € to relevantné, su takisto oznacené znackou
,CE", takZe su v sulade s prislusnymi
harmonizovanymi eur6pskymi normami uvedenymi
v smernici 2014/30/EU (EMCD), smernici 2011/65/EU
(RoHS), bezdrdtové zariadenie: smernica 2014/53/EU.
Spolo¢nost Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
tymto vyhlasuije, Ze toto zariadenie (pozri $titok) je v
stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplny text vyhldsenia o stlade pre EU je k dispozicii na
tejto internetovej adrese:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frekvencné pasma a vykon (pre CE)
Frekven¢né pasma a nominalne limity vysielacieho
vykonu (vyZarovany resp. vedeny) platné pre nasledujice
radiové zariadenia su nasledovné:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz az 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz az 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz az 5,825 GHz): 14 dBm
Informécie o vystaveni radiofrekvenénému Ziareniu
Toto zariadenie bolo testované a splfia platné limity pre
vystavenie radiofrekvenénému (RF) Ziareniu.
Ak vase zariadenie bolo dodané bez napajacieho
adaptéra, pouzivajte napajaci adaptér dodany
kvalifikovanym vyrobcom. Podrobné poziadavky na
napdjanie néjdete v Specifikdcii vyrobku.
Ak vase zariadenie bolo dodané bez batérie, pouzivajte
batériu dodanu kvalifikovanym vyrobcom. Podrobné
poziadavky na batériu najdete v Specifikacii vyrobku.
Smernica 2012/19/EU (smernica o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni):
Produkty oznac¢ené tymto symbolom sa
v ramci Eur6pskej unie nesmu likvidovat
[r— spolu s netriedenym komunalnym odpadom.
Po zakupeni ekvivalentného nového
zariadenia zrecyklujte produkt tym, Ze ho odovzdate
miestnemu doddvatelovi alebo ho zlikvidujete na
ur&enych zbernych miestach. Dal$ie informéacie najdete
na lokalite: www.recyclethis.info
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Nariadenie (EU) 2023/1542 (nariadenie o
batéridch): Tento produkt obsahuje batériu a
spifia nariadenie (EU) 2023/1542. Batéria sa
v ramci Eurdpskej tnie nesmie likvidovat
spolu s netriedenym komunalnym odpadom.
Konkrétne informdcie o batérii najdete

v dokumentdcii produktu. Batéria je oznacena
tymto symbolom, ktory méze obsahovat pismena
oznacujlce obsah kadmia (Cd) alebo olova (Pb).
Zrecyklujte batériu tym, Ze ju odovzdate dodavatelovi
alebo ju zlikvidujete na uréenom zbernom mieste. Dalsie
informacie najdete na lokalite: www.recyclethis.info
Bezpecnostné pokyny

Tieto pokyny sluzia na zabezpecenie spravneho
pouzivania produktu pouzivatelom s cielom predchadzat
vzniku nebezpecenstva alebo majetkovym stratdm. Pred
pouzitim si pozorne precitajte vsetky bezpecnostné
informécie.

Pravne predpisy a nariadenia

Pouzivanie produktu musi byt v prisnom sulade s
miestnymi elektroinstalacnymi bezpe¢nostnymi
predpismi.

Preprava

® Pri preprave ponechajte zariadenie v pévodnom alebo
podobnom baleni.

® Po rozbaleni si vSetky obaly odloZte na budtce
pouzitie. V pripade vyskytu poruchy bude potrebné, aby
ste zariadenie vratili do vyrobcovi v pévodnom obale.

® Pri preprave bez pdvodného obalu moze dojst k
poskodeniu zariadenia a spolo¢nost za to nebude niest
Ziadnu zodpovednost.

® Chranite zariadenie pred padom alebo narazom.
Zariadenie chrarite pred magnetickym rusenim.

Zdroj napajania

® Ak bolo zariadenie dodané s napdjacim adaptérom,
pouzite iba dodany adaptér. Ak napajaci adaptér nie je
dodany, uistite sa, ze napajaci adaptér alebo iny zdroj
napdjania vyhovuje obmedzenému zdroju napéjania.
Parametre vystupu napdjacieho zdroja néjdete na Stitku
produktu.

® Vykon dodavany nabijatkou musi byt v rozmedzi min.
5,5 W pozadovaného radiovym zariadenim a max. 7,0 W,
aby sa dosiahla maximalna rychlost nabijania.

® Skontrolujte, Ci je zastrcka spravne pripojena k
napéjacej zasuvke.

® K jednému napajaciemu adaptéru NEPRIPAJAJTE
viacero zariadeni, aby nedoslo k prehriatiu alebo riziku
poziaru v désledku pretazenia.

Batéria

® Zariadenie podporuje vymenitelnd litium-iénova
batériu. Obmedzené napatie pri nabijani batérie je 4,4V.
Kapacita batérie je 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® VYSTRAHA: Riziko vybuchu v pripade vymeny batérie
za nespravny typ. Batériu nahradzajte iba rovhakym
alebo ekvivalentnym typom.

® Batérie s nevhodnou velkostou nie je mozné vlozit a
moZzu sposobit abnormalne vypnutie.

® Pri nevhodnej vymene batérie za nespravny typ sa
moze deaktivovat bezpecnostny prvok (napriklad pri
niektorych typoch litiovych batérif).

® V pripade potreby si zakupte batérie, ktoré odporuca
vyrobca. i

@ Batérie zakupené pouzivatelmi musia splnat prislusné
medzinarodné normy o bezpecnosti batérii (napr. normy
EN/IEC).

® Pouzivajte batériu dodanu kvalifikovanym vyrobcom.
Podrobné poziadavky na batériu néjdete v Specifikacii
vyrobku.

® Pouzité batérie zlikvidujte podla prislusnych pokynov.
® VYSTRAHA: Riziko skratu, poziaru alebo vybuchu v
pripade poskodenia batérie. Casté pouzivanie, pad,

C€

naraz, kordzia alebo stlacenie batérie moze sposobit
poskodenie vratane prasknutého krytu, oddelenych platni
alebo uniku vnutornej kvapaliny alebo plynu atd'.

® Ak je batéria poskodend, okamzite ju prestarite
pouzivat a zlikvidujte ju podia pokynov.

® Ak nebudete zariadenie dlhsiu dobu pouzivat, vyberte
z neho batériu.

® Pri dlhodobom uskladneni batériu kazdé 3 mesiace
uplne nabite, aby sa zaistila jej kvalita. V opaénom
pripade moze dojst k poskodeniu.

® Pri nabijani zabezpecte, aby teplota batérie bola 0°C
az 45°C (32°F az 113°F).

® Batériu nevkladajte do ohna alebo hortcej rary ani ju
mechanicky nedrvte ani nerezte, pretoze by to mohlo
sposobit vybuch.

@ Batériu nenechavajte v prostredi s mimoriadne
vysokou teplotou alebo nizkym tlakom vzduchu, ¢o méze
viest k vybuchu alebo aniku horlavych kvapalin alebo
plynov.

® Pocas nabijania skontrolujte, ¢i sa do 2 m od nabijacky
nenachdadza ziadny horlavy material.

® NEUMIESTNUJTE zariadenie s batériou ani samotn(i
batériu do blizkosti zdroja tepla alebo ohna. Vyvarujte sa
priameho sIne¢ného Ziarenia.

® Batériu NEDAVAJTE do dosahu deti.

® Batériu NEPREHLTAJTE, aby nedoslo k popéleniu
chemikaliami.

® Tento produkt obsahuje plochi/gombikovu batériu. V
pripade prehltnutia plochej/gombikovej batérie méze
dojst k vaznym vnutornym popalenindm uz v priebehu 2
hodin, ktoré mézu sposobit smrt.

® Ak sa prie¢inok batérie neda bezpecne zavriet,
prestante produkt pouzivat a uchovajte ho mimo dosahu
deti.

® Ak si myslite, Ze mohlo ddjst k prehltnutiu batérii alebo
ich vloZeniu do akejkolvek Casti tela, okamzite vyhl'adajte
lekdrsku pomoc.

Udrzba

® Ak produkt nepracuje spravne, obratte sa na predajcu
alebo na najblizsie servisné stredisko. Nepreberdme
ziadnu zodpovednost za problémy sposobené
neoprdvnenou opravou alebo udrzbou.

® Pred demontdzou a opravou zariadenia zo strany
odbornikov sa uistite, Ze napajanie bolo odpojené.

® Ak sa zariadenie pouziva spésobom, ktory vyrobca
neuvadza, moze dojst k znizeniu ochrany poskytovanej
zariadenim.

® Skontrolujte optické povrchy objektivu, okuldru,
dialkomeru atd. V pripade potreby odstrante z optiky
prach a piesok pomocou nastrojov a rozpustadla
uréenych $pecialne na tento ucel (je vhodnejsie pouzit
bezkontaktni metodu).

® Vonkajsie povrchy kovovych, plastovych a silikénovych
Casti utrite ¢istou a makkou handrickou. Nepouzivajte
chemicky aktivne latky, rozptstadla atd', pretoze mozu
poskodit farbu.

® Vycistite elektrické kontakty batérie na zariadeni
pomocou nemastného organického rozpustadla.
Prevadzkové prostredie i

® Zabezpecte, aby prevadzkové prostredie splialo
poziadavky zariadenia. Prevadzkova teplota musi byt -
30 °C az 55 °C (-22 °F az 131 °F) a prevadzkova vlhkost
musi byt 5 % az 95 %.

® Zariadenie NEVYSTAVUJTE silnému
elektromagnetickému ziareniu ani prasnému prostrediu.
® Sosovkou NEMIERTE na sinko ani na ziadny iny silny
zdroj svetla.

® Zariadenie umiestnite v suchom a dobre vetranom
prostredi.
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® Nemontujte zariadenie na povrchy, ktoré vibrujd, ani na
miesta vystavené narazom (zanedbanie moze spdsobit
poskodenie zariadenia).

® Toto zariadenie nie je vhodné na pouzivanie na
miestach, na ktorych sa mdzu vyskytovat deti.

Stav nudze

Ak zo zariadenia vychadza dym, zapach alebo hluk,
ihned vypnite napéjanie, odpojte napajaci kabel a obratte
sa na servisné stredisko.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Pri pouzivani akéhokolvek laserového vybavenia
zabezpecte, aby objektiv zariadenia nebol vystaveny
laserovému IG¢u, inak sa moze vypalit. Laserové Ziarenie
vysielané zo zariadenia mdze spdsobit zranenie o¢i,
popélenie pokozky alebo zapdlenie horlavych latok. Pred
zapnutim funkcie merania vzdialenosti laserom
skontrolujte, ¢i sa pred SoSovkou lasera nenachadza
Ziadna osoba alebo horlavé latky a Ze SoSovka lasera nie
je blokovana prekazkou. Zariadenie nenechévajte na
mieste, kde by k nemu mohli mat pristup deti. Podla
noriem IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 a
EN 50689:2021 je tento laserovy vyrobok klasifikovany
ako laserovy produkt triedy 1 a laserovy produkt pre
spotrebitelov.

Obmedzena zaruka

Naskenujte QR kéd, aby ste ziskali zaruéné podmienky

Miestnost 313, Kridlo B, Budova 2, Ulica Danfeng 399,
Obvod Xixing, Okres Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Cina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

POZNAMKA O SULADE S PREDPISMI: Produkty z radu
teplocitlivych pristrojov mézu podliehat exportnej
reguldcii v réznych krajinach alebo regiénoch vratane
napriklad Spojenych $tatov americkych, Eurépskej Unie,
Spojeného kralovstva pripadne aj krajin
Wassenaarskeho usporiadania. Ak mate v imysle
prenasat, exportovat alebo re-exportovat produkty z radu
teplocitlivych pristrojov cez hranice medzi réznymi
krajinami, poradte sa so svojim odbornym expertom na
legislativu alebo sulad s predpismi alebo miestnymi
tradmi verejnej sprévy, Ci existuje povinnost mat
exportné povolenie.

Informacje dotyczace przepisow

Te klauzule dotyczg tylko produktéw z odpowiednimi
oznaczeniami lub etykietami.

Deklaracja zgodnosci z dyrektywami UE
Ten produkt i ewentualnie dostarczone razem
c € z nim akcesoria oznaczono symbolem ,CE”
potwierdzajgcym zgodnos$¢ z odpowiednimi
ujednoliconymi normami europejskimi, uwzglednionymi
w dyrektywie 2014/30/EU (EMCD), 2011/65/EU (RoHS),
2014/53/EU.

Firma Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
niniejszym deklaruje, ze to urzadzenie o nazwie podanej
na etykiecie jest zgodne z dyrektywa 2014/53/EU.
Caty tekst deklaracji zgodnosci z dyrektywami UE jest
dostepny pod nastgpujgcym adresem internetowym:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Pasma czestotliwosci i moc (CE)
Pasma czestotliwosci i dopuszczalne wartosci graniczne
znamionowej mocy promieniowanej (transmisja i/lub
przewodzenie) tego urzadzenia radiowego sg
nastepujace:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,400 - 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz - 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz - 5,825 GHz): 14 dBm
Informacje o ekspozycji na czestotliwosci radiowe
To urzadzenie zostato przetestowane i spetnia
obowiazujace limity ekspozycji na czgstotliwosci
radiowe (RF).
W przypadku urzadzer dostarczanych bez zasilacza
nalezy uzy¢ markowego zasilacza. Aby uzyskac wiecej
informacji dotyczacych wymaganego zasilania, nalezy
skorzystac¢ ze specyfikacji produktu.
W przypadku urzadzen dostarczanych bez baterii nalezy
uzy¢ markowej baterii. Aby uzyska¢ wiecej informacji
dotyczacych wymaganej baterii, nalezy skorzysta¢
ze specyfikacji produktu.
Dyrektywa 2012/19/EU w sprawie zuzytego
sprzetu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE):
Produktéw oznaczonych tym symbolem
[r— nie wolno utylizowa¢ na obszarze Unii
Europejskiej jako niesegregowane odpady
komunalne. Aby zapewni¢ prawidtowy recykling tego
produktu, nalezy zwréci¢ go do lokalnego dostawcy
przy zakupie réwnowaznego nowego urzadzenia
lub utylizowaé go w wyznaczonym punkcie selektywnej
zbiérki odpaddéw. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, zobacz
www.recyclethis.info.
Rozporzadzenie 2023/1542 UE dotyczace
C € baterii: Ten produkt zawiera baterie i jest
zgodny z rozporzadzeniem (UE) 2023/1542.
Baterii nie wolno utylizowa¢ na obszarze Unii
Europejskiej jako niesegregowanych
odpaddéw komunalnych. Aby uzyskaé
informacje dotyczace baterii, skorzystaj
z dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona
tym symbolem, ktéry moze takze zawiera¢ litery
wskazujgce na zawarto$¢ kadmu (Cd) i otowiu (Pb).
Aby zapewni¢ prawidtowy recykling baterii, nalezy
zwrdcic jg do dostawcy lub przekazaé do wyznaczonego
punktu zbidrki. Aby uzyskac¢ wiecej informaciji, zobacz
www.recyclethis.info.
Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa
Te zalecenia umozliwiajg prawidtowe korzystanie
z produktu i zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw
lub zniszczeniu wyposazenia. Przed uzyciem urzadzenia
nalezy przeczyta¢ wszystkie zalecenia dotyczace
bezpieczenstwa.
Przepisy i rozporzadzenia
Produkt powinien by¢ uzytkowany zgodnie z lokalnymi
rozporzadzeniami dotyczgcymi bezpiecznego
korzystania z urzadzen elektrycznych.
Transport
® Podczas transportu urzgdzenie powinno by¢
umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.
® Nalezy zachowa¢ opakowanie urzadzenia.
W przypadku wystapienia usterki urzadzenia nalezy
zwrdcic je do zaktadu produkeyjnego w oryginalnym
opakowaniu.
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® Producent nie ponosi odpowiedzialnosci

za uszkodzenie urzadzenia na skutek transportu bez
oryginalnego opakowania.

® Nalezy chroni¢ urzadzenie przed upadkiem

lub udarami mechanicznymi. Nalezy chroni¢ urzadzenie
przed zaktéceniami magnetycznymi.

Zasilanie

® Jezeli w pakiecie z urzagdzeniem dostarczany jest
zasilacz, nalezy uzywac wytgcznie tego zasilacza.
Jezeli zasilacz nie jest dostarczany w pakiecie

z urzagdzeniem, nalezy uzywac zasilacza zgodnego

z wymaganiami dotyczacymi zrédet zasilania z wtasnym
ograniczeniem (LPS, Limited Power Source). Informacje
dotyczace wymaganego zasilania podano na etykiecie
produktu.

©® Moc zapewniana przez zasilacz musi by¢ réwna

co najmniej 5,5 W (wymagane przez urzadzenie radiowe)
i nie wieksza niz 7,0 W (wymagane do osiggniecia
maksymalnej szybkosci tadowania).

® Nalezy upewnic sie, ze wtyczka jest prawidtowo
podtaczona do gniazda sieci elektrycznej.

® NIE wolno podtgcza¢ wielu urzadzen do jednego
zasilacza, poniewaz moze to spowodowacé przegrzanie
lub zagrozenie pozarowe na skutek przecigzenia.
Bateria

® Urzadzenie jest zasilane wymienng baterig litowo-
jonowa. Napiecie tadowania baterii jest ograniczone

do 4,4 V. Pojemnos¢ baterii wynosi 3,85 V/4 Ah

(15,4 Wh).

® PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii
moze spowodowaé wybuch. Baterie nalezy wymienia¢
tylko na baterie tego samego typu lub ich odpowiedniki.
® Nie mozna instalowac baterii o nieodpowiednich
wymiarach, ktére moga powodowac¢ awarie urzagdzenia.
® Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii moze
spowodowac zagrozenie (dotyczy to na przyktad
niektorych baterii litowych).

® Jezeli konieczny jest zakup baterii, nalezy uwzglednié¢
zalecenia producenta urzadzenia.

® Baterie zakupione przez uzytkownikéw musza
spetnia¢ odpowiednie miedzynarodowe normy
dotyczace bezpieczeristwa baterii (np. normy EN/IEC).
® Nalezy korzysta¢ z baterii dostarczanych przez
markowego producenta. Aby uzyskac¢ wiecej informacji
dotyczgcych wymaganej baterii, nalezy skorzysta¢

ze specyfikacji produktu.

® Zuzyte baterie nalezy utylizowa¢ zgodnie

z instrukcjami.

® PRZESTROGA: Ryzyko zwarcia, pozaru lub eksplozji w
przypadku uszkodzenia baterii. Czgste uzytkowanie,
upuszczanie, uderzenia, korozja lub zgniatanie baterii
moga powodowac uszkodzenia, takie jak peknigcie
obudowy, odtaczenie ptytek czy wyciek wewnetrznego
ptynu lub gazu.

® Jesli bateria zostanie uszkodzona, natychmiast
przerwij jej uzytkowanie i zutylizuj jg zgodnie z
instrukcja.

® Jezeli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy
czas, nalezy wyja¢ z niego baterie.

® Jezeli bateria jest przechowywana przez dtuzszy czas,
nalezy natadowac jg catkowicie co 3 miesiace,

aby zapewnic jej prawidtowy stan techniczny.
Ignorowanie tego zalecenia moze spowodowac
uszkodzenie.

©® Podczas tadowania temperatura baterii powinna
naleze¢ do zakresu od 0°C do 45°C.

® Wrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanego pieca
albo zgniecenie lub przeciecie baterii moze spowodowac
wybuch.

® Wysoka temperatura lub bardzo niskie ci$nienie moga
spowodowac wybuch baterii albo wyciek palnej cieczy
lub gazu.

® Nalezy upewnic sig, ze zadne palne materiaty

nie znajdujg sie¢ w promieniu dwéch metréw wokét
tadowarki podczas tadowania.

® NIE WOLNO umieszcza¢ urzadzenia z baterig lub
samej baterii w poblizu Zrédet ciepta lub ognia.

Nalezy chroni¢ urzadzenie przed bezposrednim $wiattem
stonecznym.

® NIE wolno umieszcza¢ baterii w miejscu dostgpnym
dla dzieci.

® NIE wolno potyka¢ baterii, poniewaz moze

to spowodowac oparzenia chemiczne.

® W tym produkcie zainstalowana jest bateria
pastylkowa. Potkniecie baterii pastylkowej moze
spowodowa¢ powazne oparzenie wewngtrzne juz

po dwdch godzinach i zgon.

® Jezeli zasobnik na baterie nie jest prawidtowo
zamkniety, nalezy zrezygnowaé z uzycia produktu

i umiesci¢ go w miejscu niedostepnym dla dzieci.

® Jezeli mozna przypuszczad, ze baterie zostaty
potknigte lub w inny sposdb dostaty si¢ do wnetrza ciata,
nalezy niezwtocznie skorzysta¢ z porady/pomocy
medycznej.

Konserwacja

® Jezeli produkt nie dziata prawidtowo, skontaktuj sie

z dystrybutorem lub najblizszym centrum serwisowym.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy
spowodowane przez nieautoryzowane prace naprawcze
lub konserwacyjne.

® Przed przystgpieniem do rozmontowania lub naprawy
urzgdzenia nalezy upewnic sig, ze zasilanie zostato
odtagczone.

® Uzycie urzadzenia niezgodnie z zaleceniami moze
spowodowa¢ anulowanie gwarancji producenta.

® Sprawdz powierzchnie optyczne obiektywu, okularu,
dalmierza itp. W razie potrzeby usur kurz i piasek z
elementéw optycznych za pomoca narzedzi i
rozpuszczalnika zaprojektowanego specjalnie do tego
celu (zaleca sig stosowanie metody bezdotykowej).

® Przetrzyj zewngtrzne powierzchnie metalowych,
plastikowych i silikonowych czesci czysta i migkka
Sciereczka. Nie uzywaj substancji aktywnych
chemicznie, rozpuszczalnikéw itp. poniewaz moga one
uszkodzi¢ lakier.

® Wyczys¢ styki elektryczne baterii na urzadzeniu za
pomoca niettustego rozpuszczalnika organicznego.
Warunki otoczenia

® Nalezy upewnic sig, ze warunki otoczenia spetniaja
wymagania okreslone przez producenta urzadzenia.
Podczas uzytkowania urzgdzenia temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ od —=30°C do +55°C, a wilgotnos¢
powietrza powinna wynosi¢ od 5% do 95%.

® Nalezy chroni¢ urzadzenie przed silnym
promieniowaniem elektromagnetycznym oraz kurzem

i pytem.

® NIE wolno kierowa¢ obiektywu w strone storica lub
innego zrddta intensywnego $wiatta.

® Urzadzenie nalezy umiesci¢ w suchym i odpowiednio
wentylowanym miejscu.

® Nie wolno instalowa¢ urzadzenia w lokalizacjach,

w ktérych wystepujg wibracje lub udary mechaniczne
(ignorowanie tego zalecenia moze spowodowac
uszkodzenie wyposazenia).

® Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane w lokalizacjach,
w ktérych moga przebywa¢ dzieci.

Powazne awarie

Jezeli urzadzenie wydziela dym lub intensywny zapach
albo emituje hatas, nalezy niezwtocznie wytgczy¢
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zasilanie i odigczy¢ przewdd zasilajacy, a nastepnie
skontaktowa¢ sie z centrum serwisowym.
Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Jezeli uzywane jest wyposazenie laserowe, nalezy
upewnic¢ sie, ze obiektyw urzadzenia nie jest o$wietlany
przez wigzke lasera, poniewaz moze to spowodowac
jego spalenie. Promieniowanie laserowe emitowane
przez urzadzenie moze spowodowac zranienie oczu,
oparzenie skéry lub zapton substancji palnych.
Przed wigczeniem dalmierza laserowego nalezy
upewni¢ sie, ze przed obiektywem lasera nie znajduja sie
ludzie ani substancje tatwopalne oraz ze obiektyw nie
jest zastoniety. Nie wolno umieszczaé urzadzenia
w miejscu dostepnym dla dzieci. Zgodnie z norma
|IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 i EN
50689:2021 ten produkt zostat przypisany do klasy 1
urzadzen laserowych i konsumenckich produktéw
laserowych.
Ograniczona gwarancja
Zeskanuj kod QR, aby zapozna¢ sie z zasadami
gwarancji na produkt.

d o

Adres producenta

Lokal 313, Kompleks B, Budynek 2, Ulica 399 Danfeng
Road, Region dystryktu Xixing, Dystrykt Binjiang,
Hangzhou, Zhejiang 310052, Chiny

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

UWAGA DOTYCZACA ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI:
Produkty termowizyjne moga podlega¢ kontroli eksportu
w réznych krajach lub regionach, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania lub kraje cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére sygnowaty porozumienie Wassenaar.
Jezeli planowane jest przesytanie, eksportowanie

lub reeksportowanie produktéw termowizyjnych przez
granice panstw, nalezy skonsultowac sie z ekspertem

w dziedzinie prawa lub zgodnosci z przepisami

albo lokalnymi urzedami administracji paristwowej,

aby uzyskac¢ informacje dotyczace wymaganej licencji
eksportowej.
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infori

Ezek a cikkelyek kizarélag a megfelel jelt vagy
informacidt visel6 termékekre vonatkoznak.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék és a mellékelt tartozékai (ha
c E vannak) a ,CE” jelzést viselik, igy megfelelnek
a2014/30/EU (EMCD), a 2011/65/EU (RoHS)
és a 2014/53/EU iranyelvben felsorolt harmonizalt
eurépai szabvanyoknak.
A Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. ezennel
kijelenti, hogy ez az eszkdz (lasd a cimkén) megfelel a
2014/53/EU irdnyelvnek.
Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege a
kdvetkezé internetcimen érhetd el:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
avok és teljesitmény (CE-jeloléshez)

Frek ok és

Az alabbi radidberendezésre érvényes frekvenciasavok
és a leadott teljesitmény (sugérzott és/vagy vezetett)
névleges hatarértékei a kdvetkezok:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz - 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5.18 GHz - 5.24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz - 5,825 GHz): 14 dBm
RF-expoziciéval kapcsolatos informaciok
Ezt a késziiléket tesztelték, és megfelel a
radioéfrekvencias (RF) expoziciora vonatkozo
hatérértékeknek.
Ha az eszk6zhoz nincs mellékelve tapadapter,
haszndljon minésitett gyarto altal készitett tdpadaptert.
A tépelldtassal szembeni részletes kovetelmények a
termék m(iszaki adataiban vannak feltiintetve.
Ha az eszk6zhoz nincs mellékelve akkumulator vagy
elem, hasznaljon mingsitett gyart6 altal biztositott
akkumulatort vagy elemet. Az akkumulétorral szembeni
részletes kovetelmények a termék miiszaki adataiban
vannak feltiintetve.
2012/19/EU irdnyelv (WEEE iranyelv): Az ilyen
jelzéssel ellatott termékeket nem lehet
szelektélatlan kommundlis hulladékként
kiselejtezni az Eurépai Uniéban. A megfeleld
[ Ujrahasznositas érdekében vigye vissza ezt a
terméket helyi forgalmazoéhoz, amikor Uj,
egyenérték( berendezést vasarol, vagy adja le a kijelolt
gy(jtéhelyeken. Tovabbi informacidért keresse fel az
alabbi honlapot: www.recyclethis.info.
2023/1542 EU-rendelet (akkumulatorokrol
C € sz0l6 rendelet): Ez a termék akkumulatort
tartalmaz, és megfelel az (EU) 2023/1542
rendeletnek. Az akkumulétort az Eurépai Unié
teriiletén belil nem lehet szelektélatlan
kommunélis hulladékként kiselejtezni. A
termékdokumentacioban tovabbi
informdcidkat talal az akkumulatorrél. Az akkumulator
ezzel a jelzéssel van ellatva. A jelzésen megtalalhaték
lehetnek a kadmiumot (Cd) vagy éImot (Pb) jelz6
betijelek. A megfelel6 Gjrahasznositas érdekében vigye
vissza az akkumulatort a forgalmazdhoz, vagy juttassa
el egy kijeldlt gydjtéhelyre. Tovabbi informécidért
keresse fel az aldbbi honlapot: www.recyclethis.info.
Biztonsagi utasitasok
Ezen utasitdsok célja annak biztositdsa, hogy a
felhasznald a terméket megfelel6en legyen képes
haszndlni, elkeriilve a veszélyeket és megel6zve az
anyagi karokat. Kérjiik, hasznalat el6tt figyelmesen
olvassa el az Gsszes biztonsagi informéciot.
Torvények és szabalyok
A termék haszndlatakor szigortan be kell tartani a helyi
elektromos biztonségi el6irdsokat.
Szallitas
® Szdllitas alkalmaval tartsa a terméket az eredeti vagy
ahhoz hasonlé csomagolésban.
® Minden csomagol6anyagot 6rizzen meg a késébbi
felhasznalds érdekében. Hiba esetén az eredeti
csomagolasaban kell a késziiléket visszakiildenie a
gyarténak.
® Az eredeti csomagolastol eltéré csomagolds a termék
sériilését okozhatja. A véllalat ez esetben nem vallal
semmilyen felel6sséget.
® Ne ejtse le és ne tegye ki it6désnek a késziiléket.
Tartsa tavol a késziiléket a magneses zavarforrasoktdl.
Tapellatas
® Amennyiben a késziilék csomagja tartalmaz halézati
adaptert, kizarélag a mellékelt adaptert hasznalja. Ha a
csomag nem tartalmaz hélézati adaptert, bizonyosodjon
meg, hogy a hasznalt halézati adapter vagy mas
tapegységek megfelelnek a korlatozott dramforrasokra
vonatkozé el6irdsoknak. A tapegység teljesitményének
paraméterei a termék cimkéjén talalhatok.
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® A t0lt6 dltal leadott teljesitménynek a radidberendezés
altal igényelt minimum 5,5 W és a maximalis toltési
sebesség eléréséhez sziikséges maximum 7,0 W kozétt
kell lennie.

® Ellendrizze, hogy a tapcsatlakozé stabilan van-e
csatlakoztatva a konnektorhoz.

® NE csatlakoztasson tobb késziiléket egy hal6zati
adapterre, hogy elkertilje a tulterhelés okozta
tllmelegedést vagy tlizveszélyt.

Akkumulator

® A késziilék eltavolithato litium-ion
akkumulatorelemmel mikodik. Az akkumulator toltési
hatarfesziiltsége 4,4 V. Az akkumulator kapacitasa 3,85
V/4 Ah (15,4 Wh).

@ VIGYAZAT: Az akkumulator nem megfeleld tipustra
cserélése robbanasveszélyt idézhet el6. Csak azonos,
vagy egyenérték( tipusra cserélje.

® Nem megfelel6 méret(i akkumulatorok nem
szerelhetdk be, és ugyanakkor rendellenes leallast
okozhatnak.

® Az akkumulator nem megfelel6 tipussal torténé
helyettesitése hatastalanithat adott biztonsagi
berendezéseket (példaul bizonyos tipust litiumos
akkumulatorok esetében).

® Kérjlik, sziikség esetén a gyartd éltal javasolt tipusu
akkumulatort szerezzen be.

® A felhasznalok altal vasarolt akkumulatoroknak meg
kell felelnitik az akkumulatorok biztonsagara vonatkozd
nemzetkézi szabvanyoknak (pl. EN/IEC-szabvényok).

® Csak mindsitett gyarto éltal készitett elemet
hasznéljon. Az akkumulatorral szembeni részletes
kovetelmények a termék miiszaki adataiban vannak
feltiintetve.

® A hasznalt akkumulatorokat az utasitdsoknak
megfeleléen semlegesitse.

® VIGYAZAT: Rovidzérlat, t(iz vagy robbanas veszélye &ll
fenn, ha az akkumulator megsériil. Az akkumulator
gyakori hasznélata, leejtése, litédése, korrézidja vagy
oOsszenyomasa sériiléseket okozhat, beleértve a repedt
burkolatot, levalt lemezeket, vagy bels6 folyadék- vagy
gézszivargast stb.

©® Ha az akkumulator megsériilt, azonnal hagyja abba a
hasznélatat, és az utasitasoknak megfeleléen
artalmatlanitsa.

® Vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem hasznélja a
késziléket.

©® Az akkumuldtor hosszu tavu tarolédsakor az
akkumulator minéségének biztositédsa érdekében
ellendrizze 3 havonta, hogy az teljesen fel van-e toltve.
Ellenkezé esetben rongalédas kdvetkezhet be.

® Figyeljen arra, hogy az akkumulator hémérséklete
toltés kdzben a 0°C és 45°C (32°F - 113°F) kozotti
tartomanyban legyen.

® Tilos az elemet tlizbe vagy forro siitébe helyezni,
illetve 6sszetdrni vagy szétvagni, mert ez robbandst
okozhat.

® Ne hagyja az akkumulatort rendkiviil magas
hémeérsékleten vagy alacsony légnyomdsu kérnyezetben,
mert ez robbandshoz vagy a gyulékony folyadék vagy a
géz szivargasahoz vezethet.

@ Ugyeljen arra, hogy t6ltés kdzben az akkumulatortsité
2 méteres korzetén beliil ne legyenek éghet6 anyagok.
® NE helyezze az akkumulatort tartalmazé eszkozt
héforras vagy nyilt lang kézelébe. Ovja a kdzvetlen
napsitéstdl.

® Tartsa az akkumulatort gyermekektsl TAVOL.

® NE nyelje le az akkumulatort, hogy elkertilje a vegyi
égési sériiléseket.

® Ez a termék gombelemet tartalmaz. A gombelem
lenyelés esetén mar 2 6ran beliil stlyos bels6é marasi
sériilést, vagy akar haldlt is okozhat.

® Ha az elemtartd rekesz nem zarodik megfelelGen, ne
haszndlja a terméket, és gyermekektd| tartsa elzérva.

® Az elem lenyelésének vagy més testnyilasba
helyezésének gyantja esetén azonnal orvosi ellatast kell
kérni.

Karbantartas

® Ha a termék NEM miikodik megfelelen, forduljon a
keresked6hoz vagy a legkdzelebbi szervizkdzponthoz.
Nem vallalunk felel6sséget az illetéktelen javitasbdl vagy
karbantartasbdl ered kérokért.

® Gy6z6djon meg rdla, hogy az eszkdz szakemberek
dltali szétszerelése és javitdsa el6tt az eszkozt
dramtalanitottak.

® Ha a késziiléket nem a gyarté altal meghatdrozott
mddon hasznélja, a védelem szintje csokkenhet.

® Ellendrizze az objektiv, az okuldr, a tdvolsdgmérd stb.
optikai felileteit. Szlikség esetén tavolitsa el a port és a
homokot az optikardl, kifejezetten erre a célra
kifejlesztett eszkdzokkel és olddszerrel (lehetéleg
érintésmentes maddszerrel).

® A fém, mianyag és szilikon alkatrészek kiilsé feliileteit
tiszta és puha ruhaval torélje at. Ne hasznaljon kémiailag
aktiv anyagokat, oldészereket stb., mivel ezek
karosithatjék a festéket.

® Tisztitsa meg az eszkdz akkumulatorédnak az
elektromos érintkezéit a késziiléken egy nem zsiros
szerves oldészerrel.

Hasznalati kornyezet

® Bizonyosodjon meg, hogy a hasznalati kornyezet
megfelel a késziilék elGirasainak. Az izemi h6mérséklet
-30 °C és 55 °C kozdtt, az lizemi pératartalom 5% és 95%
kozott lehet.

® NE TEGYE ki a késziiléket erés elektromdagneses
sugarzasnak vagy poros kornyezetnek.

® NE IRANYITSA az objektivet a Nap vagy mas erés
fényforras iranyaba.

® A késziiléket széraz és jol szell6z6 kornyezetben
helyezze el.

® Ne szerelje a késziiléket rezgd feliiletre, vagy olyan
helyre, ahol razk6das érheti (ellenkezé esetben a
késziilék karosodhat).

® Ez a berendezés nem hasznélhaté olyan helyen, ahol
gyermekek lehetnek jelen.

Vészhelyzet

Ha a késziilék fiistot, furcsa szagot vagy zajt bocsat ki,
azonnal kapcsolja ki, hiizza ki a tapkabelt, majd forduljon
a szervizkdzponthoz.

Lézer

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Ha barmilyen lézerkésziiléket haszndl, biztositsa, hogy a
készilék lencséjét ne érje a lézersugar, kiilonben az
kiéghet. A késziilékbdl szarmazo lézersugarzas
szemsériiléseket eredményezhet, bér vagy égheté
anyagok égését okozhatja. Miel6tt engedélyezné a
|ézeres tavolsagmérési funkciodt, bizonyosodjon meg,
hogy nincsenek emberek vagy gyulékony anyagok a
lézerlencse el6tt, és hogy a lézerlencsét semmi sem
akaddlyozza. Ne helyezze az eszkdzt olyan helyre, ahol
gyermekek elérhetik. Az IEC 60825-1:2014, az EN 60825-
1:2014+A11:2021 és az EN 50689:2021 szerint ez a
lézertermék az 1. osztalyu lézertermék és fogyasztdi
lézertermék besorolasu.

KORLATOZOTT JOTALLAS

A termék jotallasi szabdlyzatdhoz olvassa be a QR-
kodot.
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A gyarto cime

313-as szoba, B egység, 2-es épiilet, 399 Danfeng Road,
Xixing alkeriilet, Binjiang kerdlet, Hangzhou, Zhejiang
310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEGFELELOSEGI MEGJEGYZES: A termografias sorozat
termékeire exportszabélyozas vonatkozhat kiilonb6zé
régiokban és orszagokban, pl. az Egyesiilt Allamokban,
az Eurépai Unidban, az Egyesiilt Kirdlysagban és/vagy a
wassenaari egyezmény mas tagorszdgaiban. Ha a
termogréafids sorozat termékeit kiilonb6z6 orszagok kozt
szeretné szdllitani, exportalni vagy Gjraexportalni,
téjékozodjon a sziikséges exportengedélyekrél és
kovetelményekrdl egy jogi vagy megfelel6ségi
szakért6nél, vagy a helyi hatésédgoknal.

Romana
Informatii de reglementare

Aceste clauze se aplicd numai produselor care poarta
marca sau informatjile corespunzatoare.

Declaratie de conformitate UE
Acest produs si, dacéd este cazul, accesoriile
c € furnizate sunt insemnate cu marcajul ,CE” si,
drept urmare, sunt conforme cu standardele
europene armonizate aplicabile, enumerate in Directiva
2014/30/UE (EMCD), Directiva 2011/65/UE (RoHS),
Directiva 2014/53/UE.
Prin prezenta, Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
declara c& acest dispozitiv (a se consulta eticheta) este
conform cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei de conformitate UE este
disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Benzi de frecventa si putere (pentru CE)
Limitele nominale pentru benzile de frecventa si puterea
de transmisie (radiaté si/sau condusa) aplicabile
urmatoarelor echipamente radio sunt urmatoarele:
Wi-Fi 2,4 GHz (de la 2,4 GHz pana la 2,4835 GHz): 20
dBm
Wi-Fi 5 GHz (intre 5,18 GHz si 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (intre 5,745 GHz si 5,825 GHz): 14 dBm
Informatii despre expunerea la RF
Acest dispozitiv a fost testat si respecta limitele
aplicabile pentru expunerea la radiofrecventa (RF).
Daca dispozitivul a fost furnizat fara un adaptor de
alimentare, folositi adaptorul de alimentare furnizat de
un producator calificat. Consultati specificatjile
produsului pentru cerintele detaliate de alimentare.
Daca dispozitivul a fost furnizat fara o baterie, folositj
bateria furnizata de un producétor calificat. Consultati
specificatiile produsului pentru cerintele detaliate privind
bateria.
Directiva 2012/19/UE (directiva DEEE):
Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi
eliminate ca deseuri municipale nesortate in
Uniunea Europeana. Pentru o reciclare
- adecvatd, returnati acest produs furnizorului
local la achizitionarea unui echipament nou
echivalent sau predati-l intr-unul dintre punctele de
colectare desemnate. Pentru mai multe informatii,
consultati: www.recyclethis.info.

Regulamentul (UE) 2023/1542 (Regulamentul
privind bateriile): Acest produs contine o
baterie si respecta Regulamentul (UE)
2023/1542. Bateria nu poate fi eliminaté ca
deseu municipal nesortat in Uniunea
Europeana. Consultati documentatia
produsului pentru informatii specifice despre
baterie. Bateria este marcata cu acest simbol, care poate
include litere pentru a indica cadmiul (Cd) sau plumbul
(Pb). Pentru o reciclare corecta, returnati bateria
furnizorului dvs. sau la un punct de colectare desemnat.
Pentru mai multe informatji, consultatj:
www.recyclethis.info.

Instructiuni de siguranta

Aceste instructiuni sunt menite s& asigure ca utilizatorul
poate utiliza corect produsul pentru a evita pericolul sau
pierderea proprietatii. Va rugdm sé cititi cu atentie toate
informatjile de siguranta inainte de utilizare.

Legi si reglementari

Utilizarea produsului trebuie sa respecte cu strictete
reglementarile locale de siguranta electrica.

Transport

® P3strati dispozitivul in ambalajul original sau similar in
timpul transportului.

® Dupd dezambalare, péstrati toate ambalajele pentru o
viitoare utilizare. in cazul in care a aparut vreun defect,
trebuie sa returnati dispozitivul in fabricd cu ambalajul
original.

® Transportul fara ambalajul original poate duce la
deteriorarea dispozitivului, iar compania nu isi asuma
nici o responsabilitate pentru aceasta.

® NU scépati produsul si nu-l supuneti la socuri fizice.
Tineti dispozitivul departe de interferenta magnetica.
Alimentarea

® Daca dispozitivul se furnizeaza cu un adaptor de
alimentare, utilizati-l numai pe acesta. Daca nu se
furnizeaza niciun adaptor de alimentare, asigurati-va ca
adaptorul sau o alta alimentare electrica este
compatibild cu sursa de alimentare limitata. Pentru
parametrii de iesire ai alimentarii electrice, consultati
eticheta produsului.

® Puterea furnizata de incércator trebuie sa fie intre min.
5,5 wati necesari pentru echipamentul radio si max. 7,0
wati pentru a atinge viteza maxima de incarcare.

® Asigurati-va cé stecherul este conectat corect la priza
de curent.

® NU conectati mai multe dispozitive la un adaptor de
alimentare pentru a evita pericolul de supraincalzire sau
de incendiu.

Baterie

® Dispozitivul accepta baterie Li-ion detasabila.
Tensiunea limitatd de incéarcare a bateriei este de 4,4 V.
Capacitatea bateriei este de 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® ATENTIE: Risc de explozie daca bateria este inlocuité
cu una de tip incorect. Inlocuiti numai cu acelasi tip sau
un tip echivalent.

® Nu pot fi instalate baterii de dimensiuni
necorespunzatoare, deoarece acestea pot provoca
oprirea anormala a dispozitivului.

@ inlocuirea necorespunzitoare a bateriei cu un tip
incorect poate anula o protectie (de exemply, in cazul
unor tipuri de baterii cu litiu).

® V& rugam sa achizitionatj tipul de baterie recomandat
de producétor, dacd este necesar.

@ Bateriile achizitionate de utilizatori trebuie s& respecte
standardele internationale relevante privind siguranta
bateriilor (de exemplu, standarde EN/IEC).

@ Utilizati bateria furnizaté de un producator calificat.
Consultati specificatiile produsului pentru cerintele
detaliate privind bateria.

q
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® Aruncati bateriile uzate in conformitate cu
instructiunile.

® ATENTIE: Riscuri de scurtcircuit, incendiu sau explozie
daca bateria este deterioratéa. Utilizarea frecventd,
caderea, impactul, coroziunea sau compresia bateriei
pot provoca daune, inclusiv carcasé crapatd, placi
detasate sau scurgeri de lichid sau gaz intern etc.

® Dacé bateria este deterioratd, opriti imediat utilizarea
acesteia si eliminati-o conform instructiunilor.

@ Scoateti bateria dacéa nu utilizati dispozitivul o
perioada lungé de timp.

® Pentru depozitarea pe termen lung a bateriei, asigurati-
va ca aceasta este complet incércata la fiecare 3 luni
pentru a asigura calitatea bateriei. in caz contrar, pot
aparea daune.

® Asigurati-va ca temperatura bateriei este intre 0°C si
45°C (32°F si 113°F) atunci cand o incarcat.

® Nu aruncati bateria in foc sau intr-un cuptor incins si
nici nu striviti sau tdiati mecanic bateria, deoarece
aceasta poate provoca o explozie.

® Nu lasati bateria intr-un mediu cu temperatura extrem
de ridicata sau cu o presiune extrem de scazuta a
aerului, deoarece poate duce la o explozie sau la
scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

® Confirmati c& nu exista material inflamabil la 2 m de
incarcator in timpul incarcarii.

® NU asezati dispozitivul langa baterie sau bateria langa
sursa de incélzire sau de incendiu. Evitati lumina directa
a soarelui.

® NU asezati bateria la indeméana copiilor.

® NU inghititi bateria pentru a evita arsurile chimice.

® Acest produs contine o baterie cu celulele primare tip
buton sau moneda. Dacé bateria cu moneda/buton este
inghitita, aceasta poate provoca arsuri interne grave in
doar 2 ore si poate duce la deces.

@ in cazul in care compartimentul pentru baterii nu se
inchide bine, nu mai utilizati produsul si nu il Iasatj la
indemana copiilor.

® Daca banuiti ca bateriile au fost ingerate sau introduse
in interiorul oricarei parti a corpului, solicitati imediat
asistenta medicala.

intretinerea

@ in cazul in care produsul nu functioneaz4 corect, vé
rugam sa contactati dealerul sau cel mai apropiat centru
de service. Nu ne asumam nicio responsabilitate pentru
problemele cauzate de reparatii sau intretinere
neautorizate.

@ inainte de demontarea si repararea aparatului de cétre
profesionisti, asigurati-va cé alimentarea cu curent a fost
decuplata.

@ in cazul in care echipamentul este utilizat intr-un mod
care nu este specificat de producator, protectia oferita
de dispozitiv poate fi afectata.

® Verificati suprafetele optice ale lentilelor obiectivului,
ocularului, telemetrului etc. Dacé este necesar,
indepértati praful si nisipul din dispozitivele optice
folosind unelte si solvent concepute special in acest
scop (este de preferat s3 utilizati o metoda fara contact).
® Stergeti suprafetele exterioare ale pieselor din metal,
din plastic si din silicon cu o carpa curata si moale. Nu
utilizati substante chimice active, solventi etc., deoarece
acestea pot deteriora vopseaua.

@ Curatati contactele electrice ale bateriei dispozitivului
utilizand un solvent organic non-gras.

Utilizarea mediului

® Asiguratj-va ca mediul de functionare indeplineste
cerintele dispozitivului. Temperatura de functionare este
cuprinsa intre -30°C i 55°C (-22°F si 131°F), iar
umiditatea de functionare este cuprinsa intre 5% si 95%.
® NU expuneti dispozitivul la radiatii electromagnetice
ridicate sau in medii cu praf .

® NU indreptati obiectivul la soare sau la orice altd
lumina stralucitoare.

® Asezati dispozitivul intr-un mediu uscat si bine
ventilat.

® Evitatj instalarea echipamentului pe suprafete cu
vibratji sau in locuri supuse la socuri (neglijarea poate
provoca deteriorarea echipamentului).

® Acest echipament nu este adecvat pentru utilizarea in
locatii in care este posibil sé fie prezenti copii.

Urgentd

Daca de la dispozitiv apar fum, miros sau zgomot, opriti
imediat alimentarea, deconectati cablul de alimentare si
contactati centrul de service.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Cand utilizati orice echipament laser, asiguratji-vd ca
lentila dispozitivului nu este expusié la raza laser, altfel
se poate arde. Radiatja laser emisd de dispozitiv poate
provoca leziuni oculare, arsuri ale pielii sau substante
inflamabile. inainte de a activa functia Ajustare laser,
asigurati-va ca in fata lentilei laserului nu se afla
persoane sau substante inflamabile si ca lentila laserului
nu este obstructionata. Nu plasati dispozitivul acolo
unde minorii il pot prelua. Conform IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 si EN 50689:2021, acest produs
laser este clasificat ca produs laser din clasa 1 si produs
laser de larg consum.

GARANTIE LIMITATA

Scanati codul QR pentru a accesa politica de garantie a
produsului.

Adresa de fabricatie

Camera 313, Unitatea B, Cladirea 2, 399 Danfeng Road,
subdistrictul Xixing, districtul Binjiang, Hangzhou,
Zhejiang 310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

NOTIFICARE DE CONFORMITATE: Produsele din seria
termica pot fi supuse controalelor exporturilor in diferite
tari sau regiuni, inclusiv, fara limitare, Statele Unite ale
Americii, Uniunea Europeand, Regatul Unit si/sau alte tari
membre ale Aranjamentului de la Wassenaar. Va rugam
sd consultati expertul juridic sau de conformitate
profesional sau autoritétile administratiei locale pentru
orice cerinte necesare privind licenta de export daca
intentionati sa transferatj, sa exportatj, sa reexportati

produsele din seria termica intre diferite tari
'bJIFAPCKu

PerynaTopHa uichopmauus

Tesu Knaysun BaxxaT caMo 3a NPOAYKTUTE CbC
CbOTBETHaTa MapKnpoBka unun VIHdJOpMaLWIﬂA

[eknapauus 3a cboTBeTcTBUE HAEC

To3un NPOAYKT W, aKO € MPUMOXKUMO,
c € [lOCTaBEHUTe C Hero akcecoapu uMat
Mapkuposka ,CE" 3a cboTBeTCTBME C
NPUIOXKUMUTE XapPMOHU3UPAHW EBPONENCKU
cTaHAapTy, u3bpoenu B JupekTusa 2014/30/EC
(EMCD), AupekTusa 2011/65/EC (RoHS), AnpekTuBa
2014/53/EC.
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C HacToswoTo Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.
fleKnapupa, Ye ToBa yCTPOWCTBO (BX. €TUKETA)
CbOTBETCTBA Ha U3NCKBaHUATa Ha [lupekTuBa
2014/53/EC.
MbnHuAT TekeT Ha EC aeknapauusTa 3a CboTBeTCTBUE
€ HaMyeH Ha CleHNsl MHTEPHET ajipec:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
YecTOTHM NIeHTU 1 MowHocT (3a CE)
HoMmuHanHWTe rpaHnLmM Ha YeCTOTHUTE NEHTU 1
npeAaBaTeniHaTa MOLWHOCT (M3TbyBaHa U/unu
NpoBeX/aHa), NPUNOXUMK 3a CNeSHOTO
paanoo6opyaBaHe, ca KakTo cneppa:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz po 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz f0 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz o 5,825 GHz): 14 dBm
WHcbopmaumsa 3a u3naraie Ha pauoyecToTu
ToBa yCTPOMCTBO € TeCTBaHO W OTroBaps Ha
NPUAOXKNMUTE OrpaHNYeHNs 3a UsnaraHe Ha
paauouectoTy (RF).
Mpu ycTpoiicTBa, KOUTO Ce [OCTaBAT 6e3 aganTep 3a
3axpaHBaHe, U3ron3BainTe afanTep 3a 3axpaHBaHe OT
KBanuduuMpaH npovssoguTen. Buxre nogpo6HocTn
OTHOCHO M31CKBaHUATa 3a 3axpaHBaHe B
cneuuduKaLmmTe Ha NPoayKTa.
Mpu ycTpoiicTBa, KOUTO Ce [OCTaBAT 6e3 GaTepus,
usnonasaiiTe 6aTepusi OT KBanuduLmMpaH
NpousBoOANTEN. BiKTe NofpO6GHOCTU OTHOCHO
M3NCKBaHUATa 3a 6aTepusTa B cneundukauumte Ha
npoaykra.
[Avipektnea 2012/19/EC 0THOCHO OTNaabLM
OT e/IeKTPUYECKO U eNIeKTPOHHO o6opyaBaHe
(OEEO): MpogfyKTnTe, 0T6ENSA3aHM C TO3M
CUMBOJI, He MoraT fja 6bAaT U3XBbPAAHU
3aefiHO ¢ 6UTOBUTE OTNAAbLM B
— EBponelickusi cbto3. 3a Aa 6bae
peLuKnpaH NpaBUIHo, TO3M NPOAYKT TpsitBa Aa 6bae
BbPHAT Ha MECTHUA AOCTaBYMK NPU NOKYyNKa Ha
eKBWBasIEHTHO HOBO 06opyABaHe, Unn Aa 6bae
npefajieH B CbOTBETHUSA MYHKT 3a peLmkinpaHe. 3a
noseye HbopMaLmsa BKTe: www.recyclethis.info.
PernameHT (EC) 2023/1542 (PernameHT 3a
C € 6aTtepumnTe): TO3M NPOAYKT ChAbPXKa
6aTepysi M e B CbOTBETCTBUE C PernameHT
(EC) 2023/1542. BaTepusiTa He MOXe fia ce
M3XBbPJIS KATO HECOPTUPAH GUTOB OTMNaAbK
B EBponeiickus cbios. Buxre
[IOKyMeHTaLusTa Ha NpoJlyKTa 3a noseye
MHbOpMaLMs OTHOCHO GaTepusTa. batepusita e
oT6enA3aHa ¢ TO3M CUMBOJI, KOUTO MOXe Jja e
NpUAPYXXeH OT 6yKBM, 0603HavYaBaLm kagmuit (Cd) unu
onoBo (Pb). 3a aa 6bAe peunkaupaHa NpaBuUIHO, Tasn
6aTepus Tpa6Ba Aa 6bAe BbpHaTa Ha MECTHUSA
[OCTaBYMK UNK Aa 6bae npefajieHa B CbOTBETHUA
NYHKT 3a peLukanpaHe. 3a noseye MHGOPMaLINA BUXKTE:
www.recyclethis.info.
WHcTpyKuum 3a Ge3onacHocT
Tean MHCTPYKLMKM ca NpeaHasHaveHn aa uHhopmmupat
noTpe6uTens Kak Aa “3nos3sa NpoAyKTa npaBuIiHO, 3a
fla u3berHe pucKoBe UK NoBpeaa Ha UMYLLLECTBO.
MpoueTeTe BHUMATENHO UsnaTa MHGoOpMaLms 3a
6e3onacHoCT npeau ynoTpeoda.
3akoHoBa 1 HOpMaTUBHa ypefi6a
Mpu ynoTpe6a Ha NpofykTa Tpsi6Ba fa ce cnassaT
MeCTHUTe pasnopendu 3a enekTpuyecka 6esonacHocT.
TpaHcnopTt
@ [NocTaBeTe NPoAyKTa B OpUrMHanHaTa onakoBKa uam
Zipyra nogo6Ha onakoBKa, KoraTo e Heo6xoAuMo Ja
6be TPAHCMOPTUPaH.
©® Cnep pasonakoBaHe 3anaseTe BCUUYKM OMaKOBKY 3a
6bAeLLa ynoTpe6a. AKO Bb3HUKHE HEU3MPaBHOCT,

TpsA6Ba fja BbpHETE YCTPOIMCTBOTO Ha NPOU3BOANTENS C
OpUrMHanHaTa onakoBka.

® TpaHCNopTUPaHEeTO 6e3 OpUriMHaHa onakoBka MoXe
fla AOBeAe A0 NoBpefa Ha yCTPOWNCTBOTO, 3a KOETO
KOMMaHWATa He HOCU HKaKBa OTFOBOPHOCT.

® He u3nyckaiite NpoAyKTa 1 He ro noanaraiTe Ha
yAapy. [IpbxTe yCTPOUCTBOTO Aaney oT MarHUTHU
CMyLLeHNs.

3axpaHBaHe

® AKO 3ae[jHO C YCTPOCTBOTO € NPeAoCTaBeH
3axpaHBall, afanTep, U3nonagaiTe camo
npepocTaBeHus ajanTep. AKO He e NpefocTaBeH
3axpaHBall, afanTep, yBepeTe ce, Ye 3aXxpaHBaLMAT
apanTep UK ApyroTo 3axpaHBaLLo YCTPOMCTBO, KOETO
V3Mon3Bare, OTrOBapsi Ha U3UCKBaHUATA 3a OrpaHUYeH
M3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe. HanpaBeTe cripaBka ¢
eTuKeTa Ha NPoAyKTa 3a U3XOAHUTE NapaMeTpu Ha
3axpaHBaHeTo.

® MoLLHOCTTa, AOCTaBsHa OT 3apAAHOTO YCTPOMCTBO,
Tpsi6Ba fia 6bAe MeXAY MUHUMYM 5,5 BaTa, U3UCKBaHN
oT paanoo6opyABaHeTo, U MakcuMym 7,0 BaTa, 3a fja ce
MOCTUrHe MaKcKMarHa CKOpoCT Ha 3apex/aHe.

® [IpoBepeTe fanu LENCeNnsbT € BKAYEH NPaBUHO B
KOHTaKTa.

©® HE cBbp3BanTe HAKOJMIKO YCTPOCTBA KbM eAUH
apanTep 3a 3axpaHBaHe, 3a Aa n36erHeTe nperpsisaHe
VW PUCK OT ModXKap Npy npeTosapsaHe.

Bartepus

® YCTpPOMCTBOTO paboTh CbC CMEHSIEMU IMTUEBO-
MOHHWM GaTepuu. HanpexeHneTo Ha 6aTepusTa 3a
3apexpaHe e orpaHuyeHo Ao 4,4 V. KanauuteTbT Ha
6aTepusTa e 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® BHUMAHMWE: Mpu nocTaBsHe Ha HEMOAXOASALL, TUN
6aTepus CbLLECTBYBA PUCK OT eKcrio3usi. CMeHsAnTe
caMmo ¢ 6aTepus OT CbLLUMA NN eKBUBANEHTEH TUN.

® He Tpsi6Ba fja 6bAaT NocTaBsiHKU 6aTepui ¢
HeNoAXOoAALL pasMep, TOM KaTo MoraT Aa NpeAn3BuKaT
Heo6UYaiHO U3KYBAHE Ha YCTPOMNCTBOTO.

® HenpaBuiHaTa CMsiHa C HEMOAXOAALL, TUN 6aTepus
MOXe fia MoBpeAu 3aluTaTa (Hanpumep HsKou BUOBE
nuTeBU 6aTepun).

® AKO e Heo6xofuMO, TpsibBa Aa 3aKynuTe 6aTepun oT
TUNa, NpenopbyaH OT NPOU3BOAUTENS.

©® 3aKyneHuTe OT NOTpebuTenuTe 6aTepum TpsGea Aa
OTroBapsiT Ha CbOTBETHUTE MEXAYHAPOAHU CTaHAAPTH
3a 6e3omacHoOCT Ha 6aTepunTe (Hanp. EN/IEC
cTaHzapTH).

® /i3nonsBaiTte 6aTepusiTa, AOCTaBeHa OT
KBanuduumMpaH NnpoussoauTen. Buxre nogpo6HOCTH
OTHOCHO W3UCKBaHWATa 3a 6aTepusiTa B
cneyuduKaLmmTe Ha NPOAYKTa.

® /I3XBbpANTE U3NoN3BaHUTe 6atepum B
CbOTBETCTBME C UHCTPYKLMUTE.

® BHUMAHWE: PuckoBe OT KbCO CbeHEHWe, NoXxap
WNW eKCNo3us, ako 6aTepusiTa e nospefieHa. Yectata
ynoTpe6a, u3nyckaHe, yaap, KOpo3us U1 KOMNpecus
Ha 6aTepusTa MOXe Aa NPUUUHN NOBPEAU,
BKJ/IIOYMTESTHO HanyKaH Kopryc, OTAENEHM NnacTuHN
VNN U3TUYaHE Ha BbTPELHa TEYHOCT UK ras u Aap.

® Ako 6aTepusiTa e NoBpe/eHa, HesabaBHO cnpeTe Aa A
13nonseaTe v A U3XBBPIETE COPes UHCTPYKLMUTE.

® /13BafeTe 6aTepusiTa, ako He Bb3HamepsBaTe fa
13non3BaTe yCTPOUCTBOTO 33 Ab/ITO BPEME.

® [1py NPOABIKUTENTHO CbXpaHeHNe Ha 6aTepusita Tst
TpsA6Ba fja 6bAe 3apexaHa Hamb/IHO Ha BCekMn 3
Mecelja, 3a Aia 3anasu kayecTeaTa cu. B npoTueeH
cnyyail MoXKe Aa Bb3HWUKHe nospepa.

® [1pu 3apexaaHe TeMnepaTypaTa Ha 6aTepusTa
Tps6Ba fa 6bae mexay ot 0°C go 45°C (o1 32°F go
113°F).
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©® He n3xebpnsiiTe 6aTepusita B OMbH MW HaropeLleHa
dypHa, He NognaraiiTe Ha MexaHWYHOTO pa3fpobsiBaHe
WNK psizaHe, Thit KaTo ToBa MOXe Aa NpeAn3BuKa
eKCMo3us.

©® He nsnaraiite 6aTepusita Npy MHOTO BUCOKA
TemnepaTypa Ha OKO/IHaTa Cpeja, Tbid KaTo TOBa MOXe
fla joBeje 0 eKCN03MA UM U3TUYaHe Ha 3ananumMa
TEYHOCT WUNK ras.

® [o BpeMe Ha 3apexfaHe Ha pascTosiHue 2 m oT
3apsAHOTO YCTPOWCTBO He TpsibBa Aa UMa 3ananumu
maTtepuanu.

©® HE nocTaBsiTe yCTPOWCTBOTO C GaTepus Uau camo
6aTepusTa 65M30 A0 U3TOYHUK Ha TOMUHA WU OFbH.
MN36sAreaiTe nocTaBsHe Ha Npsika ClbHYeBa CBET/IMHA.
® HE nocraBsiiTe 6aTepusiTa MecTa, JOCTbMNHM 3a fela.
® HE nornbluyaite 6atepusTa, 3a Aa UsberHete
XUMWUYECKUN U3TapsaHUA.

©® To31 NPoAYKT CbAbPIKA NNOCKa Kpbra 6aTtepus. AKo
nnockarta Kpbrnarta 6atepus 6bje NoronHaTa, Toa
MOXe Aa MPUUMHU TEXKN BBTPELLHU N3rapsiHua caMo
3a 2 vaca v aa foBefie 4O CMbPT.

® AKO rHe3f0TO Ha 6aTepusiTa He ce 3aTBaps fJO6pe,
npeycTaHoBeTe ynoTpe6aTta Ha MPoAyKTa U ApbXTe
faney ot Aeua.

©® AKO cuMTaTe, Ye MOXe Aja UMa NorbsiHaTU Un
3ace/iHany B HAAKOS YacT OT TANOTO 6aTepuu,
Hesa6aBHO MOTbpceTe MeANLIMHCKA MOMOLL,.
MopapbxkKa

©® AKO NMpOAYKTBT He paGoTy NPaBUITHO, CBbPXKETE ce C
AUCTPUBYTOPa UK C Hal-BNIN3KUA CEPBU3EH LIEHTBP.
He noemame oTroBOpHOCT 3a Npo6nemu,
npeausBUKaHu OT HepaspeLleH PEMOHT Un
nopApbXKa.

® YBepeTe ce, Ye 3aXpaHBaHETO e NPeKbCHaTo, Npean
YCTPOWCTBOTO Aa 6bAie PasriioGeHO U PEMOHTUPAHO OT
npodecnoHanucTu.

©® AKo U3nonasate 060pyABaAHETO MO HAYUH, KOUTO He e
npefsuaeH oT NPOM3BOAUTENS, 3allMTaTa Ha
YCTPOMCTBOTO MOXe fia 6bje HapylleHa.

® [poBepeTe ONTUYHUTE MOBBPXHOCTU Ha 06EKTUBA,
OKynspa, Aanekomepa 1 Ap. AKo e Heo6XoAnMO,
oTCTpaHeTe Mpaxa ¥ NAcbka OT onTuKaTta ¢
VHCTPYMEHTM 1 pa3TBOpUTEN, MpeAHasHayYeHn
crneumanHo 3a Tasu Len (3a npeanounTaHe e aa
13nonssarte 6e3KOHTAKTEH METOA).

©® [136bpLueTe BbHLIHUTE MOBbPXHOCTU Ha MeTasHu,
niacTMacoBu U CUAIMKOHOBYW YacTH C YnCTa U MeKa
Kbpna. He nsnonssaiiTe XMMUYECKN aKTUBHU
BelllecTBa, pa3TBOPUTENN W Ap., Tbil KaTo Te MoraT fa
nospegsT 6osTa.

® [ouncTeTe eNleKTPUYECKUTE KOHTAKTW Ha baTepusiTa
Ha yCTPOMCTBOTO C HEMa3eH opraH14eH pasTBopUTen.
OkonHa cpefia

® YBepeTe Ce, Ye OKOIHaTa Cpefa, B KOATO paboTn
YCTPOWCTBOTO, OTroBaps Ha U3nckBaHWsTa. Pa6oTHaTa
Temnepatypa TpsitBa fa 6bae ot -30°C go 55°C (ot -
22°F fo 131°F), a BNaxxHOCTTa Ha Bb3Ayxa Tpabea Aa
6bae oT 5% A0 95%.

® HE nsnaraiite ycTpOWCTBOTO Ha CUITHO
eneKTPOMarHUTHO M3/TbYBaHe MW B 3anpalleHa cpeja.
©® HE HacouBaiiTe 06eKTUBa KbM CITbHLIETO UNKN Apyr
M3TOYHMK Ha CUJIHa CBETINHA.

® [NocTaBsiiTe yCTPOWCTBOTO B CyXa U fo6pe
BEHTUNMpaHa cpepa.

® /136arBaiiTe MHCTaNMpaHe Ha 060PYABaHETO BbPXY
BMGPUPALLM NOBBPXHOCTU MU Ha MECTa, Ha KOUTO e
BBH3MOXHO TO Aa 6bAe yAapeHo (HecnasBaHeTo Ha ToBa
npegynpexaeHue Moxe Aa fioBefie 10 NoBpeja Ha
o6opyfBaHeTo).

©® O6opyaBaHeTO He e NOAXOAALLO 3a ynoTpe6a Ha
MecTa, KbJieTo MoXe fa 6bie JOCTUTHATO OT Aela.

ABapHiiHu cuTyauuu

AKO OT YCTPOWCTBOTO Ce MOsIBUA AUM, MUPU3Ma UK
wymMm, NpekbCHeTe BeAHara efieKTpo3axpaHBaHeTo n
n3Kn4yeTe 3axpaHeawma Kaﬁen, crnep KoeTo ce
CBbpXXeTe CbC CEPBU3HUA LIEHTDBP.

Nasep

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

KoraTo nsnonssate fla3epHo 06opyABaHe, He
n3naraite 06eKTMBa Ha YCTPOWCTBOTO Ha lasepHUTe
bYW, ThI KaTo MOXe Aa n3ropw. JlaszepHaTa paguaums,
M3/TbYBaHa OT YCTPOWCTBOTO, MOXe Aa NpeAn3Buka
HapaHABaHe Ha 04uTe, 3rapsiHe Ha KoxaTa unu
Bb3M/jiaMeHsiBaHe Ha 3ananumu BellecTtsa. Mpean aa
aKTMBMpaTe PyHKLMSATA 3a la3epHO U3MepBaHe, ce
yBepeTe, Ye npej asepHus 06eKTUB HsiMa Xopa Uim
3anasMmm BeLLecTBa, U Ye He e 3akpuT. He nocTaBsiTe
YCTPOMCTBOTO NpeA orfeAana, KOUTo MoraTt Aa oTpassiT
nbuute. CbrnacHo IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 v EN 50689:2021 T031 nasepeH
NpoAyKT e knacuduLmpaH KaTo siasepeH npoaykT oT
Knac 1 ¥ noTpe6uTeNckun sasepeH NpoayKT.
OrpaHuyeHa rapaHLus

CkaHupaitTe QR Koaa 3a rapaHUMOHHaTa NouTUKa Ha

Appec Ha npousBofuTens

Odwc 313, Kpuno B, Crpaga 2, JaHdeHr poya 399,
Mopo6nact KeukeuHr, 06nact BuHL3sH, XaHaxoy,
OoxbasaH 310052, Kutan

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

JDEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBMUE: MpoaykTute ot
TOMNMHHATa cepusi MoraT Jja NogexaT Ha KOHTPON Ha
M3HOCa B OTAE/HN AbPXXaBU UIN PETUOHU,
BKJIOUMTENHO 1 6e3 orpaHuyeHme B CALL, EBponeiickus
Cbto3, 06eAMHEHOTO KPaSICTBO U/UAN APYrY AbPXaBu
yneHkn Ha CnopasymeHuneTo oT BaceHaap.
KoHcynTupaiite ce c npaBeH Wau perynaTopeH
CneLnanucT, Uan ¢ MeCTHUTE OpraHun, OTHOCHO
Heo6X0AMMUTE paspeLLnTEsIHN 3a U3HOC, ako
Bb3HamepsBaTe [ja M3BbplUBaTe NPexBbprsiHe,
€KCMOPT MU pe-eKCMopT Ha NPOAYKTH OT TOMJIMHHATa
cepusi MeXAay PassityHn Abpxasu.

Nederlands

Informatie met betrekking tot regelgeving

Deze clausules zijn alleen van toepassing op de
producten die de overeenkomende markering of
informatie dragen.

Nalevingsverklaring EU

Dit product en - indien van toepassing - de
c E meegeleverde accessoires dragen het
merkteken "CE" en voldoen derhalve aan de
toepasselijke geharmoniseerde Europese normen onder
richtlijn 2014/30/EU (EMCD), richtlijn 2011/65/EU
(RoHS), richtlijn 2014/53/EU.
Hierbij verklaart Hangzhou Microimage Software Co.,
Ltd. dat dit apparaat (zie het etiket) in overeenstemming
is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is
beschikbaar op het volgende internetadres:
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https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

] iebanden en vermogen (voor CE)
De nominale limieten voor frequentiebanden en
zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) die van
toepassing zijn op de volgende radioapparatuur zijn als
volgt:
Wifi 2,4 GHz (2,4 GHz tot 2,4835 GHz): 20 dBm
Wifi 5 GHz (5,18 GHz tot 5,24 GHz): 23 dBm
Wifi 5 GHz (5,745 GHz tot 5,825 GHz): 14 dBm
Informatie over RF-blootstelling
Dit apparaat is getest en voldoet aan de geldende
limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).
Voor een apparaat zonder meegeleverde
voedingsadapter, dient u de voedingsadapter te
gebruiken van een gekwalificeerde fabrikant. Raadpleeg
de productspecificaties voor nauwkeurig omschreven
vereisten omtrent de voeding.
Voor een apparaat zonder meegeleverde batterij, dient u
de batterij te gebruiken van een gekwalificeerde
fabrikant. Raadpleeg de productspecificaties voor
nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de batterij.
Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn):
Producten die met dit symbool zijn
gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie
niet worden weggegooid als ongesorteerd
huishoudelijk afval. Lever dit product voor
— een juiste recycling in bij uw plaatselijke
leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe
apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen
inzamelpunten. Raadpleeg voor meer informatie:
www.recyclethis.info.

c E Verordening (EU) 2023/1542

.
Fr

(batterijverordening): Dit product bevat een
batterij en is in overeenstemming met
Verordening (EU) 2023/1542. De batterij mag
binnen de Europese Unie niet worden
weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk
afval. Zie de productdocumentatie voor
specifieke informatie over de batterij. De batterij is
gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten die
cadmium (Cd) of lood (Pb) aanduiden. Lever de batterij
voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een
daarvoor aangewezen inzamelpunt. Raadpleeg voor
meer informatie: www.recyclethis.info.
Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te verzekeren dat de
gebruiker het product juist kan gebruiken om gevaar of
verlies van eigendommen te vermijden. Lees alle
veiligheidsinformatie aandachtig door vé6r het gebruik.
Wet- en regelgeving

Gebruik van het product moet in strikte
overeenstemming met de plaatselijke elektrische
veiligheidsvoorschriften plaatsvinden.

Transport

® Bewaar het apparaat in de originele of soortgelijke
verpakking tijdens vervoer.

® Bewaar alle verpakkingen voor toekomstig gebruik. In
het geval van een defect moet u het apparaat
terugsturen naar de fabriek met de originele verpakking.
® Transport zonder de originele verpakking kan leiden
tot schade aan het apparaat, waarvoor wij geen
verantwoordelijk erkennen.

® Laat het product niet vallen en stel het apparaat niet
bloot aan schokken. Houd het toestel uit de buurt van
magnetische velden.

Stroomvoorziening

® Als een voedingsadapter in de verpakking van het
apparaat is geleverd, mag u alleen deze adapter
gebruiken. Als er geen voedingsadapter is meegeleverd,
moet u ervoor zorgen dat de voedingsadapter of een

andere stroombron voldoet aan de Beperkte
voedingsbron. Raadpleeg het productlabel voor de
parameters voor de stroomuitvoer.

® Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet
tussen de door de radioapparatuur vereiste min. 5,5 Watt
en max. 7 Watt zijn om de maximale laadsnelheid te
bereiken.

® Zorg dat de stekker goed in het stopcontact zit.

@ Sluit NOOIT meerdere apparaten aan op één
voedingsadapter om oververhitting of brandgevaar door
overbelasting te voorkomen.

Batterij

® Het apparaat ondersteunt verwisselbare li-
ionbatterijen. De beperkte oplaadspanning van de batterij
is 4,4 V. De batterijcapaciteit is 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij
door een onjuist type wordt vervangen. Vervang hem
alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

@ Batterijen van onjuiste grootte kunnen niet worden
geinstalleerd en kunnen abnormale uitschakeling
veroorzaken.

® Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist
type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het
geval van sommige typen lithiumbatterijen).

® Koop indien nodig de door de fabrikant aanbevolen
batterijen.

® De door gebruikers aangeschafte batterijen moeten
voldoen aan de betreffende internationale normen voor
batterijveiligheid (bijv. EN/IEC-normen).

® Gebruik de door een gekwalificeerde fabrikant
geleverde batterij. Raadpleeg de productspecificaties
voor nauwkeurig omschreven vereisten omtrent de
batterij.

® Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming
met de instructies.

® LET OP: Risico op kortsluiting, brand of explosie als de
batterij beschadigd is. Veelvuldig gebruik, vallen, impact,
corrosie of samendrukking van de batterij kan schade
veroorzaken, zoals een gebarsten behuizing, losgeraakte
platen of lekkage van interne vloeistof of gas, enz.

® Als de batterij beschadigd is, stop dan onmiddellijk
met het gebruik ervan en gooi het weg volgens de
instructies.

® Verwijder de batterij als u het apparaat gedurende
lange tijd niet gebruikt.

® Voor langdurige opslag van de batterij moet u ervoor
zorgen dat deze elke 3 maanden volledig wordt
opgeladen om de kwaliteit van de batterij te waarborgen.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade.

® Zorg dat de batterijtemperatuur tussen 0°C tot 45°C
graden is tijdens het opladen.

® Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of
snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan
een explosie veroorzaken.

® Laat de batterij niet achter in een omgeving met een
extreem hoge temperatuur of lage luchtdruk, want dat
kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of
gas tot gevolg hebben.

® Zorg tijdens het opladen dat er zich geen brandbaar
materiaal binnen een straal van 2 m van de oplader
bevindt.

® Houd het apparaat met batterij of alleen de batterij UIT
DE BUURT van een hittebron of open vuur. Vermijd direct
zonlicht.

® Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.

® Slik de batterij niet in om chemische brandwonden te
voorkomen.

@ Dit product bevat een knoopbatterij. Als de
knoopbatterij wordt ingeslikt, kan dat binnen slechts 2
uur leiden tot hevige interne brandwonden en kan dit de
dood tot gevolg hebben.
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® Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product
dan niet langer en houd het buiten bereik van kinderen.
® Als u vermoedt dat de batterijen zijn ingeslikt of in enig
deel van het lichaam zijn gebracht, roep dan onmiddellijk
medische hulp in.

Onderhoud

® Als het product niet goed werkt, neem dan contact op
met uw leverancier of het dichtstbijzijnde
servicecentrum. Wij aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor problemen die zijn
veroorzaakt door ongeautoriseerde reparatie of
onderhoud.

® Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is losgekoppeld
v66r demontage van het apparaat en reparatie door
professionals.

® Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die
niet door de fabrikant is gespecificeerd, kan de
bescherming van het apparaat worden aangetast.

® Controleer de optische oppervlakken van objectief,
oculair, afstandsmeter enz. Verwijder indien nodig stof
en zand van de optiek met speciaal daarvoor ontworpen
gereedschap en oplosmiddel (gebruik bij voorkeur een
contactloze methode).

® Veeg de buitenkant van metalen, kunststof en
siliconen onderdelen schoon met een schone en zachte
doek. Gebruik geen chemisch actieve stoffen,
oplosmiddelen, enz. omdat deze de verf kunnen
beschadigen.

® Reinig de elektrische contacten van de batterij op het
apparaat met een niet-vettig organisch oplosmiddel.
Gebruiksomgeving

® Zorg dat de gebruiksomgeving voldoet aan de
vereisten van het apparaat. De bedrijfstemperatuur moet
tussen -30°C en 55°C liggen en de bedrijfsvochtigheid
tussen 5% en 95%.

@ Stel het apparaat NIET bloot aan hoge
elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.

® Richt de lens NIET op de zon of een ander fel licht.

® Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde omgeving.

® Vermijd installatie van de apparatuur op een trillende
ondergrond of op plaatsen die aan schokken onderhevig
zijn (dit nalaten kan schade aan de apparatuur
veroorzaken).

® Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op
locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.
Noodgeval

Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel
het dan onmiddellijk uit, haal de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en neem contact op met het
servicecentrum.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Wanneer laserapparatuur in gebruik is, zorg er dan voor
dat de lens van het apparaat niet wordt blootgesteld aan
de laserstraal, anders kan deze doorbranden. De
laserstraling van het apparaat kan oogletsel en
verbranding van de huid of brandbare stoffen
veroorzaken. Zorg ervoor, voordat u de functie voor het
meten van het laserbereik inschakelt, dat er zich geen
mensen of brandbare stoffen voor de laserlens bevinden
en dat niets de laserlens blokkeert. Plaats het apparaat
niet binnen het bereik van minderjarigen. In
overeenstemming met IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 en EN 50689:2021 is dit laserproduct

geclassificeerd als laserproduct en laserproduct voor
consumenten van Klasse 1.

Beperkte Garantie

Scan de QR-code voor het garantiebeleid van het

Adres fabrikant
Kamer 313, Unit B, Gebouw 2, 399 Danfeng Road,
subdistrict Xixing, district Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, China

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDEDELING VAN NALEVING: De producten thermische
serie kunnen zijn onderworpen aan exportcontroles in
verschillende landen of regio’s, inclusief zonder enige
beperking de Verenigde Staten, de Europese Unie, het
Verenigd Koninkrijk en/of andere lidstaten van de
Overeenkomst van Wassenaar. Neem contact op met uw
professionele juridische of nalevingsexpert of
plaatselijke overheidsinstanties omtrent enige
noodzakelijke vereisten voor een exportvergunning als u
van plan bent de producten thermische serie te
verplaatsen, exporteren of her-exporteren tussen
verschillende landen.

Lovgivning ge oplysning

Disse bestemmelser gaelder kun for produkter, der er
forsynet med det relevante maerke eller oplysninger.

Erklzering om overensstemmelse med EU

Dette produkt og - hvis relevant — det
c € medfglgende tilbehgr er maerket med "CE” og
overholder dermed de geeldende
harmoniserede europzaeiske standarder, der er anfgrt i
direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2011/65/EU
(RoHS) og direktiv 2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erkleerer
hermed, at enheden (se meerkaten) er i
overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan
findes pa fglgende internetadresse:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frekvensband og strgm (for CE)
De nominelle graenser for frekvensbéand og sendeeffekt
(udstralet og/eller ledt) for dette radioudstyr er som
folger:
Wi-fi 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm
5 GHz Wi-Fi (5.18 GHz til 5.24 GHz): 23 dBm
5 GHz Wi-Fi (5.745 GHz til 5.825 GHz): 14 dBm
Oplysni om el ing for radiofrekvens
Enheden er blevet testet og opfylder geeldende graenser
for eksponering for radiofrekvens (RF).
For enheder uden medfglgende stremadapter skal du
bruge en strgmadapter fra en kvalificeret producent. Se
de naermere krav til stramforsyning i
produktspecifikationerne.
For enheder uden et medfglgende batteri skal du bruge
batterier fra en kvalificeret producent. Se de naermere
krav til batterier i produktspecifikationen.
EU-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet):
Produkter, der er maerket med dette symbol,
kan ikke bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald i EU. Med henblik pa
korrekt genbrug skal du aflevere produktet til
din lokale leverandgr ved kgb af tilsvarende
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nyt udstyr eller aflevere det péa et dertil indrettet
indleveringssted. For yderligere oplysninger se:
www.recyclethis.info.

Forordning (EU) 2023/1542
c € (batteriforordningen): Dette produkt

indeholder et batteri, og det er i
overensstemmelse med forordning (EU)
2023/1542. Batteriet ma ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald i EU. Find
specifikke oplysninger om batteriet i
produktdokumentationen. Batteriet er maerket med dette
symbol, som ogsa kan indeholde bogstaver, der angiver
cadmium (Cd) eller bly (Pb). Med henblik pa korrekt
genbrug skal du aflevere batteriet til din leverandgr eller
til et dertil indrettet indleveringssted. For yderligere
oplysninger se: www.recyclethis.info.
Sikkerhedsanvisning
Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende
produktet korrekt og undga fare eller tab af ejendom.
Laes alle sikkerhedsanvisninger omhyggeligt inden
ibrugtagning.
Love og bestemmelser
Brug af dette produkt skal strengt overholde lokale
bestemmelser for elektrisk sikkerhed.
Transport
® Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende
emballage, nar den skal transporteres.
® Gem al emballage efter udpakningen til senere brug.
Du skal bruge den originale emballage til at returnere
enheden til fabrikken, hvis der opstar fejl.
® Transport uden den originale emballage kan medfgre
skade pa enheden, og virksomheden tager intet ansvar
derfor.
® Tab ikke produktet, og udszet det ikke for fysiske stgd.
Hold enheden vaek fra magnetisk interferens.
Stregmforsyning
® Hvis en strgmadapter fglger med i enhedens pakke,
ma du kun bruge den medfglgende adapter. Hvis der ikke
medfglger en stremadapter, skal du sikre, at
strgmadapteren eller en anden strgmforsyning
overholder Begraenset strgmkilde (Limited Power
Source). Find strgmforsyningens udgangsparametre i
produktets maerkat.
® Den effekt, som opladeren leverer, skal vaere mellem
min. 5,5 watt, som radioudstyret kraever, og maks. 7,0
watt for at opna den maksimale opladningshastighed.
©® Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten.
® Slut IKKE flere enheder til én strgmadapter for at
undgé overhedning eller brandfare som fglge af
overbelastning.
Batteri
® Enheden understgtter aftagelige li-ion-batterier.
Batteriets maksimale opladningsspaending er 4,4 V.
Batterikapaciteten er 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).
® FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type. Udskift kun med samme
eller tilsvarende type.
® Batterier af en forkert stgrrelse kan ikke installeres og
kan medfgre unormal nedlukning.
® Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type
kan saette en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft
(geelder fx for visse litium-batterityper).
® Kgb om ngdvendigt batterier, der anbefales af
producenten.
® De batterier, som brugerne kgber, skal overholde de
relevante internationale standarder for batterisikkerhed
(f.eks. EN/IEC-standarder).
® Brug et batteri fra en godkendt producent. Se de
naermere krav til batterier i produktspecifikationen.
® Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne.

® FORSIGTIG: Risiko for kortslutning, brand eller
eksplosion, hvis batteriet beskadiges. Hyppig brug, tab,
stgd, korrosion eller komprimering af batteriet kan
forarsage skader, herunder revnet kabinet, lgsrevne
plader eller lzekage af indvendig vaeske eller gas osv.

® Hvis batteriet er beskadiget, skal du straks ophgre
med at bruge det og bortskaffe det i henhold til
anvisningerne.

® Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge enheden i
lzengere tid.

® Ved langtidsopbevaring af batteriet skal du sgrge for,
at det er fuldt opladet hver 3. maned for at sikre
batteriets kvalitet. Ellers kan der opsta skade.

® Sgrg for, at batteritemperaturen ligger fra 0 °C til 45 °C
under opladningen.

® Bortskaf ikke batteriet i aben ild eller en varm ovn.
Knus ikke, og skeer ikke i batteriet, da dette kan forarsage
en eksplosion.

® Efterlad ikke batteriet i et miljg med ekstremt hgj
temperatur eller lavt lufttryk, da det kan resultere i en
eksplosion eller udslip af brandfarlig vaeske eller gas.

® Sgrg for, at der ikke befinder sig breendbare materialer
inden for 2 m fra opladeren under opladning.

® Anbring IKKE enheden med batteri eller batteriet alene
i neerheden af varmekilder eller aben ild. Undga direkte
sollys.

® Batteriet ma IKKE anbringes inden for bgrns
raekkevidde.

® For at undgé kemisk forbreending mé batteriet IKKE
sluges.

® Produktet indeholder et mgnt-/knapcellebatteri. Et
ment-/knapcellebatteri, der sluges, kan medfgre alvorlige
indre forbraendinger pa bare 2 timer og kan medfgre
dgden.

@ Hvis batterirummet ikke lukker forsvarligt, skal du
stoppe med at bruge produktet og holde det vaek fra
bgrn.

@ Hvis du tror, at en person har slugt et batteri eller
placeret det i en del af kroppen, skal du gjeblikkeligt sege
laegehjeelp.

Vedligeholdelse

® Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din
forhandler eller dit naermeste servicecenter. Vi patager
os intet ansvar for problemer, der er forarsaget af
uautoriseret reparation eller vedligeholdelse.

® Sorg for, at strammen er afbrudt, for enheden
demonteres og repareres af fagfolk.

® Hvis udstyret bruges pa en made, der ikke er angivet af
producenten, kan den beskyttelse, der enheden giver,
blive forringet.

® Kontrollér de optiske overflader pa objektivet, okularet,
afstandsmaleren osv. Fjern om ngdvendigt stgv og sand
fra optikken ved hjeelp af vaerktgj og oplgsningsmiddel,
der er designet specielt til dette formal (om muligt bgr
der bruges en bergringsfri metode).

® Tor de udvendige overflader pa metal-, plast- og
silikonedele af med en ren og blgd klud. Brug ikke
kemisk aktive stoffer, oplgsningsmidler osv., da de kan
beskadige malingen.

® Renggr batteriets elektriske kontakter pa enheden med
et ikke-fedtet organisk oplgsningsmiddel.

Driftsmiljo

® Kontrollér, at driftsmiljget opfylder enhedens krav.
Driftstemperaturen skal vaere -30 °C til 55 °C, og
luftfugtigheden i driftsmiljget skal ligge mellem 5-95 %.
® Enheden ma IKKE udsaettes for kraftig
elektromagnetisk straling eller stgvfyldte miljger.

® Objektivet ma IKKE rettes mod solen eller et staerkt lys.
® Anbring enheden i et tgrt og veludluftet miljg.

® Undga at installere udstyret pa overflader med
vibrationer eller steder, der udszettes for stgd
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(manglende overholdelse kan forarsage skade pa
udstyret).

® Udstyret er ikke egnet til brug pa steder, hvor det er
sandsynligt, at bgrn er til stede.

Ngdsituation

Hvis enheden afgiver rgg, lugt eller stgj, skal du straks
slukke for strammen og traekke stremkablet ud. Kontakt
derefter servicecentret.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Nar der er et laserudstyr i brug, skal det kontrolleres, at
enhedens objektiv ikke udseettes for laserstralen, ellers
kan det breende ud. Laserstralen, der udsendes fra
enheden, kan forarsage gjenskade, forbraendinger pa
huden eller anteendelse af brandbare stoffer. Fgr du
aktiverer funktionen Laserraekkevidde, skal du sikre dig,
at der ikke er menneskelige eller brandfarlige stoffer
foran laserlinsen, og at laserlinsen ikke er blokeret.
Anbring ikke enheden et sted, der er tilgaengeligt for
bgrn. | henhold til IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 og EN 50689:2021 er dette
laserprodukt klassificeret som et laserprodukt i klasse 1
og et forbrugerlaserprodukt.

BEGRZNSET GARANTI

Producentens adresse

Veerelse 313, Enhed B, Bygning 2, 399 Danfeng Vej,
Xixing Underdistrikt, Binjiang Distrikt, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MEDDELELSE OM OVERENSSTEMMELSE: Produkterne i
den termiske serie kan veere underlagt eksportkontrol i
forskellige lande eller omrader, herunder, uden
begraensning, USA, EU, Storbritannien og/eller andre
medlemslande i Wassenaar-aftalen. Kontakt din
professionelle juraekspert, ekspert i overensstemmelse
eller de lokale offentlige myndigheder for at fa
oplysninger om kravene for eksportlicens, hvis du har til
hensigt at overfgre, eksportere eller geneksportere

enheder i den termiske serie mellem forskelliie lande.

Regulatorisk informasjon

Disse klausulene gjelder kun for produktene med det
tilsvarende merket eller informasjonen.

Samsvarserklzering for EU
Dette produktet og - hvis aktuelt — ogsa det
C € medfglgende tilbehgret er merket med «CE»
og oppfyller dermed de gjeldende
harmoniserte europeiske standardene som er oppfort i
direktiv 2014/30/EU (EMCD), direktiv 2011/65/EU
(RoHS) og direktiv 2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. erklaerer
herved at denne enheten (se etiketten) er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklzeringen er
tilgjengelig pa felgende internettadresse:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/

Frekvensband og strgm (for CE)
Frekvensbandene og sendeeffekten (utstrélt og/eller
ledet) nominelle grenser som gjelder for fglgende
radioutstyr, er som fglger:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz til 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz til 5,825 GHz): 14 dBm
Informasjon om RF-eksponering
Denne enheten er testet og oppfyller gjeldende grenser
for eksponering av radiofrekvens (RF).
For enheter uten medlevert stremadapter brukes et
strgmadapter fra en kvalifisert produsent. Les
produktinformasjonen for mer informasjon om
strgmkravene.
For enheter uten medlevert batteri brukes et batteri fra
en kvalifisert produsent. Se produktspesifikasjonene for
detaljer om batterikrav.
Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktiv):
Produkter som er merket med dette symbolet
kan ikke kastes som restavfall i EU. Produktet
skal returneres for resirkulering, enten til en
[r— forhandler/leverandgr eller pa en miljgstasjon
eller et lignende, godkjent mottakssted. For
mer informasjon, se www.recyclethis.info.
Forordning (EU) 2023/1542
c E (batteriforordning): Dette produktet
inneholder et batteri og er i samsvar med
forordning (EU) 2023/1542. Batteriet kan ikke
kastes som restavfall i EU. Se
produktinformasjonen for spesifikk
informasjon om batteriet. Batteriet er merket
med dette symbolet, som ogsa kan inneholde bokstaver
for & indikere at det inneholder kadmium (Cd) eller bly
(Pb). Batteriet skal returneres for resirkulering, enten til
en forhandler/leverandgr eller til et godkjent
mottakssted. For mer informasjon, se
www.recyclethis.info.
Sikkerhetsinstrukser
Formalet med disse instruksjonene er at brukeren skal
kunne bruke produktet riktig for & unnga skade og tap av
eiendom. Les alle sikkerhetsinstruksjonene ngye fgr
bruk.
Lover og forskrifter
Bruk av produktet ma veere i fullstendig samsvar med
lokale sikkerhetsregulering for elektrisitet.
Transport
® Enheten skal oppbevares i den originale emballasjen
(eller lignende) under transport.
® Oppbevar all emballasje etter apning for fremtidig
bruk. I tilfelle det oppstar feil, ma du returnere enheten til
fabrikken i den originale emballasjen.
® Transport uten den originale emballasjen kan fgre til
skader pa enheter, et ansvar som ikke dekkes av
selskapet.
® Produktet ma ikke slippes i bakken eller utsettes for
fysiske stgt. Hold enheten borte fra magnetiske
forstyrrelser.
Stremforsyning
® Hvis det fplger med en strgmadapter i enhetspakken,
bruk kun den medfglgende adapteren. Hvis det ikke
folger med strgmadapter, sgrg for at stremadapteren
eller annen strgmforsyning samsvarer med begrenset
strgmkilde. Se produktetiketten for utgangsparametre
for stramforsyningen.
® Effekten levert av laderen ma veere mellom minimum
5,5 watt som kreves av radioutstyret, og maksimum 7,0
watt for & oppna maksimal ladehastighet.
® Sgrg for at kontakten er satt riktig inn i stikkontakten.
® Koble IKKE flere enheter til ett stremadapter.
Overbelastning av adaptere kan fgre til overoppheting og
brannfare.
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Batteri

® Enheten stgtter uttakbart li-ion-batteri. Den
begrensede ladespenningen til batteriet er 4,4 V.
Batterikapasiteten er 3,85V / 4 Ah (15,4 Wh).

® FORSIKTIG: Det kan oppsta eksplosjonsfare hvis
batteriet blir skiftet ut med feil type batteri. Erstatt det
kun med samme eller tilsvarende type.

® Batterier med feil stgrrelse kan ikke installeres, og de
kan forarsake unormal nedstenging.

® Uriktig utskiftning av batteriet med feil type kan
edelegge en sikkerhetsinnretning (ved f.eks. enkelte
litiumbatterityper).

® Kjop batteriet som anbefales av produsenten hvis
ngdvendig.

® Batteriene som er kjgpt av brukere ma overholde de
relevante internasjonale standardene for batterisikkerhet
(f.eks. EN/IEC-standarder).

® Bruk batterier levert av en godkjent produsent. Se
produktspesifikasjonene for detaljer om batterikrav.

® Kast brukte batterier i samsvar med instruksjonene.
® FORSIKTIG: Det er fare for kortslutning, brann eller
eksplosjon hvis batteriet er skadet. Hyppig bruk, fall, stat,
korrosjon eller komprimering av batteriet kan forarsake
skader som sprukket kasse, Igse plater eller lekkasje av
innvendig vaeske eller gass osv.

® Hvis batteriet er skadet, ma du slutte a bruke det
umiddelbart og kaste det i henhold til instruksjonene.

® Ta ut batteriet dersom du ikke skal bruke enheten pa
en lang stund.

® Ved langvarig lagring ma batteriet fullades hver 3.
maned for & bevare batterikvaliteten. Hvis ikke kan det
oppsta skader.

® Sgrg for at batteritemperaturen er mellom 0 °C til

45 °C (32 °F til 113 °F) under lading.

® Batteriet mé ikke kastes i ild eller en varm ovn, og det
ma heller ikke knuses eller deles da dette kan fore til
eksplosjon.

® Batteriet ma ikke utsettes for ekstremt hgy temperatur
eller et miljp med lavt lufttrykk, da dette kan forarsake
eksplosjon eller lekkasje av brennbar vaeske eller gass.
® Bekreft at det ikke finnes brennbart materiale innenfor
2 m fra laderen under lading.

® |[KKE plasser enheten med batteri eller batteriet alene i
neerheten av oppvarming eller apen ild. Unnga direkte
sollys.

® |[KKE plasser batteriet i naerheten av barn.

® |KKE svelg batteriet for & unngé kjemiske brannskader.
® Dette produktet inneholder et myntbatteri. Hvis
knappecellebatteriet svelges, kan man fa innvendige
brannskader i Igpet av to timer, og det kan vaere dgdelig.
® Dersom batterirommet ikke lukkes ordentlig, ma
bruken av produktet opphgre og det ma holdes utenfor
barns rekkevidde.

® Dersom du tror batterier kan ha blitt svelget eller
plassert inne i en kroppsdel, ma du umiddelbart kontakte
lege.

Vedlikehold

® Hvis produktet ikke fungerer som det skal, ma du
kontakte forhandleren eller naermeste servicesenter. Vi
har ikke noe som helst ansvar for problemer forbundet
med uautorisert reparasjon eller vedlikehold.

® Sgrg for at strammen er koblet fra for enheten
demonteres og repareres av fagfolk.

@ Hvis enheten brukes pa mater som ikke stgttes av
produsenten, kan enheten og funksjonene dens
forringes.

® Sjekk de optiske overflatene pa objektivet, okularet,
avstandsmaleren osv. Fjern om ngdvendig stev og sand
fra optikken ved hjelp av verktgy og Ipsemidler spesielt
designet for dette formalet (det er & foretrekke & bruke
en bergringsfri metode).

® Tork av de ytre overflatene pa metalldeler, plastdeler
og silikonkomponenter med en ren og myk klut. Ikke bruk
kjemisk aktive stoffer, lgsemidler osv., da disse kan
skade malingen.

® Rengjor de elektriske kontaktene pa batteriet pa
enheten med et fettfritt organisk lgsemiddel.
Bruksomgivelser

® Sgrg for at bruksomgivelsene oppfyller kravene til
enheten. Driftstemperaturen skal veere -30 °C til 55 °C (-
22 °F til 131 °F), og driftsluftfuktigheten skal veere fra 5 %
1il 95 %.

® |[KKE eksponer enheten for hgy elektromagnetisk
straling eller stgvete miljger.

® Linsen ma IKKE rettes mot solen eller andre sterke
lyskilder.

® Plasser enheten i et tgrt og godt ventilert miljg.

® Unnga & sette utstyret pa vibrerende overflater eller pa
steder hvor det kan utsettes for sjokk (hvis dette
glemmes, kan utstyret skades).

® Dette utstyret er ikke egnet for bruk pa steder hvor det
er mulighet for at barn oppholder seg.

Ngd

Hvis det kommer rayk, lukt eller stgy fra enheten, ma du
oyeblikkelig skru av strammen, trekke ut stramledningen
og kontakte et servicesenter.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Nar laserutstyr er i bruk, ma det sgrges for at enhetens
linse ikke eksponeres for laserstralen for & unnga at den
brenner ut. Laserstralingen som enheten avgir kan
forarsake gyeskader, brannskader eller brennbare
stoffer. Fgr du aktiverer laseravstandsmalerfunksjonen,
ma du forsikre deg om at det ikke er mennesker eller
brennbare stoffer foran laserlinsen, og at laserlinsen ikke
er blokkert. Ikke plasser utstyret i naerheten av
mindredrige. Dette laserproduktet er klassifisert som
klasse 1 laserprodukt og forbrukerlaserprodukt i henhold
til IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021 og EN
50689:2021.

BEGRENSET GARANTI

Rom 313, enhet B, bygning 2, 399 Danfeng-veien, Xixing
Subdistrict,Binjiang-distriktet, Hangzhou, Zhejiang
310052, Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

MERKNAD OM SAMSVAR: Produktene i termoserien kan
bli underlagt eksportkontroller i forskjellige land eller
regioner, inkludert, uten begrensning, USA, Den
europeiske union, Storbritannia og Nord-Irland og/eller
andre medlemsland i Wassenaar-avtalen. Snakk med din
profesjonelle juridiske ekspert eller samsvarsekspert,
eller lokale myndigheter for eventuelle ngdvendige
eksportlisenskrav hvis du gnsker & overfgre, eksportere,
re-eksportere termoserie-produkter mellom forskjellige
land.

Saantelya koskevat tiedot
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Naita lausekkeita sovelletaan ainoastaan tuotteisiin,
joissa on vastaava merkki tai tieto.

EU:n vaati
Tama tuote ja mahdolliset lisévarusteet on
c € merkitty CE-merkinnélla ja noudattavat
sovellettavia yhdenmukaistettuja
eurooppalaisia standardeja, jotka on lueteltu direktiivissa
2014/30/EU (EMCD), direktiivissa 2011/65/EU (RoHS) ja
direktiivissa 2014/53/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. vakuuttaa
téten, ettd tama laite (katso tuotetarra) on direktiivin
2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
kokonaan seuraavassa osoitteessa:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Taajuusalueet ja teho (CE)
Seuraavaan radiolaitteeseen sovellettavat taajuuskaistat
ja lahetystehon (séteilevan ja/tai voimalinjaperéisen)
nimellisrajat ovat seuraavat:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18-5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745-5,825 GHz): 14 dBm
RF-altistusta koskevat tiedot
Tama laite on testattu ja se tayttaa radiotaajuuksille (RF)
altistumista koskevat raja-arvot.
Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtalahdettd, kayta
patevén valmistajan toimittamaa virtalahdetta. Tuotteen
teknisissé tiedoissa on lisatietoa virtaa koskevista
vaatimuksista.
Jos laitteen mukana ei ole toimitettu akkua, kayta
patevén valmistajan toimittamaa akkua. Tuotteen
teknisissé tiedoissa on lisatietoa akkua koskevista
vaatimuksista.
Direktiivi 2012/19/EU (WEEE-direktiivi): Talla
symbolilla merkittyja tuotteita ei saa havittaa
lajittelemattoman yhdyskuntajatteen mukana
Euroopan unionissa. Kierrata tuote
asianmukaisesti palauttamalla se
— paikalliselle myyjalle vastaavan uuden
laitteen hankkimisen yhteydessa tai viemalla se
asianmukaiseen kerdyspisteeseen. Lisatietoja:
www.recyclethis.info.
Asetus (EU) 2023/1542 (akkumaarays):
C E Tama tuote sisaltaa akun ja se noudattaa
asetusta (EU) 2023/1542. Akkua ei saa
havittaa lajittelemattoman yhdyskuntajéatteen
mukana Euroopan unionissa. Lis&tietoja
paristosta tai akusta on tuotteen
asiakirjoissa. Paristo tai akku on merkitty
télla symbolilla, ja siihen voi siséltya kaytetyn aineen eli
kadmiumin (Cd) tai lyijyn (Pb) kirjainmerkinta. Kierr&ta
paristo tai akku asianmukaisesti viemalla se myyjalle tai
asianmukaiseen kerdyspisteeseen. Lisatietoja:
www.recyclethis.info.
Turvallisuusohjeet
Néiden ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, etta
kayttaja voi kayttaa laitetta oikein ja valttaa
vaaratilanteet tai omaisuusvahingot. Lue kaikki
turvallisuustiedot huolellisesti ennen kayttoa.
Lait ja maaraykset
Tuotteen kdytdssé on noudatettava tarkasti paikallisia
sahkoturvallisuusmaarayksia.
Kuljetus
® Siilyta laitetta alkuperdispakkauksessaan tai sitd
vastaavassa pakkauksessa, kun kuljetat sitéa.
©® Siilyta kaikki pakkaukset myohempaa kayttoa varten.
Jos laitteeseen tulee vika, laite on palautettava tehtaalle
alkuperéispakkauksessaan.

® Kuljettaminen muussa kuin alkuperaispakkauksessa
voi johtaa laitteen vahingoittumiseen, eika yritys ota siita
mitéan vastuuta.

@ Ald pudota tuotetta tai altista sita iskuille. Pid4 laite
loitolla magneettisten hairididen lahteista.

Virtaldhde

® Jos laitteen pakkauksen mukana toimitetaan
virtasovitin, kdyta vain toimitettua sovitinta. Jos
virtasovitinta ei ole toimitettu mukana, varmista, etta
virtasovitin tai muu virtaldhde noudattaa rajoitettua
virtaldhdetta. Katso virtalahteen lahtoparametrit
tuotemerkinnasta.

® Laturin toimittaman tehon tulee olla vahint&aan 5,5
wattia, jonka radiolaite vaatii, ja enintdén 7,0 wattia
maksimilatausnopeuden saavuttamiseksi.

® Varmista, ettd pistoke on liitetty oikein pistorasiaan.
® ALA liitd useita laitteita samaan virtasovittimeen
ylikuormituksesta aiheutuvan tulipalovaaran
vélttamiseksi.

Akku

® |ajtteessa kaytetdan irrotettavaa li-ion-akkua. Akun
rajoitettu latausjannite on 4,4 V. Akun kapasiteetti on
3,85V /4 Ah (154 Wh).

©® HUOMIO: Rajahdysvaara, jos akku vaihdetaan vaaran
tyyppiseen. Vaihda akku tai paristo ainoastaan
samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

® V&aran kokoisia akkuja ei voi asentaa, ja ne voivat
aiheuttaa poikkeavan sammumisen.

® Akun vaihtaminen vaaran tyyppiseen voi tehda
suojaukset tehottomiksi (esimerkiksi tietyilla
litiumakkutyypeill&).

® Osta tarvittaessa valmistajan suosittelema akku.

® Kayttadjien ostamien akkujen on oltava asianmukaisten
kansainvaélisten akkuturvallisuutta koskevien standardien
mukaisia (esim. EN/IEC-standardit).

® Kaytd patevan valmistajan toimittamaa akkua.
Tuotteen teknisissé tiedoissa on lisatietoa akkua
koskevista vaatimuksista.

® Havitd kaytetyt paristot ja akut ohjeiden mukaisesti.
©® HUOMIO: On olemassa oikosulun, tulipalon tai
rajahdyksen vaara, jos akku vaurioituu. Akun tihed kaytto,
pudottaminen, siihen kohdistuvat iskut, korroosio tai
puristaminen voi aiheuttaa vaurioita, mukaan lukien
murtunut kotelo, irronneet levyt tai sisdisen nesteen tai
kaasun vuotaminen jne.

® Jos akku vaurioituu, lopeta sen kaytto valittomasti ja
havita se ohjeiden mukaisesti.

® Poista akku, jos et kéyta laitetta pitkaan aikaan.

® Kun akkua varastoidaan pitkén aikaa, varmista, etté se
ladataan téyteen kolmen kuukauden valein. N&in
varmistetaan akun suorituskyvyn s&ilyminen. Muuten voi
syntya vahinkoja.

® Varmista, ettd akun lampétila on latauksen aikana 0-
45 °C.

® Al3 havitd akkua tuleen tai kuumaan uuniin tai
murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti, silld ne voivat
aiheuttaa réjahdyksen.

® Al4 jatd akkua erittdin korkean lampétilan tai alhaisen
ilmanpaineen ymparistdon, silla se voi aiheuttaa
rajahdyksen tai syttyvan nesteen tai kaasun vuotamisen.
® Varmista, ettd kahden metrin séteella laturista ei ole
syttyvaa materiaalia latauksen aikana.

® ALA laita akulla varustettua laitetta tai itse akkua
lammonlahteen tai tulen lahelle. Véaltd suoraa
auringonvaloa.

® ALA aseta akkua lasten ulottuville.

® ALA nielaise akkua, sill3 se voi aiheuttaa
syopymavammoja.

® Tama tuote sisaltda nappipariston. Nappipariston
nieleminen voi aiheuttaa vakavia siséisid palovammoja
jo kahdessa tunnissa, ja tdma voi johtaa kuolemaan.

121



@ jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen
kaytto ja pida tuote poissa lasten ulottuvilta.

® jos epdilet, etté paristoja tai akkuja on nielty tai
tyonnetty johonkin kehon aukkoon, hakeudu valittomasti
lagkariin.

Kunnossapito

® Jos tuote ei toimi oikein, ota yhteys jélleenmyyjaan tai
lahimpaan huoltokeskukseen. Emme ole vastuussa
ongelmista, jotka johtuvat luvattomista korjaus- tai
huoltotdista.

® Varmista, etté virta on katkaistu ennen ammattilaisen
suorittamaa laitteen purkamista ja korjausta.

® Jos laitetta kdytetddn muulla kuin valmistajan
madarittamalla tavalla, laitteen tarjoama suojaus saattaa
heikentya.

® Tarkista linssin, okulaarin, etdisyysmittarin jne. optiset
pinnat. Poista tarvittaessa poly ja hiekka optiikasta tahén
tarkoitukseen suunnitelluilla tyokaluilla ja liuottimella
(kosketukseton menetelmé on suositeltavaa).

® Pyyhi metalli-, muovi- ja silikoniosien ulkopinnat
puhtaalla ja pehmedll4 liinalla. Al4 kaytd kemiallisesti
aktiivisia aineita, liuottimia jne., silld ne voivat
vahingoittaa maalia.

©® Puhdista laitteen akun sahkokytkennat rasvattomalla
orgaanisella liuottimella.

Kayttoymparisto

® Varmista, ettd kdyttoymparisto tayttaa laitteelle
madritetyt vaatimukset. Kayttolampétilan tulee olla
valilld -30-55 °C ja suhteellisen ilmankosteuden vélilla
5-95 %.

® ALA altista laitetta suurelle séhkdmagneettiselle
sateilylle tai polyiselle ymparistolle.

® ALA suuntaa objektiivia aurinkoon tai muuhun
kirkkaaseen valoon.

® Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan.

©® Vilta laitteen asettamista tériseville pinnoille tai
iskualttiisiin paikkoihin (laiminlyonti voi johtaa laitteen
vaurioitumiseen).

® Laite ei sovellu kdytettavaksi paikoissa, joissa voi olla
lapsia.

Hata

Jos laitteesta erittyy savua tai hajua tai laite pitaa aanta,
kytke laitteen virta pois paalt, irrota virtajohto ja ota
yhteytta palvelukeskukseen.

Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Kun laserlaitetta kdytetaan, varmista, ettei laserséde osu
laitteen kennoon. Muussa tapauksessa kenno voi palaa.
Laitteesta séteileva lasersateily voi aiheuttaa
silmavammoja tai ihon ja syttyvien aineiden palamista.
Varmista ennen laseretéisyystoiminnon kayttdonottoa,
ettei laserlinssin edessa ole ihmisié tai syttyvia aineita, ja
ettd laserlinssin ei ole estetty. Al aseta laitetta
alaikéaisten ulottuville. IEC 60825-1:2014:n, EN 60825-
1:2014+A11:2021:n ja EN 50689:2021:n mukaan tdma
lasertuote luokitellaan luokan 1 lasertuotteeksi ja
kuluttajalasertuotteeksi.

RAJOITETTU TAKUU

Tutustu laitteen takuukaytantoon skannaamalla QR-
koodi.

Valmistajan osoite

Huone 313, yksikkd B, rakennus 2, 399 Danfeng-tie,
Xixing-alapiirikunta, Binjiang-piirikunta, Hangzhou,
Zhejiang 310052, Kiina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS:
Lampdteknologiatuotteisiin saattaa kohdistua
vientivalvontaa eri maissa tai alueilla, mukaan lukien
rajoituksetta Yhdysvallat, Euroopan unioni, Yhdistynyt
kuningaskunta ja/tai muut Wassenaarin jérjestelyn
jasenmaat. Neuvottele oikeudellisen asiantuntijan tai
vaatimustenmukaisuusasiantuntijan tai paikallisen
viranomaisen kanssa saadaksesi tietoja
vientilupavaatimuksista, jos aiot siirtdg, vieda tai

jalleenvieda Iémiéteknoloiiatuotteita eri maihin.

Foreskrifter

Dessa villkor géller endast for de produkter som &r
forsedda med motsvarande marke eller information.

EU-forsakran om 6verensstammelse
Denna produkt och, om tillampligt, dven de
c E medféljande tillbehéren &r CE-mérkta och
overensstammer darfér med harmoniserade
europeiska standarder i direktivet 2014/30/EU (EMCD),
direktivet 2011/65/EU (RoHS) och direktivet
2014/35/EU.
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. deklarerar
hérmed att enheten (se etiketten) uppfyller direktiv
2014/53/EU.
Den fullstéandiga texten med EU-férsakran om
Overensstammelse finns tillganglig pa féljande
webbadress:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Frekvensband och effekt (for CE)
Dessa nominella gransvarden for frekvensband och
overforingseffekt (utstralad och/eller ledningsburen)
galler for foljande radioutrustning:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 till 2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz till 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz till 5,825 GHz): 14 dBm
Information om exponering for radiovagor
Denna enhet har testats och uppfyller géllande
gréansvarden for radiofrekvens (RF) exponering.
Anvénd en strdmadapter som tillhandahélles av en
godkand tillverkare fér enheter utan en medféljande
stromadapter. Se produktens specifikation for
detaljerade stromforsorjningskrav.
Anvéand det batteri som tillhandahalles av en godkénd
tillverkare, for enheten utan ett medféljande batteri. Se
produktens specifikation for detaljerade krav pa
batteriet.
Direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet):
Produkter mérkta med denna symbol far inte
avfallshanteras som osorterat hushallsavfall
inom EU. Produkten ska aterlamnas till din
[r— lokala aterforsaljare for korrekt &tervinning,
vid inkop av motsvarande ny utrustning, eller
lamnas in pa en sérskild atervinningsstation. Mer
information finns pa: www.recyclethis.info.
Forordning (EU) 2023/1542
c € (batteriférordningen): Denna produkt
innehaller ett batteri och den
Gverensstammer med férordning (EU)
2023/1542. Batteriet far inte slangas som
osorterat kommunalt avfall i Europeiska
unionen. Se produktens dokumentation for
specifik information om batteriet. Batteriet ar markt med
denna symbol, som kan innehalla bokstéver som anger
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kadmium (Cd) eller bly (Pb). Batteriet ska aterlamnas till
din aterforséljare eller lamnas in pé en sérskild
atervinningsstation for korrekt &tervinning. Mer
information finns pa: www.recyclethis.info.
Siakerhetsforeskrifter

Anvisningarna ar avsedda att sékerstélla att anvdandaren
kan anvéanda produkten pa korrekt satt for att undvika
fara eller forlust av egendom. L&s noggrant all
sakerhetsinformation innan anvandning.

Lagar och bestammelser

Anvandningen av produkten méste folja lokala
bestdmmelser rérande elsékerhet.

Transport

® Forvara enheten i ursprungsforpackningen eller en
liknande férpackning vid transport.

® Behall allt férpackningsmaterial efter uppackningen
for framtida bruk. Vid eventuella fel maste du returnera
enheten till fabriken med det ursprungliga
forpackningsmaterialet.

® Transport utan det ursprungliga
forpackningsmaterialet kan resultera i att enheten
skadas och foretaget atar sig inget ansvar for detta.

® Produkten far inte tappas eller utséttas for fysiska
stotar. Hall enheten pa avstand fran magnetiska
storningar.

Stromforsorjning

® Om en stromadapter medféljer i enhetspaketet,
anvénd endast den medféljande adaptern. Om ingen
stromadapter medféljer, se till att stromadaptern eller
annan stromkalla dverensstdmmer med begréansad
stromkalla. Se produktetiketten for
stromforsorjningsutgangsparametrar.

® Effekten som levereras av laddaren maste vara mellan
min 5,5 watt som kravs av radioutrustningen och max
7,0 watt for att uppna maximal laddningshastighet.

® Kontrollera att kontakten ar korrekt ansluten till
eluttaget.

® For att undvika 6verhettning och brandfara orsakad av
overbelastning far du INTE ansluta flera enheter till en
och samma stromadapter.

Batteri

® Enheten har stod for [6stagbara litiumjonbatterier.
Batteriets begrénsade laddningsspénning ar 4,4 V.
Batterikapaciteten &r 3,85 V/4 Ah (15,4 Wh).

® FORSIKTIGHET! Risk for explosion om batteriet ersatts
med en felaktig typ. Batteriet maste ersattas med
likadana eller likvardiga batterier.

® Det gar inte att satta i batterier med fel storlek da
dessa kan orsaka onormal avstangning.

® Ersittning av batteriet med en felaktig typ kan kringga
en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av
litiumbatterier).

® Kop de batterier som rekommenderas av tillverkaren,
vid behov.

® De batterier som kops av anvandare maste folja
relevanta internationella standarder for batterisékerhet
(t.ex. EN-/IEC-standarder).

® Anvénd det batteri som tillhandahalls av den
kvalificerade tillverkaren. Se produktens specifikation for
detaljerade krav pa batteriet.

® Forbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet
med anvisningarna.

® FORSIKTIGHET! Risk for kortslutning, brand eller
explosion om batteriet skadas. Om batteriet anvands
ofta, tappas, utsitts for stotar, korrosion eller
komprimering kan det orsaka skador, t.ex. sprucket hdlje,
lossnade plattor eller ldckage av vétska eller gas.

® Om batteriet &r skadat ska du omedelbart sluta
anvanda det och kassera det enligt anvisningarna.

® Ta ur batteriet om du inte anvénder enheten under en
langre tid.

® Vid langvarig lagring av batteriet, maste det laddas
helt var tredje manad for att batteriets kvalitet ska
bevaras. Annars, kan skador uppsta.

® Kontrollera att batteritemperaturen &r mellan 0 °C och
45 °C under laddning.

® Batteriet far inte kastas pa en 6ppen eld eller i en varm
ugn, krossas eller skdaras mekaniskt, da detta kan orsaka
en explosion.

® Batteriet far inte lamnas i en miljo med extremt hog
temperatur eller 1&gt lufttryck, da detta kan medfora
explosion och/eller lackage av brannbar véatska eller gas.
® Kontrollera att det inte finns nagot lattantandligt
material inom tva meters avstand fran laddaren medan
laddningen pagar.

® Enheten med batteriet eller det fristdende batteriet far
INTE placeras i ndrheten av en varmekalla eller en 6ppen
eld. Undvik direkt solljus.

® Batteriet far INTE placeras inom rackhall for barn.

® Batteriet far INTE svéljas da detta kan orsaka kemiska
brannskador.

® Denna produkt innehaller ett knappcellsbatteri. Om
knappcellsbatteriet svéljs kan det orsaka allvarliga inre
brénnskador pa bara 2 timmar och leda till doden.

® Om batterifacket inte sténgs ordentligt ska du sluta
anvanda produkten och forvara den utom réackhall for
barn.

® Sok omedelbart ldkarvard om du missténker att nagon
kan ha svalt batterier eller placerat batterier i ndgon del
av kroppen.

Underhall

® Kontakta din aterforsaljare eller ndrmaste
servicecenter, om produkten inte fungerar som den ska.
Vi atar oss inget ansvar for problem som orsakats av
obehorig reparation eller obehérigt underhall.

® Se till att strommen har kopplats bort fore enheten tas
isdr och repareras av proffs.

©® Om utrustningen anvénds pa ett s&tt som inte anges
av tillverkaren, kan skyddet som enheten ger forsamras.
® Kontrollera de optiska ytorna pa objektivlinsen,
okularet, avstdndsmaétaren etc. Ta vid behov bort damm
och sand fran optiken med hjalp av verktyg och
16sningsmedel som &r speciellt utformade for detta
dndamal (det &r att foredra att anvanda en beroringsfri
metod).

® Torka av de yttre ytorna pa metall-, plast- och
silikondelar med en ren och mjuk trasa. Anvand inte
kemiskt aktiva @mnen, l6sningsmedel etc. eftersom
dessa kan skada fargen.

® Rengor de elektriska kontakterna pa batteriet pa
enheten med ett icke-fettigt organiskt I6sningsmedel.
Anvandningsmiljo

® Se till att anvandningsmiljon motsvarar enhetens krav.
Driftstemperaturen bor vara -30 °C till 55 °C och
luftfuktigheten Fran 5 % 95 %.

® Enheten FAR INTE utsattas for kraftig
elektromagnetisk stralning eller dammiga miljGer.

® Objektivet far INTE riktas mot solen eller andra starka
ljuskallor.

® Placera enheten i en torr miljo med god ventilation.

® Undvik installation av utrustningen pa vibrerande ytor
eller platser som &r utsatta for st6tar (underlatenhet kan
medféra skador pa utrustningen).

® Utrustningen &r inte lamplig for anvandning pa platser
dar det kan finnas barn.

Nodsituation

Stang omedelbart av strommen, koppla ur stromkabeln
och kontakta servicecentret, om det kommer rok, lukt
eller oljud fran enheten.
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Laser

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Om nagon laserutrustning anvands, méste du se till att
enhetens objektiv inte exponeras for laserstralen, da
detta kan medféra att objektivet brénns sonder. Den
laserstralning som skickas ut fran enheten kan orsaka
o6gonskador, brannskador pa huden och brand i
lattantandliga &mnen. Se till att det inte finns nagra
manniskor eller brandfarliga @mnen framfor
laserobjektivet och att laserobjektivet inte blockeras
innan du aktiverar lasermétningsfunktionen. Enheten far
inte placeras inom réackhall for minderariga. Enligt IEC
60825-1:2014 och EN 60825-1:2014+A11:2021 och EN
50689:2021 kategoriseras denna laserprodukt som klass
1 och konsumentlaserprodukt.
Begransad garanti
Skanna QR-koden fér produktgarantin.

il

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
Kina

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE: Produkter i den
termiska serien kan vara foremal for exportkontroller i
olika lander eller regioner, inklusive utan begransning,
USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra
lander som skrivit under Wassenaar-avtalet. Radgor med
en professionell juridisk konsult, en expert pa
regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav
pa exportlicenser om du har for avsikt att dverféra,
exportera eller vidareexportera produkter i den termiska
serien mellan olika lander.

Lietuviy
Reguliavimo informacija

Sios salygos taikomos tik gaminiams, pazymétiems
atitinkamu zenklu arba informacija.

ES atitikties pareiskimas
Sis produktas ir, jei taikoma, kartu pateikti
c € priedai, pazymeéti zenklu ,CE", reiskianciu, kad
produktas atitinka taikomus, suderintus
Europos standartus, nurodytus Direktyvose 2014/30/ES
(EMCD), 2011/65/ES (RoHS) ir 2014/53/ES.
»Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.” patvirtina,
kad $is jrenginys (Zr. etikete) atitinka direktyvos
2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo
interneto adresu:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
Dazniy juostos ir galia (skirta CE)
Siai radijo jrangai taikomos dazniy juostos ir perdavimo
galios (spinduliuojamos ir (arba) laidinés) vardinés ribos:
JWi-Fi“ 2,4 GHz (2,4-2,4835 GHz): 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,18 GHz to 5,24 GHz): 23 dBm
Wi-Fi 5 GHz (5,745 GHz to 5,825 GHz): 14 dBm
Informacija apie radijo dazniy poveikj
Sis jrenginys buvo ibandytas ir atitinka taikomus radijo
dazniy (RF) poveikio ribinius dydzius.

Jei jrenginyje néra tiekiamo maitinimo adapterio,
naudokite kvalifikuoto gamintojo pateiktg maitinimo
adapterj. ISsamios informacijos dél energijai (galiai)
taikomy reikalavimy zr. gaminio specifikacijoje.
Jrenginiui be pridedamo akumuliatoriaus naudokite
kvalifikuoto gamintojo pateikta akumuliatoriy. ISsamios
informacijos dél baterijai taikomy reikalavimy zr.
gaminio specifikacijoje.
Direktyva 2012/19/ES (EE] atlieky direktyva):
Siuo simboliu paZyméti gaminiai Europos
Sajungoje negali bati Salinami kaip
nerGsiuotos komunalinés atliekos. Siekdami,
[r— kad Sis gaminys baty tinkamai perdirbtas,
jsigije lygiaverte nauja jranga, grazinkite jj
vietos tiekéjui arba $alinkite tam skirtuose surinkimo
punktuose. Daugiau informacijos Zr.:
www.recyclethis.info.
Reglamentas (ES) 2023/1542 (Baterijy
c € reglamentas): Siame gaminyje yra baterija ir
jis atitinka Reglamenta (ES) 2023/1542.
Baterijos Europos Sajungoje negalima $alinti
kaip nerasiuoty komunaliniy atlieky.
Konkrecios informacijos apie baterijg Zr.
gaminio dokumentacijoje. Baterija yra
pazenklinta $iuo simboliu, kuriame gali bati pateiktos
raidés, nurodancios kadmj (Cd) arba $ving (Pb).
Siekdami, kad baterija biity tinkamai perdirbta, grazinkite
ja tiekéjui arba pristatykite j tam skirtg surinkimo punktg.
Daugiau informacijos Zr.: www.recyclethis.info.
Saugos instrukcija
Sios instrukcijos skirtos uztikrinti, kad naudotojas galéty
tinkamai naudoti gaminj, kad iSvengty pavojaus ar turto
praradimo. Prie$ naudodami atidziai perskaitykite visg
saugos informacija.
Jstatymai ir reguliavimo reikalavimai
Gaminys turi bati naudojamas grieztai laikantis vietiniy
elektros saugos taisykliy.
Transportavimas
® Transportuodami prietaisg laikykite originalioje ar
panasioje pakuotéje.
® |Spakave visas pakavimo medziagas, pasilikite jas
ateiciai. Jvykus bet kokiam gedimui, turite grazinti
jrenginj j gamykla su originalia pakavimo medziaga.
® Transportavimas be originalios pakavimo medziagos
gali sugadinti jrenginj, todél jmoné neprisiima jokios
atsakomybés.
® Nemeskite gaminio ir nesukelkite fizinio smigio.
Prietaisg laikykite atokiau nuo magnetiniy trukdziy.
Maitinimo Saltinis
® Jei jrenginio pakuotéje yra maitinimo adapteris,
naudokite tik jj. Jei néra maitinimo adapterio, jsitikinkite,
kad maitinimo adapteris arba kitas maitinimo Saltinis
atitinka riboto maitinimo $altinio reikalavimus. Maitinimo
Saltinio iSvesties parametrai nurodyti gaminio etiketéje.
® Kad bty pasiektas didziausias jkrovimo greitis,
jkroviklio tiekiama galia turi bti ne mazesné kaip 5,5 W,
kurios reikia radijo jrangai, ir ne didesné kaip 7 W.
® |sitikinkite, kad kiStukas tinkamai prijungtas prie
maitinimo lizdo.
©® NEJUNKITE keliy jrenginiy prie vieno maitinimo
adapterio, kad iSvengtuméte perkaitimo ar gaisro
pavojaus dél perkrovos.
Akumuliatorius
® |renginys palaiko iSimama li¢io jony akumuliatoriy.
Akumuliatoriaus ribiné jkrovimo jtampa yra 4,4 V.
Akumuliatoriaus talpa yra 3,85V / 4 Ah (15,4 Wh).
® CAUTION: Baterijg pakeitus netinkamo tipo elementu,
kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties arba
lygiavercio tipo baterijomis.
® Netinkamo dydzio akumuliatoriy negalima jdéti, todél
jie gali nejprastai isijungti.
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® Baterijg pakeitus netinkamo tipo elementu (pavyzdziui,
kai kuriy li¢io baterijy atveju), gali kilti grésmé saugai.

® Jei reikia, jsigykite gamintojo rekomenduojamus
akumuliatorius.

©® Naudotojy jsigyti akumuliatoriai turi atitikti atitinkamus
tarptautinius baterijy saugos standartus (pvz., EN / IEC
standartus).

® Naudoti kvalifikuoto gamintojo pateikta baterija.
ISsamios informacijos dél baterijai taikomy reikalavimy
zr. gaminio specifikacijoje.

©® Naudotas baterijas $alinkite pagal instrukcijas.

® CAUTION: Jei akumuliatorius pazeistas atsiranda
trumpojo jungimo, ugnies, sprogimo rizika. Daznas
akumuliatoriaus naudojimas, numetimas, smagis,
korozija arba suspaudimas gali sukelti pazeidimus,
jskaitant korpuso jskilimg, ploksciy atsiskyrima arba
vidiniy skysc¢iy arba dujy nuotékj, t. t.

® Jei akumuliatorius pazeistas, nedelsiant nutraukite jo
naudojima ir pasalinkite jj pagal instrukcijas.

® Jei nenaudojate jrenginio ilga laika, iSimkite
akumuliatoriy.

® Norédami ilgai laikyti akumuliatoriy, jsitikinkite, kad jis
yra visiskai jkrautas kas 3 mén., kad uztikrintuméte
akumuliatoriaus kokybe. Kitu atveju gali bati padaryta
Zala.

® |kraudami jsitikinkite, kad akumuliatoriaus
temperatira yra nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F).
® Nemeskite baterijos j ugnj ar karsta orkaite,
nespauskite ir nepjaustykite mechaniskai, nes ji gali
sprogti.

©® Nepalikite akumuliatoriaus itin aukstos temperatiros
arba Zemo oro slégio aplinkoje, nes jis gali sprogti arba
i$ jo gali iStekéti degus skystis ar dujos.

® Uztikrinkite, kad jkrovimo metu 2 m atstumu nuo
ikroviklio nebaty liepsniyjy medziagy.

® NENAUDOKITE jrenginio su akumuliatoriumi arba vien
akumuliatoriaus $alia Sildymo ar ugnies $altinio. Venkite
tiesioginiy saulés spinduliy.

® Laikykite akumuliatoriy vaikams NEPASIEKIAMOJE
vietoje.

©® NEPRARYKITE baterijos, kad iSvengtuméte cheminiy
nudegimy.

@ Siame gaminyje yra monetos / mygtuko elementas.
Jei monetos / mygtuko elemento baterija praryjama, ji,
vos per 2 valandas, gali sukelti rimtus vidinius
nudegimus ir mirtj.

® Jei baterijy skyrius neuzsidaro saugiai, nustokite
naudoti gaminj ir laikykite jj vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

® Jei manote, kad baterijos galéjo biti prarytos arba
jdétos j kurig nors kiino dalj, nedelsdami kreipkités
medicininés pagalbos.

Techniné priezitra

® Jei gaminys tinkamai neveikia, susisiekite su savo
platintoju arba artimiausiu techninés priezidros centru.
Mes neprisiimame jokios atsakomybés uz problemas,
kilusias dél neteiséto remonto ar techninés priezitros.
@ |sitikinkite, kad maitinimas buvo atjungtas prie$
isardydami ir profesionaliai remontuodami jrenginj.

® Jei jranga naudojama ne gamintojo nurodytu bidu,
gali sumazéti prietaiso teikiama apsauga.

® Patikrinkite objektyvo, okuliaro, tolimacio ir kt. optinius
pavirsius. Jei reikia, nuvalykite dulkes ir smélj nuo
optikos, naudodami specialiai tam skirtus jrankius ir
tirpiklj (pageidautina naudoti bekontaktj metoda).

@ Svaria ir minksta $luoste nuvalykite i$orinius metaliniy,
plastikiniy ir silikoniniy daliy pavirSius. Nenaudokite
chemiskai aktyviy medziagy, tirpikliy ir pan., nes jie gali
pazeisti dazus.

® Prietaiso akumuliatoriaus elektrinius kontaktus
valykite neriebiu organiniu tirpikliu.

Naudojimo aplinka

® |sitikinkite, kad veikimo aplinka atitinka jrenginio
reikalavimus. Darbiné temperatira turi biti nuo =30 °C
iki 55 °C (nuo —22 °F iki 131 °F), o darbiné drégmé - nuo
5 % iki 95 %.

©® SAUGOKITE jrenginj nuo didelés elektromagnetinés
spinduliuotés ar dulkétos aplinkos.

©® NENUKREIPKITE lesio j saule arba kita ryskig Sviesa.
® |renginj padékite sausoje ir gerai védinamoje aplinkoje.
® Venkite montuoti jrangg ant vibruojancio pavirsiaus
arba smigiy veikiamose vietose (jranga dél netinkamos
eksploatacijos gali bati sugadinta).

@ Si jranga néra tinkama naudoti vietose, kuriose gali
bati vaiky.

Avarinis signalas

Jei i$ jrenginio sklinda diimai, kvapas ar triuk§mas,
nedelsdami i§junkite maitinima, atjunkite maitinimo
kabelj ir kreipkités j priezidros centra.

Lazeris

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Naudodami bet kokig lazerio jranga, jsitikinkite, kad
prietaiso lesis néra veikiamas lazerio spindulio, nes jis
gali perdegti. Prietaiso skleidziama lazerio spinduliuoté
gali pazeisti akis, nudeginti odg arba uzdegti degias
medzZiagas. Prie$ jjungdami lazerio diapazono
nustatymo funkcija, sitikinkite, kad priesais lazerio lesj
néra zmoniy ar degiyjy medziagy ir kad lazerio lesis
neuzblokuotas. Nestatykite prietaiso ten, kur jj galéty
pasiimti nepilnameciai. Pagal IEC 60825-1:2014, EN
60825-1:2014+A11:2021 ir EN 50689:2021 Sis lazerinis
gaminys priskiriamas 1 klasés lazeriniam gaminiui ir
plataus vartojimo lazeriniam gaminiui.

Ribotoji garantija

%minio garantijos politikos QR koda.

Gamintojo adresas

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing
Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052,
Kinija

Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

PRANESIMAS DEL ATITIKTIES: Siluminés serijos
produktams gali biti taikoma eksporto kontrolé jvairiose
Salyse ar regionuose, jskaitant, be apribojimy, Jungtines
Amerikos Valstijas, Europos Sajungg, Jungtine Karalyste
ir (arba) kitas Vasenaro susitarimo $alis nares. Jei
ketinate perduoti, eksportuoti, reeksportuoti Siluminés
serijos produktus tarp skirtingy $aliy, kreipkités j savo
profesionaly teisininka ar atitikties eksperta arba vietos
valdzios institucijas dél batiny eksporto licencijos

reikalavimy.

HopmaTueHas nHdgopmauus

,D,aHHbIe NONIOXEHNA NPUMEHAOTCA TONIbKO B TOM
cnyyae, eCnu Uspenue CHaGXxeHo COOTBETCTBYIOLLE
OTMETKOI Unu nHdopmaumen.

[Meknapauus cooTBeTcTBUA EU
Hacmﬂu.lee wnsgenuve un, eCnm npuMeHuUMo,
C € €ro KOMMNEKTHbIE NPUHAANEXHOCTU UMEOT
MapK1poBKy «CE» 0 COOTBETCTBUN
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NPVYMEHNMbIM FrapMOHWU3NPOBaHHbIM €BPONENCKUM
CTaHAapTaMm, KOTopble yKasaHbl B [JupekTusax
2014/30/EU (EMCD), 2011/65/EU (RoHS) 1 2014/53/EU.
HacTtoswum komnaHusa Hangzhou Microimage Software
Co., Ltd. cBUAETENbCTBYET, YTO AaHHOE U3fenue (CM.
3TUKeTKY) cooTBeTCTBYeT [lnpekTuse 2014/53/EU.
MonHbIN TekCT feknapaumn cooTBeTcTBMsA EU
ony6nukoBaH B IHTepHeTe no agpecy:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/download-
center/declaration-of-conformity/
YacToTHble Anana3oHbl U MowHocTb (Ans CE)
Hwke npuBefieHbl YaCTOTHbIE AnanasoHbl 1
HOMMWHaNbHble NpefeNbl MOLHOCTY Nepeaayn
(13nyyaemoit u/unu NPoBoOAUMON) ANSA CNEAyHOLLEro
paanoo6opyaoBaHus:
Wi-Fi 2.4 Ty (o1 2,4 I'Ty Ao 2,4835 'Tw): 20 ABM
Wi-Fi 5 [Ty (o1 5,18 [Ty Ao 5,24 I'Tu): 23 gbm
Wi-Fi 5 Ty (ot 5,745 Ty ao 5,825 MTw): 14 oM
WHdbopmaums 06 nsnyyesun PY
[laHHOe yCTPOIACTBO 6bl10 NPOTECTUPOBAHO U
COOTBETCTBYET NPUMEHUMbIM OrpaHUUYEHUsIM MO
paanoyactoTHoMmy (PY) usnyyeHuto.
Ecnun ycTpoiCTBO He YKOMMIEKTOBAHO afjanTepom
nnUTaHuA, UCNoMb3yiTe afanTtep NUTaHUA
paspeLleHHOro u3rotoeuTens. TpeGoBaHUs No
3/1eKTPONUTAHUIO MOAPOBHO OMMUCaHbl B TEXHUYECKNX
XapaKTepucTuKax uagenus.
Ecnu ycTpoMCTBO He YKOMM/IEKTOBaHO 6aTapeeit,
MCNonb3yiiTe GaTapero paspeLleHHOro N3roToBUTENS.
Tpe6oBaHus K 6aTapee NOAPOGHO onuUcaHbl B
TeXHWYECKMX XapaKTepUCTMKax nsaenus.
Oupextusa WEEE 2012/19/EC (no
YTUAU3ALMUN OTXOL0B 3/1EKTPUYECKOTO U
3/1eKTPOHHOr0 060pyA0BaHusA): Ha
Tepputopun EC 3anpeuyaetca
Emmm  VTVM3MPOBaTL U3AENMA C aToi
MapKUPOBKOIA KaK HecopTUpyeMble
6bITOBble OTXOAbI. [N Hagnexallen yTunmsaumm
BEpHUTE 3TOT NPOAYKT MECTHOMY MOCTaBLLMKY MpU
MOKYMKe aHanornyHoro HoBOro 060pyAoBaHUA UK
cAaiiTe ero B crieyuanbHblii NyHKT npuema. Ans
nosly4YeHns JONONHUTENbHON MHdOPMaLMK noceTuTe
caut www.recyclethis.info
Hopmatus (EC) 2023/1542 (HopmaTus Ans
C E 6aTapew). [laHHOE U3fEeNNe COAEPXKUT
6arapeto U cooTBeTCcTBYeT PernamenTy (EC)
2023/1542. baTtapeto 3anpeLleHo
yTunusupoBsaTb B EBponeiickom cotose B
KayecTBe HECOPTUPOBAHHbIX GbITOBbIX
oTxof0B. MHdopMaLMto 0 KOHKPETHOMN
6aTapee CM. B JOKyMeHTaLum nsgenus. Mapkuposka
6aTapen MOXeT BKJIIOYaTb B Ce6s1 CUMBOJIbI, KOTOPble
0603HavaloT ee XMMUYeCKuit coctas: kaamuii (Cd) nnn
cBuHel (Pb). lna Haanexalue yTunusaumm otnpasbTe
6aTapeto MeCTHOMY NOCTaBLLMKY U YTUIU3NPYiiTE ee
B cneLuanbHbIX NyHKTax npuema otxofos. Ans
noJsly4eHu1s JOMNOHUTENbHON MHGOPMALIMK NoceTuTe
caiT www.recyclethis.info
WHCTpyKLus no TexHuKe Ge3onacHoCTH
HacTosme MHCTPYKLMM NpeaHa3HayeHbl Ans Toro,
YTO06bI NONb30BATENb MOF NPABUIILHO UCMONB30BaThL
YCTPOMCTBO, 4TO6bI U36exaTb ONacHOCTU UK NoTepU
uMyLlecTBa. MepeA UCMONb30BaHWEM BHUMATENbHO
03HaKOMbTeCb C MH(pOpMaLMeit Mo TeXHUKe
6e30MacHOCTHU.
3aKoHofaTe/bHble aKTbl U HOPMaTUBHbIE JOKYMEHTbI
dkcnnyaTaums AaHHOTO U3Aenus AoKHa
BbIMOJIHATLCA B CTPOrOM COOTBETCTBUM C MECTHbIMMW
npaBuiaMu 6e30nacHom aKcnyaTauum
9N1eKTPO0GOPYAOBaHUS.
TpaHcnopTupoBKa

@ /lcnonb3ayiiTe OPUrMHaNbHYIO UM CXOXKYIO YMaKoBKY
[LNA TPAHCMOPTUPOBKM YCTPOIACTBA.

® [ocsie pacnakoBKM COXpPaHUTE YNaKoBOYHbIe
MaTepuanbl ANs AanbHeiillero ucnonb3oBaHus. B
c/lyyae HeucrnpaBHOCTY BaM NoTpeGyeTcs BEpHYTb
YCTPOMCTBO Ha 3aBOJ, B OPUIMHaIbHOMN yNaKoBKe.

® TpaHCNopTUPOBKa 6e3 OPUrMHaNbHOM YNakoBKu
MOXET NPUBECTM K NOBPEX/EHMNIO YCTPOINCTBA, U
KOMMaHWsi He 6yieT HECTU 3@ 3TO OTBETCTBEHHOCTH.

® He poHsiiiTe U He yaapsTe YCTPOMUCTBO. YCTPOMUCTBO
Heo6X0AMMO pasMelLaThb BAAN OT UCTOUHUKOB
3/1eKTPOMarHUTHbIX NOMeX.

3AnekTponuTaHue

® Ecnv ajanTtep NUTaHUA BXOAUT B KOMMIEKT
nocTaBKU YCTPOCTBA, UCMONb3YNTE TONIbKO
npunaraemblit agantep. Ecnv agantep nutaHus He
BXOAWT B KOMMJIEKT MOCTaBKM, y6eAnTeCh, YTO
ncnonbayemblil BaMU aantep NUTaHWUA UM UCTOYHUK
MUTaHWA COOTBETCTBYET TPEGOBAHUAM K OrpaHUYeHmnto
MOLLHOCTU. BbiXxofiHble NapamMeTpbl MCTOYHWUKA NUTaHUA
yKasaHbl Ha ero nacrnopTHoIt Tabnyke.

@ BbixofjHaA MOLLHOCTb 3apAAHOro ycTponcTea
J[ONXHa 6bITb OT 5,5 BT cornacHo Tpe6oBaHUAM
paauoannapatypbl 1 ao 7,0 BT ana goctmxenuns
MaKCHUMasnbHON CKOPOCTU 3apsAKK.

® Y6euTech, YTO BUIIKA NPaBUIIbHO NOAK/IOYEHa K
pO3eTKe 3N1eKTPONUTaHUS.

® Bo n36exxaHne neperpesa 1n BO3ropaHus Us-3a
neperpysku 3AMNPELAETCS noaknto4aTb HECKONIbKO
YCTPOMCTB K O|HOMY afianTepy NuTaHus.

Batapes

©® YCTPOWCTBO NOAAEPXKUBAET paboTy C NIMTUIA-UOHHO
6atapeeit. [pefienbHOe Hanpsi)xeHWe Npu 3apsiake
cocTtaensieT 4,4 B. EMKocTb 6aTapeu cocTaenseT 3,85
B/4 Ay (154 BT u).

©® OCTOPOXXHO! Mpu ycTaHoBKe GaTapeu
HeJoMNycTUMOro TUMa CylecTByeT pUck B3pbiBa. Ans
3aMeHbl UCMONb3YIiTe TONIbKO TaKue Xe unn
aHanorunyHble 6atapen.

® YcTaHoBKa GaTapei HenoAXoAALLero pasmepa He
[loNycKaeTcs M MOXET NPUBOAUTL K aBapUNHOMY
3aBepLUEHUIO paboTbl.

® YcTaHOBKa 6aTapeu HefjonycTUMOro TUMa MoXeT
co03AaThb yrposy AJis 6e30nacHoCTyH (Hanpumep, B
Clyyae HEKOTOPbIX TUMOB NIUTUEBbIX 6aTapen).

® [py HeO6X0AUMOCTU NpUOBpeTUTE 6aTapen TOro
TUNa, KOTOPbI PeKOMeH/J0BaH NPON3BOAUTENEM.

® [pro6GpeTeHHble nonbaoBaTenem 6atapen AOMKHbI
COOTBETCTBOBaTb TPE6OBaHUAM NPUMEHUMbIX
MeX/yHapoAHbIX CTaHAapTOB 6e30MacHoOCTH
(Hanpumep, Tpe6oBaHusaM cTaHgapTos EN/IEC).

® licnonb3ayiTe 6aTapeto, NOCTaBASEMYIO
cepTUPULNPOBaHHbBIM U3roToBUTENEM. TpeboBaHUsA K
6aTapee NOAPOGHO ONUCaHbI B TEXHUYECKNX
XapaKTepucTuKax usgenus.

©® YTUNU3NUPYNTE UCTIONb30BaHHble 6aTapeun B
COOTBETCTBUU C MHCTPYKLMAMM.

® OCTOPOXXHO! Pyck KOpOTKOro 3aMbIKaHus,
BO3ropaHvs UK B3pbiBa B C/ly4ae NoBpexaeHns
6aTapen. YacToe Ucnonb3oBaHue, najieHue, yaap,
KOPPO3M1sA UK cxaThe 6aTapen MOryT NPUBECTM K
NoBPEXAEHUAM, B TOM Y1Che K TpeLLuHam Kopryca,
OTCJ/IOEHMIO NNACTUH UK yTeuKe BHYTPEHHEN XXUAKOCTH
unMrasauT. g.

® Ecny GaTapes NOBpeXAeHa, HeMeIeHHO NpekpaTuTe
ncnonb3oBaThb ee U yTUIN3UPYINTE ee B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLMAMU.

® EC/n yCTPOWCTBO He 6yAeT UCMob30BaTbCs B
TeuYeHue JONroro BpeMeHm, BbiHbTe U3 Hero 6aTtapen.
® [py ASIMTENbHOM XpaHeHUM 6aTapen NOSHOCTbIO
3apsixaiiTe ee Kaxable TPU MecsLa, 4ToGbl o6ecneunTb
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ee paboToCnoco6HOCTb. B NpoTUBHOM cryyae GaTapes
MOXET BbIATU U3 CTPOS.

® [pu 3apsiaKe TemnepaTypa 6aTapen Jo/mkHa
HaxouTbcsa B agnanasoHe ot 0 °C go 45 °C.

® He 6pocaiiTe 6aTapeto B OrOHb UM FOPSIYYIO Meyb, He
cAaBnuBaiTe U He paspesaiiTe 6aTapeto, NOCKObKY
3TO MOXET MPUBECTM K B3PbIBY.

® He nosiBepraiiTe 6aTapeto Ype3Bbl4ainHO BbICOKOM
TemnepaType U1 YpesBblYatHO HU3KOMY aBIEHNIO
BO3/yXa, MOCKOJIbKY 3TO MOXET NPUBECTM K B3PbIBY
WIW yTEeUKe roptoyeit XXMAKOCTM UK rasa.

® Y6eauTech, 4TO BO BpeMs 3apsfku B paguyce 2
MEeTPOB BOKPYF 3apsiiHOro yCTPOMCTBa HeT
NerkoBOCMIaMeHSIIOLLMXCA MaTeprasos.

® HE pasmelLaiTe ycTpoWCTBO ¢ 6aTapeeii unu camy
6aTapeto psjOM C UCTOYHUKaMW Ternsia unm orts. He
JionyckanTe BO3AeNCTBUSA NPSIMOTO COMIHEYHOTO CBeTa.
® He pa3meLlaiiTe 6aTapeto B MecTax, rae ee MoryT
B3ATb feTW.

©® He npornatbiBaiiTe 6aTapeto BO n3bexaHue
XUMUYECKMX OXKOrOB.

©® YCTpOWCTBO COfepXUT GaTapeto TabieToYHOro Tuna.
Ecnu Bbl cnyyaiiHo nporioTuTe aTy 6aTapeto, 370
MOXET BbI3BaTb CePbe3Hble OXOr BHYTPEHHUX
OpraHoB W AjaXke NPUBECTU K NleTasibHOMY UCXofy Yepes
2 vaca.

® Ecnv 6aTapeiHblii OTCEK He 3aKpblBaeTca
[LOCTaTOYHO MJIOTHO, NpeKpaTUTe KCIyaTaLuo
V3AENnsi M orpaHnybTe JOCTYN AeTel K HeMy.

® Ecnivt Bbl AymaeTe, 4To 6aTapes 6blna NporioyeHa
UM KaKUM-NNGO ApYyrim 06pasom nonana B OpraHnsMm,
HeMe/iNIeHHO o6paTUTeCh K Bpayy.

06cnyxuBaHue

©® Ecnu uspenue He paboTtaeT JOSIXHbIM 06pa3omM,
obpaTuTech K Aunepy Unu K cneuuanmctam
6nunxaiLlero CepBuMCHOro LieHTpa. Komnanus-
M3roToBUTENb HE HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a
HencnpaBHOCTY, BO3HUKLLINE B pe3y/bTaTe
HeCcaHKLMOHMPOBaHHOrO PEMOHTA MJIN TEXHUYECKOTo
06CnyXUBaHUS.

® [epes nepeHanafKon 1 peMOHTOM YCTPOICTBA,
KOTOpbI€ A0KHbI BbIMOHATL NPpodeccuoHansbl,
y6eanTech, 4TO NUTaHWe OTKIOYEHO.

©® Ecnu o60opyaoBaHmMe UCMOb3YeTCsi CNOCOGOM, He
yKasaHHbIM nponsBoguTeneMm, obecreunBaemas
YCTPOMCTBOM 6€30MacHOCTb MOXET BblTb HapyLLeHa.
® [poBepsANTe ONTUYECKNE MOBEPXHOCTY JIMH3bI
06beKTUBA, OKYNAPa, AanbHoMepa U T. 4. Mpu
Heo6X0ANMOCTU yAansiTe C ONTUKU Nblfb U NeCoK
crnewuanbHo NpeAHa3HaYeHHbIMU A1t 3TOro
MHCTPYMEHTaMM 1 pacTBOpUTENEM (KenaTenbHO
MCMNO/b30BaTh 6ECKOHTAKTHbIN METOA).

©® BbiTvpaliTe BHELIHWE MOBEPXHOCTU METaNIIMYeCcKHX,
NNacTUKOBbIX U CUIMKOHOBbIX YacTel YNCTON U MArKOM
TKaHbl0. He NcnonbayinTe XMMNUYeCkn akTUBHble
BelllecTBa, PaCTBOPUTENN U T. ., TaK KaK OHU MOryT
noBpeAnTb Kpacky.

©® OunLLanTe neKTpUYecKme KOHTaKTbl 6aTapeu B

yCTpOIZCTBe HEeXWPHbIM OpraHN4YeCcK1UM pacTBoOpUTENEM.

Tpe6oBaHus K paboueii cpege

® Y6eauTech, 4To paboyas cpesa yaoBneTsopsieT
TpeGoBaHWAM Haanexalleit paboTbl yCTPOCTBA.
Pa6ouast TemnepaTypa AOJSI)XHa HaXOAUTLCS B
AvanasoHe ot -30 °C po 55 °C, a paboyasi BNaXHOCTb
AOMKHa coCTaBnsATb oT 5% A0 95%.

©® 3AMPELLAETCS ycTtaHaBnmBaTb yCTPOMUCTBO B
YCNOBUAX BO3JNCTBUA CUSIbHOIO 3/1eKTPOMarHUTHOIO
M3/1y4eHWst N B MblIbHON cpefie.

® He HanpaBnsinTe 06beKTUB YCTPOWCTBA Ha COMHLE
WK Jpyrue sipkue UCTOUHUKM CBeTa.

©® Pa3MelLainTe YCTPOCTBO B CYXOW U XOPOLLO
npoBeTpMBaeMoi cpeae.

® He ycTaHaBnMBaiTe 060pyoBaHWE Ha BUBPUPYHOLLMX
NOBEPXHOCTAX UK B MeCTax, NOABEPXEHHbIX
BO3/ECTBUIO YAAPOB (3TO MOXET NPUBECTM K
NoBpEeXAEHUIo Npuéopa).

® [laHHOe YCTPOMCTBO He NpeAHasHayeHo An1s
MCNOMb30BaHWsA B TEX MeCTax, FAe MOryT HaxoAUTbCA
[eTtu.

KHonka noaayu 9KCTpeHHOro curHana Tpesorun

Ecnun yCTpOIZCTBO ncnyckaet Obim, HeI'IpI/IﬂTHbIIZ 3anax unu
LYM, He3aMeANNTENbHO OTKIOUUTE 3NEKTPONUTaHME,
V3BNEKNTE LHYP NUTaHWS W 06paTUTECh B CEPBUCHBIN
LieHTp.

Nasep

IEC 60825-1:2014 EN 50689:2021
CONSUMER LASER PRODUCT
CLASS 1 LASER PRODUCT

EN 60825-1:2014+A11:2021

Mpu ucnonb3oBaHWUK NHOGOrO Na3epHOro 060pyAOBaHUA
y6eanTech, 4TO B 06BEKTUB YCTPOICTBA HE MonaaaeT
NasepHbIiA NIyY, UHaYe OH MOXET BbIropeTb. J1asepHoe
N3My4eHue, cnyckaeMoe yCTPONCTBOM, MOXET
BbI3BaTb TPaBMbl [1a3a, OXXOMY KOXMW Uin
BOCM/IaMeHeHMe BellecTB. [epep BKOYEHUEM
byHKUMM nasepa-fanbHoMepa y6eauTech, 4To nepes
NasepHbIM 06HEKTUBOM He HaXxoAsATCA NOAN UK
NerkoBOCNIaMeHsIOLLMECA BELLECTBA, U YTO caM
nasepHblil 06bEKTUB He 3acopeH. He ycTaHaBnuBaiite
YCTPOWCTBO B MeCTax, FAe ero MoryT fjoctatb AeTu. B
cooteeTcTBUYM C IEC 60825-1:2014, EN 60825-
1:2014+A11:2021 v EN 50689:2021, 3T0 nasepHoe
n3fenune 0THOCUTCS K la3epHbIM U3aenusm knacca 1 u
I'IOTpeﬁI/ITeﬂbCKVIM nasepHbIM U3genuam.
OrpaHWyeHHas rapaHTus

OTckaHupyiiTe QR-Kof, YTO6bI MOCMOTPETh
rapaHTUiHYtO MONUTUKY ToBapa.

Appec npoussoguTens

KomHaTa 313, noMeluenue «B», kopryc 2, 399 Danfeng
Road, paiioH Xixing, okpyr Binjiang, Hangzhou, Zhejiang
310052, Knutain

Komnanus Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

YBEAOMJTEHME O COOTBETCTBWMU: B pa3nnyHbix
cTpaHax v pervoHax, Bkntoyas CLUA, EC,
Bennko6puTaHuio n/unu Apyrve CTpaHbl, noanucasLune
BacceHapckue cornalleHus, Ha TenoBU3NOHHbIE
yCTpOMCTBa MOryT pacnpoCTpaHATbCA NpaBuna
3KCMOPTHOro KOHTPOAS. Mpu He06X0AUMOCTH
TPaHCMOPTUPOBKYM MeXJly CTpaHaMmu, 9KCropTa uim
peaKcrnopTa TeMNI0BU3UOHHbIX YCTPOMCTB 06paTUTECh K
IOPUCTY, CNELManucTy No CoO6NOAEHUIO HOPMATUBHO-
npaBOBOro COOTBETCTBUS MU MECTHbIM OpraHam
BNacTU AN NoNly4eHns MHGOPMaLIMK O paspeLleHnn Ha
3KCMOPT.

127



¢ HIKMICRO

@ Hikmicro Hunting.Global B HIKMICRO Outdoor 3 www.hikmicrotech.com
Hikmicro Hunting.Global d" HIKMICRO Hunting.Global X support@hikmicrotech.com

UD47579B-A



	1. Introduction
	2. Package Content
	3. Appearance (Page 1 – A)
	4. Change Battery (Page 2 – B)
	5. USB Connection (Page 3 – C)
	6. App Connection
	7. Getting Started
	Install Adapter (Page 3 – D)
	Remove Adapter
	Calibrate Image (Page 4 – E)

	8. More Operations
	1. Einleitung
	2. Lieferumfang
	3. Erscheinungsbild (Seite 1 – A)
	4. Akku wechseln (Seite 2 – B)
	5. USB-Anschluss (Seite 3 – C)
	6. App-Verbindung
	7. Erste Schritte
	Adapter installieren (Seite 3 – D)
	Adapter entfernen
	Bild kallibrieren (Seite 4 – E)

	8. Weitere Funktionen
	1. Introduction
	2. Contenu de l’emballage
	3. Apparence (Page 1 – A)
	4. Remplacez la pile (Page 2 – B)
	5. Connexion USB (Page 3 – C)
	6. Connexion à l’application
	7. Premiers pas
	Installation de l’adaptateur (Page 3 – D)
	Retrait de l’adaptateur
	Étalonnage de l’image (Page 4 – E)

	8. Autres opérations
	1. Introducción
	2. Contenido del paquete
	3. Apariencia (Página 1 – A)
	4. Cambiar la batería (Página 2 – B)
	5. Conexión USB (Página 3 – C)
	6. Conexión de la aplicación
	7. Primeros pasos
	Instalar el adaptador (Página 3 – D)
	Desconexión del adaptador
	Calibrar la imagen (Página 4 – E)

	8. Más operaciones
	1. Introdução
	2. Conteúdo da embalagem
	3. Aspeto (Página 1 – A)
	4. Mudar a bateria (Página 2 – B)
	5. Ligação USB (Página 3 – C)
	6. Ligação através da aplicação
	7. Começar
	Instalar o adaptador (Página 3 – D)
	Remover o adaptador
	Calibrar imagem (Página 4 – E)

	8. Mais operações
	1. Introduzione
	2. Contenuto della confezione
	3. Descrizione (Pagina 1 – A)
	4. Sostituzione della batteria (Pagina 2 – B)
	5. Connessione USB (Pagina 3 – C)
	6. Connessione con l'app
	7. Operazioni preliminari
	Installazione dell’adattatore (Pagina 3 – D)
	Rimozione dell’adattatore
	Calibrazione immagine (Pagina 4 – E)

	8. Altre operazioni
	1. Úvod
	2. Obsah balení
	3. Vzhled (strana 1 – A)
	4. Výměna baterie (strana 2 – B)
	5. Připojení USB (strana 3 – C)
	6. Připojení aplikace
	7. Začínáme
	Montáž adaptéru (strana 3 – D)
	Demontáž adaptéru
	Kalibrace snímku (strana 4 – E)

	8. Další operace
	1. Úvod
	2. Obsah balenia
	3. Vzhľad (strana 1 – A)
	4. Výmena batérie (strana 2 – B)
	5. Pripojením USB (strana 3 – C)
	6. Pripojenie aplikácie
	7. Začíname
	Inštalácia adaptéra (strana 3 – D)
	Odobratie adaptéra
	Kalibrácia obrazu (strana 4 – E)

	8. Ďalšie operácie
	1. Wprowadzenie
	2. Zawartość pakietu z produktem
	3. Elementy urządzenia (str. 1 – A)
	4. Zmień baterię (str. 2 – B)
	5. Połączenie USB (str. 3 – C)
	6. Połączenie z aplikacją
	7. Pierwsze kroki
	Instalowanie adaptera (str. 3 – D)
	Usuwanie adaptera
	Kalibracja obrazu (str. 4 – E)

	8. Inne procedury
	1. Bevezetés
	2. A csomag tartalma
	3. Megjelenés (1. oldal – A)
	4. Akkumulátor cseréje (2. oldal – B)
	5. USB-kapcsolat (3. oldal – C)
	6. Alkalmazás csatlakoztatása
	7. Kezdeti lépések
	Adapter beszerelése (3. oldal – D)
	Az adapter eltávolítása
	Képkalibrálás (4. oldal – E)

	8. További műveletek
	1. Introducere
	2. Conţinutul pachetului
	3. Aspectul (Pagina 1 – A)
	4. Schimbarea bateriei (Pagina 2 – B)
	5. Conexiune USB (Pagina 3 – C)
	6. Conexiune aplicaţie
	7. Primii paşi
	Instalarea adaptorului (Pagina 3 – D)
	Îndepărtarea adaptorului
	Calibrare imagine (Pagina 4 – E)

	8. Mai multe operaţiuni
	1. Въведение
	2. Съдържание на пакета
	3. Схема на продукта (стр. 1 – A)
	4. Смяна на батерията (стр. 2 – B)
	5. USB връзка (стр. 3 – C)
	6. Свързване с приложения
	7. Първи стъпки
	Поставяне на адаптера (стр. 3 – D)
	Премахване на адаптера
	Калибриране на изображението (стр. 4 – E)

	8. Още операции
	1. Inleiding
	2. Inhoud van de verpakking
	3. Verschijning (pagina 1 – A)
	4. Batterij vervangen (pagina 2 – B)
	5. USB-verbinding (pagina 3 – C)
	6. App verbinding
	7. Aan de slag
	Adapter plaatsen (pagina 3 – D)
	Adapter verwijderen
	Beeld kalibreren (pagina 4 – E)

	8. Meer bewerkingen
	1. Introduktion
	2. Indholdet i pakken
	3. Udseende (side 1 – A)
	4. Udskiftning af batteri (side 2 – B)
	5. USB-forbindelse (side 3 – C)
	6. Tilslutning til app
	7. Kom godt i gang
	Installation af adapteren (side 3 – D)
	Fjern adapter
	Kalibrering af billede (side 4 – E)

	8. Flere funktioner
	1. Innledning
	2. Pakkens innhold
	3. Utseende (side 1 – A)
	4. Endre batteriet (side 2 – B)
	5. USB-tilkobling (side 3 – C)
	6. App-tilkobling
	7. Komme i gang
	Installer adapter (side 3 – D)
	Fjern adapter
	Kalibrer bilde (side 4 – E)

	8. Flere operasjoner
	1. Johdanto
	2. Pakkauksen sisältö
	3. Ulkonäkö (sivu 1 – A)
	4. Vaihda akku (sivu 2 – B)
	5. USB-yhteys (sivu 3 – C)
	6. Sovelluksen yhdistäminen
	7. Aloittaminen
	Asenna sovitin (sivu 3 – D)
	Sovittimen irrottaminen
	Kalibroi kuva (sivu 4 – E)

	8. Lisää toimintoja
	1. Introduktion
	2. Förpackningens innehåll
	3. Utseende (sida 1– A)
	4. Byta batteriet (sida 2 – B)
	5. USB-anslutning (sida 3 – C)
	6. App-anslutning
	7. Komma igång
	Montera adaptern (sida 3 – D)
	Demontera adapter
	Kalibrera bilden (sida 4 – E)

	8. Övriga funktioner
	1. Įvadas
	2. Pakuotės turinys
	3. Išvaizda (p. 1, A)
	4. Akumuliatoriaus keitimas (p. 2, B)
	5. USB jungtis (p. 3, C)
	6. Programėlės ryšys
	7. Darbo pradžia
	Adapterio montavimas (p. 3, D)
	Adapterio nuėmimas
	Vaizdo kalibravimas (p. 4, E)

	8. Daugiau operacijų
	1. Общие сведения
	2. Комплектация
	3. Внешний вид (стр. 1 – A)
	4. Замена батареи (стр. 2 – B)
	5. USB-соединение (стр. 3 – C)
	6. Подключение к приложению
	7. Начало работы
	Установка адаптера (стр. 3 – D)
	Удаление адаптера
	Калибровка изображения (стр. 4 – E)

	8. Дополнительные операции
	English
	Deutsch
	Français
	Español
	Português
	Italiano
	Čeština
	Slovenčina
	Polski
	Magyar
	Română
	Български
	Nederlands
	Dansk
	Norsk
	Suomi
	Svenska
	Lietuvių
	Русский

